E l Demande d’examen au cas par cas préalable
> a la réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

Liberté » Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE" Article R. 122-3 du code de I'environnement

N° 14734*03
Ministere chargé de

I'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'autorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

2. Identification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom Prénom
2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale Ville de Dinard

Nom, prénom et qudiité de la personne ~ Salmon Arnaud, maire
habilitée a représenter la personne morale

RCS / SIRET | 2| 1 | 3| 5| 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Forme juridique Collectivité territoriale commune

Joignez a vofre demande I'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et

dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des sevils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
N°24-a) Systeme de collecte et de a) Systeme d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées d'une
traitement des eaux résiduaires. capacité inférieure a 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale a 10 000
équivalents-habitants.

N° de catégorie et sous-catégorie

La capacité nominale de la station d'épuration de Dinard est de 52 000 eq-hab.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compiris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste :

a) Au niveau du systeme de collecte : Mise en ceuvre des travaux d'amélioration et de fiabilisation suivants :

- Renforcer le stockage en réseau / création de bassin tampon / augmentation de la capacité de transfert

- Amélioration de I'étanchéite des réseaux (suppression des captages d'eau de mer, lutte contre l'intrusion d'eau de nappe, lutte
contre les apports parasites d'eaux pluviales)

b) Au niveau de la station d'épuration : Mise en ceuvre des travaux d'amélioration de la qualité des rejets suivants :

- rajout d'une filiere temps de pluie de 490 m3/h (dont décanteur lamellaire Actiflo)

- mise en place un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV) qui pourra traiter jusqu'a 1200m3/h. Réduction du niveau de
rejet en sortie vis a vis des parameétres bactériologiques.

- Suppression du phasage du rejet

Il ne s'agit pas d'étendre ou de reconstruire la station d'épuration actuelle de Dinard. La filiere actuelle biologique ne sera pas
modifiée en amont du traitement tertiaire.

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’acces et de rectification pour ces données aupres du service destinataire.




4.2 Objectifs du projet

La ville de Dinard est une station balnéaire réputée, dont la population triple voir quadruple en été. La préservation de cet
environnement unique est donc primordiale pour la ville Dinard.

A ce titre, la maitrise de I'impact de I'assainissement sur son environnement est un enjeu majeur pour le maintien de son
développement économique et de sarenommeée.

Or, le systeme d'assainissement de la ville de Dinard ne permet pas aujourd’hui d'atteindre I'objectif de « zéro nuisances » pour
I'environnement. Cela a conduit d'ailleurs la ville de Dinard a définir un schéma directeur d'optimisation de son assainissement.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale & venir est une étape nécessaire a la mise en ceuvre du programme de
travaux issu du schéma directeur assainissement validé par la ville de Dinard.

Les principaux objectifs du programme de travaux visent notamment a I'amélioration de la qualité des eaux de baignade et la
reconquéte de la qualité des sites de péche a pied du littoral dinardais, et d'une maniére générale a la préservation de
I'écosysteme marin.

La mise en oeuvre du programme de travaux permettra également d'atteindre la conformité réglementaire du systeme
d'assainissement (debordements = moins de 20 jours calendaires de déversement / an / DO). Elle permettra également de
répondre aux besoins futurs de I'urbanisation.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase tfravaux
Les principales actions et travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur d'assainissement EU de Dinard sont les suivants:

- instrumentation du réseau (auto-surveillance / amélioration des connaissances)

- renforcer le stockage en réseau (pose de vannes F-reg permettant d'augmenter de 2450m3 les capacités de stockage)

- création de bassins tampons (PR Prieuré 350 m3 & PR Beauvallon 10 m3)

- renforcement des capacités de pompage et création de nouveaux refoulements (PR Ecluse : augmentation de 200 a 540 m3/h -
PR St Enogat : nouveau pompage de 145 m3/h vers Port Blanc / PR Port Blanc : augmentation de 190 a 420 m3/h / PR Ville es
Passant : nouveau pompage 45 m3/h vers la STEP)

- sécurisation des PR (PR Prieuré 180 m3/h - PR Abattoir 220 m3/h)

- réduction des captages d'eau de mer : gain attendu 59 700 m3/an (réhabilitation de réseaux, pose de vanne de régulation,
remplacement clapet)

- réduction des eaux de nappe : gain attendu 211 600 m3/an (réhabilitation de réseaux)

- réduction des apports parasites d'eaux pluviales : gain attendu 11 200 m3/an (mise en séparatif des réseaux...)

- mise en place d'une filiere temps de pluie de 490 m3/h au niveau de la station d'épuration (poste de relevage des eaux
pluviales, tamisage, traitement tertiaire par décanteur lamellaire ACTIFLO

- mise en place un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV) qui pourra traiter jusqu'a 1200m3/h ( filiere biologique actuelle
dimensionnée pour 710 m3/h

- renforcement de la recirculation des boues sur la STEP

- modification des modalités de rejet (suppression du phasage)

Les documents joints en annexe permettent de décrire plus précisément les travaux.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
La filiere de traitement biologique de la station d'épuration de Dinard reste inchangée : station de type boues activées d'une

capacité nominale effective de 52 000 EH.
La filiere temps de pluie rajoutée permettra de traiter le flux de temps de pluie (490 m3/h).

Les niveaux de rejet actuels ne seront pas modifies sauf pour la parametre bactériologique (E.coli et Entérocoques). La norme
proposeée en E.coli sera de 1000 E.coli/100ml.

Les eaux usées traitées seront rejetées en mer via I'émissaire de rejet existant. Le point de rejet ne sera pas modifié.
Enrevanche, le rejet s'effectuera en mer en continu (suppression du phasage avec la marée).

La production de boues sera valorisée comme dans la situation actuelle (épandage et compostage). Le plan d'épandage a éte
refait en mars 2021. L'excédent de boues ira en compostage.

La station d'épuration fonctionne 24h/24, 7 jours/7, avec une présence non permanente du personnel technique.
L'installation fonctionne en automatique, avec une télé-surveillance et une télé-gestion.

Le critere retenu pour I'analyse de la conformité du systeme de collecte est le critéere du nombre de débordements
(débordements = moins de 20 jours calendaires de déversement / an / DO).

Le programme de travaux est établi pour atteindre la conformité réglementaire des mise en ceuvre des principales dispositions
du programme de travaux.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de I'autorité environnementale devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet de travaux sur le systeme d'assainissement de la ville de Dinard est soumis a demande d'autorisation

environnementale.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques

Valeur(s)

capacité nominale de la station d'épuration

réseau unitaire
réseau Eaux Usées séparatif

émissaire (partie terrestre et maritime)

nombre de postes de refoulement
nombre de bassins tampons
nombre de déversoirs d'orage
nombre de trop-pleins

52 000 EH
39,2 km
51,8 km

2 km

14

4

6

12

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation
Adresse de la station d'épuration :
8rue du Gulf Stream
35800 DINARD

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
4.7.1 Si oui, cefte installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une évaluation Ovui I:l

environnementale ?

Coordonnées géographiques! Long.02°04'45"380 Lat.48°37'41"710

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c).d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38°;43° a), b) de 'annexe a
I'article R. 122-2 du code de
I'environnement :

Point de départ :
Point d'arrivée :
Communes fraversées :

Joignez a votre demande les annexes n°2 a é

Ovui I:l

La création et I'exploitation du systeme d'assainissement de Dinard est
autorisée par l'arrété préfectoral du 29 janvier 2001, modifié par les
arrétés préfectoraux du 11 avril 2008 et du 24 juin 2013.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ?

Pour I'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment a I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.

Le site Internet du ministere en charge de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d'intérét écologique,
faunistique et floristique de
type | ou Il (ZNIEFF) 2

[

[

L'essentiel des travaux se fera en dehors de ZNIEFF. Toutefois, les travaux en bordure
du littoral sont susceptibles de concerner la ZNIEFF de type 2 suivante :

"53001424 -estuaire de la Rance".

Par ailleurs, les rejets du systeme d'assainissement rejoignent le littoral et sont donc
situés dans le périmetre de cette ZNIEFF.

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrété de
protection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorale ?

Parties Nord et Est du territoire communal ouvert sur le littoral (Manche)

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Projet de parc naturel régional (Vallée de la Rance Cote d'Emeraude) en cours
d'élaboration

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrété ou le cas
échéant, en cours
d'élaboration ?

Plan de prévention du bruit concernant I'aéroport de Dinard-Pleurtuit. L'emprise de
ce plan est limitée a environ 30 ha sur le territoire Dinard, secteur faiblement
urbanisé (zone essentiellement boisée).

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2

La ville de Dinard comporte plusieurs monuments disposant de protection au titre
des abords de monuments historiques. (Villa les Roches Brunes, Villa Greystones,
Maison dite du Prince Noir, Immeuble Le Gallic, Ancien Prieuré, Manoir de Baronnais),
des monuments classés ou incrits (Villa Greystones, Villa Roche Brunes, Immeuble Le
Gallic, Maison dite du Prince Noir) et une ZPPAUP (site patrimonial remarquable de
Dinard)

Dans une zone
humide ayant fait I'objet
d'une délimitation ?
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Dans une commune

couverte par un plan de Le territoire de DINARD n'est pas concerné par le risque inondation.
prévention des risques Il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques d'lnondation ou littoraux
naturels prévisibles (PPRN) (submersion).

ou par un plan de I:'

prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ? sans objet

Dans un site ou sur des sols I:I I:I
pollués ?

Dans une zone de I:I I:I
répartition des eaux ?

Dans un périmétre de

protection rapprochée

d'un captage d'eau I:I I:I
destiné ala

consommation humaine

ou d'eau minérale

naturelle ?

site inscrit (estuaire de la Rance) : frange littoral Est de la commune
Dans un site inscrit ? |:|

2 [P B 5E ?'“fe,'t,"l’ dans | &40 | Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximite :
Le site NATURA 2000 (directive Habitat) intitulé "Baie de Lancieux, Baie de
I'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard "couvre uniquement le site naturel de la
D'un site Natura 2000 2 I:' I:' Rloche. Pglée a Dinard. Ce site est potentlellementlcon.cerné par des travaux
d'assainissement dans le secteur de la thalassothérapie.

Le site NATURA 2000 Estuaire de la Rance est situé a environ 500m au sud de Dinard.

Présence du site classé de I'estuaire de la Rance a environ 500m au sud du territoire
D’un site classé 2 [] [ ] dinardais.
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations

disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suvivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Ressources

Engendre-t-il des
prélevements
d'eau 2

Si oui, dans quel
milieu 2

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Les déblais issus de certains des futurs chantiers (implantation des bassins
tampons par exemple) seront évacugs vers les filieres agréées.

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-
sol ?

La construction d'ouvrages en béton nécessitera I'apport extérieur ponctuel
de matériaux de construction (sable, gravier, ciment, etc.) pour des quantités
difficilement estimables a ce stade du projet.

Milieu naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Les travaux vont concerner surtout des secteurs urbanisés, tres anthropisés.
Cependant, certains vont impacter des zones non urbanisées, mais a faible
enjeu vis a vis de la biodiversité (espaces verts...).

Si le projet est situé
dans ou A proximité
d'un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir
un impact sur un
habitat / une
espéece inscrit(e) au
Formulaire Standard

de Données du site ?

Les travaux ne sont pas situés dans le périmetre d'un site NATURA 2000.
Toutefois, la station rejette ses eaux usées traitées dans la Manche a
proximité du site NATURA 2000 "Baie de Lancieux, Baie de I'Arguenon,
Archipel de Saint Malo et Dinard" et donc est susceptible d'avoir une
incidence sur les espéces marines d'intérét communautaire.

Dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale, une
évaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000 au titre de
I'article L.214-4 du Code de I'Environnement sera réalisée et traitera du sujet.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones a
sensibilité particuliere
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Les travaux vont concerner surtout des secteurs urbanisés, tres anthropisés.
Cependant, certains vont impacter des zones non urbanisées, notamment
des espaces verts.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques  |Est-il concerné par I:I I:I

des risques naturels ?
Le systeme d'assainissement de la ville de Dinard induit, de par ses rejets, des
risques sanitaires vis a vis des usages sensibles présents sur le littoral

Engendre-t-il des I:I I:I (baignade, site de péche a pied).

risques sanitaires ¢ Toutefois, le programme de travaux retenu par la ville de Dinard vise a

Est-il concerné par améliorer la collecte et le traitement des E.U., mais également des E.P.

des_ risgues I:I I:I L'ensemble des eaux collectées sera désinfecté (traitement UV). [l permettra

sanitaires ? de réduire les déversements d'eaux usées non traitées. La mise en ceuvre de
ce programme de travaux contribuera a réduire les risques sanitaires.

Engendre-t-il des

déplacements/des D D

trafics

Nuisances En phase travaux, les chantiers concernant le systeme d'assainissement

Est-il source de
bruit ?

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

[
[

[
[

généreront du bruit. C'est un impact temporaire.

Les équipements bruyants sont essentiellement les aérateurs des bassins
biologiques et les ventilateurs de la désodorisation. Ces équipements
existants sont capotés et confinés dans des locaux isolés. [l n'y a pas de
nuisances constatées actuellement (absence de plaintes des riverains).

7/11



Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Les équipements les plus odoriférants sont les suivants :

- Réception des matieres exogenes,

- Prétraitement,

- Traitement de boues.

Tous les équipements odoriférants listés précédemment sont existants
confinés ou placés en batiment fermé et désodorisés.

Il n'y a pas de nuisances constatées actuellement.

Engendre-t-il des
vibrations ?

Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des

émissions lumineuses

i

Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Emissions

Engendre-1-il des
rejets dans |'air ?

Engendre-t-il des
rejefs liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

La station d'épuration de Dinard rejette ses eaux usées traitées dans la
Manche. Le systeme de collecte des eaux usées de Dinard comprend 12

points de surverse rejetant également en mer (4 points A1 et 8 points R1).

Rappelons que I'objectif du programme de travaux est de réduire la
fréquence des rejets d'effluents non traités en mer et de réduire les flux
polluants rejetés.

Les incidences de ces rejets seront analysées dans le dossier de demande
d'autorisation environnementale.

Engendre-t-il des
effluents 2

Cf. ci-dessus

Engendre-t-il la
production de
déchets non

dangereux, inertes,

dangereux ?

La station d'épuration de Dinard produit environ 440 tMS/an de boues.

Le plan d'épandage a été refait en mars 2021. Il permet I'épandage de 770 T

de boues brutes ou 142 TMS. L'excédent est valorisé en compostage.

8/11



Est-il susceptible de Au niveau du systeme de collecte, tous les ouvrages prévus au programme de

porter atteinte au travaux seront enterrés et non, ou faiblement visible depuis la surface.
patrimoine Au niveau de la station d'épuration, la filiere temps de pluie comportera des
architectural, [ | [ installations visibles. Toutefois, ces installations seront implantées dans
culturel, I'emprise de la station d'épuration existante. Cette derniére est délimitée par

archéologique et
paysager ?

des haies et des talus.

Patrimoine /

Cadre de vie

/ Population Engendre-1-il des

modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture, |:| |:|
urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage
dusol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'étre cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?

Oui I:l Non|:| Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature fransfrontiére ?

Oui I:l Nonl:l Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe fraitant de ces éléments) :

Ces éléments sont décrits en annexe 7 du présent formulaire.

7. Auto-évaluation (facultatif

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;
2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 | de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
47°a), b), 9°a), b), c), d),10°11°a), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I"annexe & I'article R. 122-2 du
code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°11°a), b), 12°, 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I'environnement :
5 plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser 'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;

Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
6 | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.

0] O

X
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8.2 Autres annexes volontairement fransmises par le maitre d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’'évaluation, dinsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Annexe 5 : Description du programme de travaux (rapport)

Annexe 5 bis : Schéma du systeme d'assainissement de la ville de Dinard avec les aménagements projetés
Annexe 6 : Etat initial de I'environnement (rapport)

Annexe 7 : Pré-évaluation des incidences (rapport)

9. Engagement et signature

Je certifie sur I'honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait & Dinard le,

Signature

Pagination du PDF

Annexe 1. CERFA informations relatives au MOA (P12)

Annexe 2 : Plan de situation Dinard et des cours d'eau (P14)

Annexe 3: Carte Natura 2000 Dinard (P15)

Annexe 4: Carte Natura 2000 Dinard et travaux (P16)

Annexe 5: Programme de travaux (P17)

Annexe 5bis: Dinard EU Schéma avec amenagements 2021-2022 (P153)
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? Annexe n°1 a la demande d’examen au cas par cas préalable
> a la réalisation d’'une étude d’'impact

Liberté + Egalité + Fraternité . R R . , 7 vene .
REPUBLIQUE FRANCAISE Informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire
A JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

Ministere chargé

de
I'environnement NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUME'RISE',PARTICULIER
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSEE A L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PAR VOIE ELECTRONIQUE

Personne physique

Adresse

Numéro Extension Nom de la voie

Code Postal Localité Pays
Tél Fax

Courriel @

Personne morale

Adresse du siege social

Numéro 41 Ex’rennsio Nom de la voie boulvevard FEART
Ville de Dinard
Code postal 3 5 8 0 0 [ocalité DINARD Pays FRANCE
Tel 299160000 Fax 299468009
Courriel accueil@ville-dinard fr

Personne habilitée a fournir des renseianements sur la présente demande

Nom Odoard Prénom Stephan
Qualite Directeur des Services Techniques

Tél 299163110 Fax

Courriel stephan.odoart @ville-dinard.fr

En cas de co-maitrise d’ouvrage, listez au verso I'ensemble des maitres d’ouvrage.



Co-maitrise d’ouvraae
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard

Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux
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Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

1 Introduction

Les principaux objectifs du programme de travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur d'assainissement
EU de Dinard visent notamment a 'amélioration de la qualité des eaux de baignade et la reconquéte de la qualité
des sites de péche a pied du littoral dinardais, et d'une maniere générale a la préservation de l'écosystéme marin.

La mise en ceuvre du programme de travaux permettra également d'atteindre la conformité réglementaire du
systéeme d'assainissement (débordements = moins de 20 jours calendaires de déversement / an / DO). Elle
permettra également de répondre aux besoins futurs de l'urbanisation.

Le programme de travaux est structuré en grande partie autour des 3 volets qui constituent la stratégie pour la
protection du milieu naturel de Dinard, a savoir :

e La diminution des débordements directs par la restructuration et la fiabilisation des réseaux de
transfert,

e L'amélioration de I'étanchéité des réseaux pour éviter la collecte des eaux parasites, (mise en place de
clapets pour éviter les intrusions marines, réhabilitation des canalisations défectueuses)

e Lamélioration de la qualité du rejet, par la mise en place d’'un traitement tertiaire a la station
d’épuration.

Les principales actions et travaux sont les suivants :

o renforcer le stockage en réseau (pose de vannes F-reg permettant d'augmenter de 2450m3 les capacités
de stockage)
création de bassins tampons (PR Prieuré 350 m3, Pr Port Nican 90m3 & PR Beauvallon 10 m3)

o renforcement des capacités de pompage et création de nouveaux refoulement (PR Ecluse : augmentation
de 200 a 540 m3/h - PR St Enogat : nouveau pompage de 145 m3/h vers Port Blanc / PR Port Blanc :
augmentation de 190 a 420 m3/h / PR Ville es Passant : nouveau pompage 45 m3/h vers la STEP)

o sécurisation des PR (PR Prieuré 180 m3/h - PR Abattoir 220 m3/h)
réduction des captages d'eau de mer : gain attendu 59 700 m3/an (réhabilitation de réseaux, pose de
vanne de régulation, remplacement clapet)

o réduction des eaux de nappe : gain attendu 211 600 m3/an (réhabilitation de réseaux)
réduction des apports parasites d'eaux pluviales : gain attendu 11 200 m3/an (mise en séparatif des
réseaux...)

o mise en place d'une filiere temps de pluie de 490 m3/h au niveau de la station d'épuration (poste de
relevage des eaux pluviales, tamisage, traitement tertiaire par décanteur lamellaire ACTIFLO

o mise en place un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV) qui pourra traiter jusqu'a 1200m3/h
(filiere biologique actuelle dimensionnée pour 710 m3/h)
renforcement de la recirculation des boues sur la STEP
modification des modalités de rejet (suppression du phasage)

Les documents joints en annexe permettent de décrire plus précisément les travaux.
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Echéancier prévisionnel de réalisation des travaux sur Réseaux — durée 15 ans

Gain moyen Année de
Volume Montant| Année de |programmatio
Localisation & Liste des travaux Impact annuel (M3) | des travaux| réalisation n
Lutte contre les intrusions d'eaux parasites
BT Ecluse
Renouvellement du clapet en sortie de I'ovoide (regard de visite
et clapet équilibré) suppression captage eau de mer 80000 € 2024
Vanne motorisée sur ouvrage de captage de temps sec (2 x DN
200) + nouveau clapet sur DO suppression captage eau de mer 25200 36000¢€ 2023
PR Harbour
Poursuite chemisage du dernier trongon DN 700 (160 ml) suppression captage eau de mer 34500 120000 €|2020-2021
Réhabilitation des regards de visite fuyards suppression captage eau de mer 15000 € 2024
- Canalisation du Pissot
réhabilitation (provision pour remplacement de 15 % du linéaire) |Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 23000 27000€| 2022
- DN 1000 bassin de collecte de I'Ecluse (rue de Verney et
rue de la Vallée)
renouvellement des canalisations (provision pour remplacement
de 50% du linéaire) Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 51700| 221043 € 2024-2025
- DN 1000 bassin de collecte de I'Ecluse (rue barbine)
renouvellement des canalisations (provision pour remplacement
de 20% du linéaire) Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 78500 € 2028
- Canalisation DN 500 / DN 600 - rue de la Corbinais et
Avenue des Mimosas
réhabilitation (provision pour remplacement de 15 % du linéaire) [Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 14000 € 2026
- Canalisation d'amenée a Port Blanc
réhabilitation (provision pour remplacement de 10 % du linéaire) |Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 6900 88250€ 2023
- Canalisation DN 400 Bd du Villou
r&il%tﬁﬁn (provision pour remplacement de 25 % du linéaire) |Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 97700| 77000 €|2021-2022
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Augmentation du transfert vers la station

BT ST ENOGAT

PR ST Enogat nouveau refoulement DN 200 longueur = 480 ml |Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 70000 €)2021-2022

PR ST ENOGAT, renforcement a 145 M3/h Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 225193 € 2023

PR PORT BLANC

PR Port Blanc refoulement DN 250 longueur = 960 ml Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 190 000 € 2024

PR Port Blanc augmentation de capacité a 230 M3/h Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 34500 €

PR VILLE ES PASSANT

PR Ville es Passant Nouveau refoulement (900 ml Dn125) Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 120000 € 2024

PR Ville Es Passant renforcement pompage(44 m3/h) Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 52000 €

BT ECLUSE

PR de L'ECLUSE refoulement DN 350 sur 1 600 ml (Esplanade

Y Verney)

gravitaire DN 600 sur 340 ml Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 700 000 €]2021-2022| 2023-2024

Renforcement en DN 300 de la canalisation Bd du Villou sur 150

m Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 44125 € 2023

PR Ecluse augmentation capacité pompage a 340 M3/h Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert

Rue Gouyon Matignon - terminer le chemisage DN 300 (190 m) |Restructuration et fiabilisation des réseaux de transfert 51000 € 2023
1000 000

Réhabilitation ovoide pluvial Ecluse T170 Protection du milieu naturel € 2024-2025

DO Rochaid (aménagement pour suppression débordement) Protection du milieu naturel 50000 € 2023

Répartiteur débit Roger Vercel (écrétage pluie mensuelle) Protection du milieu naturel 50000 € 2023

Renouvellement DN 400 rue ville Es Lemetz par DN 600 et

refoulement PR Ecluse sur 480 MI (amont Step) Protection du milieu naturel 290000 € 2023

Amélioration de la station d'épuration

Augmentation de capacité de la station

Traitement tertiaire et UV Protection du milieu naturel 1980 000 € 2025-2026
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Augmentation du volume de tamponnage en réseau (
bassin et vanne de régulation)

Création d'un bassin Tampon de 90 M3 PR Nican Protection du milieu naturel 90 000 € 2024
Création d'un bassin de sécurité PR Beau Vallon (10 m3) Protection du milieu naturel 18000 € 2024
Création d'un bassin Tampon Pr Prieuré (350 m3) Protection du milieu naturel 455000 € 2025
Vannes de régulation Freg P1 secteur Ecluse Protection du milieu naturel 321000 €| 2021-2022

Vannes de régulation Freg P1 Secteur de Saint Enogat Protection du milieu naturel 113 000 €] 2021-2022

Vannes de régulation Freg P1 Secteur de Port Blanc Protection du milieu naturel 73000 €|2021-2022

Vannes de régulation Freg P2 Secteur Quai Perle et Prieuré Protection du milieu naturel 50 000€ 2023

Entretien patrimonial

Renouvellement des accessoires du réseau d'assainissement

strict Entretien patrimonial 127 500 € 2020-2035
Renouvellement Branchements d'assainissement Entretien patrimonial 42000 € 2020-2035
Renouvellement des accessoires du réseau unitaire Entretien patrimonial 75000 € 2020-2035
Renouvellement des accessoires réseau pluvial Entretien patrimonial 45000 € 2020-2035
Fonds Non affecté pour réhabilitation ponctuelle du réseau 2500000 € 2020-2035
dont - St Enogat réparation ponctuelle suppression captage eau de mer 2020

dont - renouvellement canalisation Jules Verger Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 2022

dont - chemisage canalisation Jules Verger Lutte contre intrusion d'Eau de Nappe 2023-2024
dont - reprise d'un réseau EU Quai de la Perle Protection du milieu naturel 2023-2024

Ces travaux sont complétés par un programme de mise en séparatif.

Le détail est donné en partie 3.3 p.27.
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2 Diminution des débordements directs (1°° levier) par |la
restructuration et la fiabilisation des réseaux de transfert

2.1 Bassin de collecte de I’Ecluse

2.1.1 DO Rochaid

Aménagement pour suppression des déversements de fréquence mensuelle.

2.1.2 PR Ecluse

Le projet consiste a augmenter la capacité de transfert avec une seconde conduite pour les sur débits de temps de
pluie. Cette solution de doubler la conduite de refoulement présente un intérét majeur en sécurisant le transfert
vers la station.

e Renforcement du pompage de temps de pluie a 340 m3/h (adaptation de I'existant) : remplacement de 2
pompes par des pompes « temps de pluie » pouvant atteindre 340 m3/h avec deux pompes en
fonctionnement vers la conduite de refoulement spécifique en complément du pompage actuel de 200
m3/h environ.

PVC pression DN 19.423 os de roivaiemad

@29 b
chargs 150 kg/m lindsirs e —

Régleties 2 x 36W étanches : 16
Hublets circulaines dtanches 100 W : 5
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e (réation d'une seconde canalisation de transfert : refoulement DN 350 mm sur 1600 ml, gravitaire DN
600 mm sur 340 ml.

Le tracé est représenté sur le schéma ci-dessous en jaune continu pour la partie refoulement, et en bleu
clair pour la partie gravitaire. La variante variante en pointillé a été retenue. Ce tracé est plus long mais
avec une hauteur géométrique plus faible jouant sur la puissance des pompes.

PROFIL ALTIMETRIQUE

Le diameétre de la canalisation a été passé en 350mm (prévu 300mm au schéma directeur) sur demande de
I'AELB. Une partie des canalisations de refoulement ont été posés en 2021, 'autre partie sera posée en 2022.

La mise en service sera réalisée apres I'extension de la station.
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2.2 Bassin de collecte de St Enogat / Port Blanc

2.2.1 Répartiteur de débit Roger Vercel

Modification de I'ouvrage existant pour écrétage a partir de la pluie d'intensité mensuelle.

2.2.2 PR St Enogat

Sur le site de Saint Enogat sont présents un poste de refoulement et un bassin tampon de 500 m3 aménagé en
1999, qui permet de réguler une partie des flux unitaires et dont la restitution est raccordée sur le réseau en aval
qui alimente le poste de la Thalasso.

Pour ce bassin dans un site urbanisé, le schéma directeur envisage de modifier le circuit de restitution du bassin
tampon pour refouler directement vers Port Blanc en soulageant ainsi le poste de la Thalasso.

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e La mise en place dans le bassin tampon de nouvelles pompes de refoulement vers Port Blanc - débit 145
m3/h.

e La création d’'une canalisation de transfert: DN 200 sur 480 ml. Le tracé figurant en jaune sur le plan
ci-dessous a été validé. Les travaux sont prévus en 2022,
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2.2.3 PR Port Blanc

Ce poste et son bassin tampon de 500 m3 recoivent actuellement un vaste bassin versant correspondant a la
partie Ouest de la Ville de Dinard (secteur de du Port Blanc et de la plage de Saint Enogat). Le poste est doté de 3
pompes de capacité unitaire 110 m3/h pour 28 m HMT, pouvant fonctionner en parallele pour atteindre un débit
de190 m3/h

Au niveau de Saint Enogat le principe retenu consiste a maintenir et d’optimiser le bassin tampon mais, pour
éviter les surverses au DO Saint Enogat, il est prévu de raccorder directement la restitution du bassin tampon sur
la conduite gravitaire d’amenée au PR Port Blanc. Ces travaux auront pour conséquence d’augmenter les débits
d’arrivée au PR de Port Blanc et ils doivent étre compensés par une augmentation significative du débit du poste,
qui servira en plus a limiter encore les risques de déversement a Port Blanc.

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e La création d'un pompage temps de pluie 230 m3/h dans le bassin tampon, en complément du pompage
actuel de 190 m3/h conservé pour le temps sec.

TERro—
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La création d’une canalisation de transfert DN 250 sur 960 ml. Cette canalisation sera mise en place en
parallele de la conduite de refoulement existante.

FROFIL ALTIMET /JUE »

___—"-F-._F-F--
.. 1]
A
131 39 335 AR SeL  7IE  BES LOd7
Cistance {m)

m - Ddnrsd adgeed @ -0,9d m
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2.2.4 Canalisation Bd du Villou

La canalisation DN 200 Boulevard du Villou entre la rue Alain Legac et la rue de Starnberg présente une tres
faible pente. Elle se raccorde sur une canalisation en DN 300 de forte capacité, rue du Sergent Boulanger.
Lintersection Bd du Villou et rue de Starnberg constitue un noeud critique car le DN 300 recoit deux antennes,
pour partie unitaire.
Le schéma directeur de 2018 prévoit un renforcement de ce trongon a faible pente, en DN 300 m sur une
longueur de 150 m:

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e Lerenforcement de ce troncon a faible pente, en DN 300 m sur une longueur de 150 m.

LR Y
| [ DN 300 — pente = 0.018 — 420 m3/h ]’\ — —
1
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2.3 Bassin de collecte Beauvallon — Ville es Passant - Prieuré — Abattoir

2.3.1 PR Beauvallon

Création d’un bassin tampon de 10 m3 pour sécuriser ce poste situé a proximité du littoral.

2.3.2 PR Port Nican

Création d’un bassin tampon de 90 m3 pour sécuriser ce poste situé a proximité du littoral.

2.3.3 PR Ville Es Passant

Le PR Ville Es Passant dessert un faible secteur mais regoit trois rejets trés importants, les refoulements des PR
PN19 et PR Cap Emeraude et les éluats de 'usine du SMAP.

Il est possible d’optimiser le circuit de transfert en raccordant ce poste sur la branche gravitaire en aval du PR
Abattoirs. Ceci nécessite un transfert d’environ 450 m a 960 ml suivant le parcours retenu, et permet a la fois de
soulager les postes Prieuré et Abattoirs mais aussi de faire des économies de fonctionnement en évitant de
redescendre les effluents puis de les remonter par 2 postes successifs (économies d’énergie).

Compte tenu des constats de saturation en temps de pluie et nappe haute, ce changement de point de rejet aura
pour objectif de limiter les renforcements du PR Prieuré pour réduire les fréquences de déversement.

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e Le remplacement des pompes par des pompes plus puissantes permettant de refouler directement vers
le bassin de collecte du gravitaire STEP - débit 45 m3/h, y compris mise a niveau des équipements
électriques et mise en place d’'un débitmetre.

e La création d'une canalisation de transfert en DN 125 sur 900 ml.
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2.3.4 PR Prieuré

Ce poste vient juste d’étre rénové (travaux 2017). Situé en front de mer ce poste recoit les effluents du Poste Quai
de la Perle. Il est doté de 2 pompes pouvant fonctionner avec une seule (120 m3/h) ou deux en parallele (180
m3/h) sans secours.

I a été retenu une solution consistant a sécuriser la capacité de pompage a 180 m3/h, ainsi que la réalisation
d’un bassin tampon dans les espaces libres autour du poste. Ceci permettrait de sécuriser le poste (en cas de
panne) et de tamponner les sur-débits de temps de pluie.

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e La création d'un nouveau bassin tampon pour le PR Prieuré de 350 m3. Pour optimiser le

dimensionnement de cet ouvrage, il sera peut-étre nécessaire de s’orienter vers une vidange par
pompage.
A noter que I'environnement actuel de 'ouvrage existant ne permet d’'implanter un bassin tampon en
proximité immédiate du PR Prieuré. Il sera nécessaire de le décaler sur I'esplanade le long de I'Avenue de
la Vicomté ou plus difficilement dans I'espace naturel du parc du Port Breton avec pour les deux sites un
encombrement du sous-sol important (réseau pluvial en DN 1000).

| PR PRIEURE

e Lasécurisation du pompage avec des pompes de 180 m3/h unitaire
Le projet prévoit d’associer ces travaux a la sécurisation du fonctionnement du poste avec des pompes
permettant de délivrer 180 m3/h avec une seule pompe, la seconde restant en secours. Cette solution
présente le mérite d’assurer, outre la régulation du temps de pluie, la sécurisation du réseau en cas de
panne.

2.3.5 Canalisation gravitaire de la rue Gouyon Matignon

Cette canalisation gravitaire assure la liaison entre le débouché du refoulement du PR Prieuré et le PR Abattoir.
La création du PR Ecluse et de son refoulement direct vers la STEP de Dinard a entrainé une baisse tres
importante des volumes refoulés et une forte augmentation des temps de séjours dans la conduite de
refoulement (DN 350).

La conduite gravitaire en aval a subi une tres forte corrosion par le dégagement de sulfures au débouché du
refoulement du PR Prieuré et des effondrements de la conduite ont été observés.

Le programme de travaux envisagé prévoit :
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De terminer la réhabilitation de la canalisation rue Gouyon Matignon en 2023.

Bwvid DNEYEL

2.3.6 PR Abattoir

Ce poste intermédiaire entre le Prieuré et la station ne regoit qu’'un petit bassin versant propre. Il a été rénové

également récemment avec le PR Prieuré (travaux 2017). Ses capacités de pompage sont a I'heure actuelle de 130
et 220 m3/h pour respectivement une ou deux pompes en fonctionnement.

Le programme de travaux envisagé prévoit :

e Lasécurisation du pompage avec des pompes de 220 m3/h unitaire

2.3.7 Gravitaire STEP (rue Ville es Lemetz)

Ce transfert concerne les canalisations rue Ville Es Lemetz et impasse du Gulf Stream, soit un linéaire de 480 ml

Actuellement, deux canalisations distinctes DN 400 recgoivent les refoulements des PR Abattoirs et PR Ecluse
Elles se raccordent en entrée STEP sur un DN 700 de longueur 130 ml.

En supposant un raccordement du refoulement du PR Ecluse sur la nouvelle conduite, il ne faut renforcer que la
partie en DN 400 rue de la Ville Es Lemetz par une canalisation en DN 600. La conduite en DN 700 dans I'emprise

de la station d’épuration sera conservée. Ce renforcement n’est pour l'instant pas forcément nécessaire et
nécessite une observation des efforts réalisés en amont.

Le programme de travaux envisagé prévoit :
[ ]

Le renforcement rue Ville es Lemetz DN 400 par DN 600 sur 480 m si nécessaire apres une période
d’observation

Page 17/136




Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

Page 18/136




Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

3 Amélioration de I'ILE* (2°™ levier)

3.1 Suppression des captages d’eau de mer

Les intrusions maritimes représentent environ 7% des volumes arrivant a la station d’épuration. Outre I'impact
hydraulique, les conséquences sont importantes et terme de perturbation du fonctionnement biologique
(pression osmotique des bactéries) et de la qualité des rejets. On notera également que si I'eau de mer rentre par
les défauts structurants des canalisations lors des fortes marées, il y a fort a penser que le fonctionnement en
sens inverse est vrai également. Le risque d’exfiltration des eaux usées a marée basse et d’'une dégradation du
milieu maritime est donc important.

3.1.1 PR Ecluse

L'eau de mer pénetre dans I'émissaire pluvial et remonte jusqu'a 'aval du déversoir d’orage du PR Ecluse en
raison de la non étanchéité de I'ouvrage posé sous la digue et de la non fermeture du clapet anti-retour existant
en proximité du PR Bec de la Vallée. A partir d'un coefficient de marée de 90, le niveau en aval du DO dépasse le
seuil de déversement de temps sec, ce qui entraine un premier captage d’eau de mer. Ensuite, pour des marées de
coefficient supérieur ou égal 110, le niveau dépasse la cote du clapet installé sur le déversoir, ce qui entraine un
captage massif d’eau de mer vers le PR.

Pour résoudre ce probleme, il est prévu les travaux suivants (programmation 2022) :

e Mise en place de vannes de régulation en sortie des DN 200 vers l'unitaire avec programmation de
fermeture en fonction du coefficient et de 'heure de la marée.

e Remplacement du clapet existant sur le DO principal (largeur = 2.60 m - hauteur = 1.00 m)

3.1.2 Ovoide pluvial Ecluse T170

Pour supprimer les entrées d’eau de mer dans I'émissaire pluvial, il est prévu, les actions suivantes :

e Réhabilitation du T170 avec notamment I'obturation des « trous » identifiés lors du diagnostic de cet
ouvrage en 2013. Ce collecteur est situé sous la promenade et sous la voirie longeant le front de mer le
long de la plage de I'Ecluse (cf. schéma page suivante).

! Indice Linéaire d’Etanchéité
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I'ovoide T170 en
béton projeté sur
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3.1.3 PR Thalasso

Les intrusions d’eau de mer s’observent pour des coefficients de marée supérieurs a 65. Suite a la condamnation
du clapet début 2016, elles ne proviennent plus que du collecteur posé sous la plage.

e Réhabilitation du dernier tron¢on non chemisé en DN 700 (160 ml).
Ces travaux ont été réalisés en 2020/2021 suite a une casse survenue sur la canalisation en aofit 2020
e Réhabilitation des regards fuyards en aval du DO St Enogat identifiés au cours du diagnostic de 2015 (10
unités).
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3.2 Lutte contre les intrusions d’eau de nappe

3.2.1 Canalisation du Pissot DN 200

En 2021 : réhabilitation rue Georges Pian / rue Albert Caquot (DN 150 mm / DN 200 mm / DN 250 mm)

sur 160 m.

L'objectif de réduction des eaux parasites est I'ordre de 23 000m3/an.
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3.2.2 Bassin de collecte de I'Ecluse DN 1000 (rue de Verney et rue de la
Vallée)

La derniere partie du DN 1000 apparait prioritaire au regard des intrusions d’eau de nappe.

e En 2024 -2025: réhabilitation rue de la Vallée et rue Yves Verney sur 250 m.
Volume d’eaux parasites gagné : 51 700 m3/an
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3.2.3 Bassin de collecte de I'Ecluse DN 1000 (rue de Barbine)

e En 2028 : réhabilitation rue de Barbine du DN 1000, sur 80 m.
Objectif de gain : 0% (pas d’eaux parasites, objectif de pérennité)
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3.2.4 Canalisation DN 500 / DN 600 - rue de la Corbinais et Avenue des
Mimosas

L'aqueduc magonné assurant la traversée des terrains de la Gare (non étanche) sera remplacé lors des travaux
d’aménagement de ces terrains.

e En 2026, réhabilitation collecteur de transfert DN 500/D600 rue de la Corbinais/Avenue des Mimosas,
sur 40 m. Volume d’eaux parasites gagné : 32 300 m3/an

3.2.5 Canalisation DN 500 / DN 600 - rue de la Corbinais et Avenue des
Mimosas

Les mesures avaient mis en évidence une potentielle exfiltration sur le collecteur de transfert DN 500/D600 rue
de la Corbinais/Avenue des Mimosas.

e réhabilitation sur 40 m
Objectif de gain : 0% (pas d’eaux parasites, objectif de pérennité)

Page 25/136



Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

P—

3.2.6 Canalisation d’amenée au PR Port Blanc

e En2021-2022 : réhabilitation (DN 300/500) sur 450 m.
Volume d’eaux parasites gagné : ~6 900 m3/an
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3.2.7 Collecteur de transfert Bd du Villou en DN 400 mm

e En 2022, réhabilitation du refoulement du PR Abattoir jusqu’en entrée de STEP sur 270 m.
Volume d’eaux parasites gagné : 97 700 m3/an

3.3 Lutte contre les apports parasites d’eaux pluviales (réduction de la
surface active)

L'amélioration de la gestion du temps de pluie impose d’engager une démarche de réduction des anomalies de
raccordement de surface imperméabilisée sur les réseaux séparatifs anciens ou récents, et issus de la mise en
séparatif des rues desservies en unitaire.

La liste des rues prévues en mises en séparatifs sont récapitulées ci-dessous:
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Année de Année de Mise en séparatif total
Localisation réalisation programmation |Commentaire Linéaire Diametre ou partielle
(déja réalisé &
réceptionné) (chantier a venir) EU EP
partie comprise entre Place De Gaulle/Passage
Boulevard Féart 2019 Bocage 450 315 500| partielle
Boulevard de la Mer 2020 partie comprise en av Port Riou et av Paul Thorel 452 partielle
Rue Clos de la
Fontaine 2020 partie comprise en rue de la Gare et rue Corbinais 180 315 1200| totale
Traversée du terrain
Newquay 2020 Départ Corbinais arrivée 14 rue Ampére 300 315 1200|totale
Rue de la Caillibotais 2020 totalité 140 200 315|totale
Rue de Verdun 2020 partie comprise entre R. Veil et rue de la Gare 190 315 1400 | totale
partie comprise entre rue de Verdun et rue
Rue de la Gare 2020 Ampére 350 315 800 & 600 |totale
Rues Faraday et Trois
Fréres Julien 2022 partie comprise entre Faraday et Branly 120 200 400 | totale
Impasse Starnberg 2022 extension réseau pour mise en conformité ANC 40 200 315( partielle
Descente de I'Ecluse (J.
Chirac) 2022 totalité 500 160 200|totale
partie comprise entre passage du Bocage et rue
Boulevard Féart 2022 Henri Maulion 105 315 600 | partielle
partie comprise entre rue des Saules et Bd
Avenue Edouard VII 2022/2023 Lhételier 380 315 600 | totale
partie comprise entre rue de la Gare et avenue
Rue Gardiner 2023 Edouard VIl 270 315 500/ totale
mise en
partie comprise entre Bd Lhételier et rue de conformité
Avenue.kdouard VI 2023 Starnberg brchts totale

L sy
AV
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Année de Année de Mise en séparatif total
Localisation réalisation programmation |Commentaire Linéaire Diameétre ou partielle
(déja réalisé &
réceptionné) (chantier a venir) EU EP
Impasse de la Petite
Prairie 2023 extension réseau pour mise en conformité ANC 95 200 600 | partielle
partie comprise entre rue Ampere et rue de
Rue de la Gare 2023 Saint-Alexandre 135 315 600 | totale
Rue de la Vallée 2024 totalité 380 étude a mener totale
partie comprise entre rue de Verdun et rue de la
Rue de la Gare 2024 Vallée 120 étude a mener totale
partie comprise entre place de la République et Bd
Rue Henri Maulion 2024 Féart 95 étude a mener totale
Boulevard Féart 2024 partie comprise entre rue H. Maulion et Bd Wilson 270 étude a mener totale
partie comprise entre avenue Edouard VIl et rue de
Rue Gardiner 2025 Saint-Enogat 390 étude & mener partielle
Boulevard Wilson 2025 totalité 210 étude a mener totale
Boulevard Lhételier 2025 partie comprise entre Edouard VIl et Gare 260 étude & mener totale

Boulevard Albert

Lacroix 2026 partie comprise entre Bd de la Mer et Malouine 100 étude a mener totale

partie comprise entre Bd Albert Lacroix et avenue
Rue de la Malouine 2026 Albert ler 195 étude a mener totale
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4 Amélioration de la qualité du rejet (3°™ levier) - Mise en place d’un
traitement tertiaire a la station d’épuration

L'étude réalisée par Vibrance sur la Hiérarchisation des flux de contamination microbiologique dans le cadre de
’élaboration du profil de vulnérabilité conchylicole du secteur Rance et baie de Saint-Malo met en avant les
impacts des déversements bactériologiques sur le milieu naturel.

La gestion de la qualité microbiologique des eaux passe par une réduction des rejets d’eaux brutes des réseaux
(by-pass).

L'ensemble de ces constats milite pour engager la mise en ccuvre de traitements complémentaires a la station
d’épuration pour traiter en permanence les volumes rejetés en mer au niveau bactériologique tant en régime de

temps sec que lors d’évenements pluvieux ou de nappe haute entrainant aujourd’hui un by-pass d'une partie des
effluents en mer.

Il est prévu la mise en place d’une filiere temps de pluie et d'un nouveau traitement tertiaire a la station
d’épuration qui pourra traiter 1200 m3/h:

e Jusqu'a 710 m®/h d’effluents issus de la filiére biologique existante
e Jusqu'a 490 m3/h d’effluents issus du bassin tampon

Ces travaux permettront de limiter la surverse d’effluents non traités directement au milieu récepteur. Ils
comprennent les aménagements suivants :

4.1 Le poste de relevage des eaux tertiaires

Les effluents tertiaires (sortie de clarification de la station d’épuration) sont actuellement acheminés jusqu’a un
poste de relevage permettant 'alimentation des filtres de traitement tertiaire existants.

Ce poste équipé de 3 pompes est conservé dans sa totalité pour alimenter directement le nouveau traitement
tertiaire au niveau de la bache de mélange.
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oste de relévement existant conservé
T P

4.2 Le poste de relevage des eaux pluviales

Les eaux pluviales (Effluents stockées dans le bassin tampon existant) seront reprises pour alimenter le nouveau
traitement tertiaire.

A ce titre, il est prévu la création d'un nouveau poste de pompage a I'intérieur du Bassin Tampon existant.

i
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o e

- Création d'un nouveau poste de pompage
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Le poste est équipé de 3 pompes (2 pompes + 1 secours commun), dimensionnées pour un débit de pointe
unitaire de 245 m*/h et permettent de relever un débit maximum global de 490 m*/h

Le fonctionnement des pompes est commandé par une mesure de niveau piézométrique secourue par poires de
niveau.

Les fonctions suivantes sont intégrées :

e Alternance automatique
e Secours automatique

Au refoulement des pompes, une canalisation équipée d'un débitmetre électromagnétique rejoint le tamis rotatif.

4.3 Le tamisage par tamis rotatif

Les effluents issus du Bassin Tampon et alimentant le nouveau traitement tertiaire peuvent étre non dégrillés
lorsqu’ils proviennent du Trop-plein en amont des prétraitements de la station.

Il est donc nécessaire de prévoir un prétraitement de ces effluents avant le nouveau traitement tertiaire.

1l est prévu l'installation d’'un Tamisage dimensionné pour le débit de 490 m3/h et présentant une maille de 2.5
mm.

Les avantages de cet équipement sont de plusieurs ordres :
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Une automatisation totale, évitant toute manutention (hormis la pose et la dépose des sacs a déchets)
Un nettoyage périodique de la grille avec évacuation de tous les dégrillats captés

Une siccité accrue des déchets grace a l'essorage

Une limitation de volume des déchets grace au compactage

Une manutention simple des sacs a déchets

Le tamis proposé est un tamis rotatif a alimentation interne constitués d’'un tambour perforé muni d'une vis de
transport interne qui évacue les refus séparées du tambour. Leffluent est filtré a travers les perforations
aménagées dans le tambour. Afin d’empécher le colmatage des perforations du tambour, le tamis est équipé d’'un
systéme de lavage a I'eau industrielle. Les matériaux en contact avec I'effluent sont prévus en inox 316L.

Tamis TROMMEL

Les refus de tamisage récupérés sur le tamis rotatif tombent directement par gravité dans un compacteur a
piston équipé d’'un dispositif de contrdle de blocage ou bourrage. Les déchets apres compactage sont ensuite
ensachés et stockés dans une poubelle située sous la passerelle d’accés au tamis dont le toit fait office de
passerelle d’accés au tamis.

Il est prévu au niveau de la dalle ou sont installés ces containers, une cunette largement dimensionnée pour la
récupération des égouttures. Un point d’eau potable avec tuyau d’arrosage permettra de plus de maintenir cette
zone propre.
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4.4 La bache de mélange amont

Une premiere bache dans I'ouvrage Actiflo assure le mélange des effluents tertiaires de la station d’épuration et
les eaux pluviales prétraitées en provenance du bassin Tampon.

4.5 Le traitement tertiaire par ACTIFLO®

4.5.1 Principe de fonctionnement

La bache de mélange alimente le traitement tertiaire constitué d’une file comprenant :

e Une cuve de coagulation avec injection de coagulant (PAX 18),
e Une cuve de floculation avec injection d'un adjuvant de floculation (polymeére anionique)
e Un décanteur a floc lesté Actiflo®.

Nous vous proposons la mise en place de 3 circuits de recirculation (Pompe + hydrocyclone) sur la file Actiflo. Les
circuits de recirculation (Pompe+ hydrocyclone) ne pouvant fonctionner qu’a débit fixe, cette proposition
permettra de faire face aux variations de débit pouvant étre observé en sortie de STEP ainsi qu’aux différents cas
de fonctionnement envisageable. Parmi les cas envisageables, les 3 situations suivantes sont présentées en détail
dans la note de calculs et le bilan d’exploitation joints a I'offre :

e Situation n°1 : Tertiaire STEP + Pluvial BT = Débit maximum de 1200 m3/h.
e Situation n°2 : Tertiaire STEP uniquement = Débit entre 400 et 710 m?/h maxi.
e Situation n°3 : Tertiaire STEP uniquement = Débit inférieur a 400 m?/h.

Le traitement tertiaire a pour objectif I'affinage de 1'eau en assurant un traitement de finition des matiéres en
suspension, du phosphore, de la DCO et de la DBO;.
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Les différentes étapes de traitement sont les suivantes :

1. La transformation de la pollution soluble en solide et I'agglomération des particules s’appelle la
coagulation : elle s’obtient par injection d’'un coagulant sous une agitation rapide et dans une gamme de
pH adéquate.

2. Le grossissement des flocons, nommé le floc, et leur alourdissement s’effectuent dans une cuve de
maturation, aussi appelée floculation, sous une agitation lente et sous I'action de réactif, 'adjuvant de
floculation et de microsable. L'agitation y est lente afin d’éviter de briser les flocs formés. Le microsable
est destiné a initier la formation du complexe boues-microsable en vue d'une rapide décantation. Le floc
ainsi formé est considérablement plus lourd qu'un floc standard résultant d'un traitement
physico-chimique classique. On dit alors que le floc est « lesté » ce qui autorise, au niveau de la
séparation réalisée dans un décanteur lamellaire, un fonctionnement a des vitesses au miroir tres
élevées pour les eaux a traiter.

3. Leau floculée est admise a la base de 'ouvrage de décantation équipé d'une série de plaques inclinées a
60 degrés et paralléles, les lamelles. Elles sont disposées en nids d’abeilles. Cette disposition permet
d’augmenter la surface disponible de décantation pour les particules. L'eau circule de bas en haut a
contre-courant des flocs qui se déposent sur les lamelles et glissent vers le bas sous l'effet de la
pesanteur.

Modules lamellaires en nid d’abeilles

4. Leau clarifiée est recueillie en partie haute de la cuve par des goulottes de reprise, qui ensuite évacuent
les eaux vers la bache d’eau traitée, avant de rejoindre le nouveau canal de désinfection UV. Ces goulottes
sont munies de déversoirs crantés qui assurent une bonne répartition des flux dans I'ouvrage.

Le procédé ACTIFLO® assure donc les opérations de coagulation-floculation-décantation mais avec la
particularité d’utiliser du microsable pour catalyser les réactions et augmenter les vitesses de décantation ou
améliorer la décantation d'un floc.

Le microsable est recirculé en maturation et les flocs se forment sur les grains de sable. Il assure une surface |

développée tres importante qui augmente la probabilité de rencontre entre les particules et facilite leur [J L=

2y
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agglomération. Le floc ainsi fixé sur le sable est considérablement plus lourd qu'un floc standard résultant d'un
traitement physico-chimique classique. On dit que le floc est "lesté", ce qui permet d'atteindre des vitesses de
décantation 10 fois supérieures a celles des décanteurs lamellaires traditionnels et de résoudre les
problématiques de flocs légers.

Les matiéres en suspension et le microsable se déposent au fond du décanteur d’ou elles sont pompées vers un
hydrocyclonage qui assure la séparation entre le microsable et les boues. Ainsi le microsable peut étre recyclé
dans la cuve de maturation et les boues sont rejetées vers le poste de reprise des boues pour étre dirigées vers le
bassin tampon.

=y

st 3 e~ - .
y f '.'*
!_f' o

Exemple d'installation d’hydrocyclone (Cideral 22)

Lors de l'arrét de la file de traitement, les pompes continuent de fonctionner quelques minutes aprés l'arrét de
I'arrivée d'eau brute et des agitateurs. Ainsi, la totalité du microsable est stockée dans la cuve de mélange. Le
microsable est donc immédiatement disponible pour traitement lors des redémarrages des installations.
L'agitateur de mélange dissipe en effet une puissance suffisante pour remettre instantanément en suspension le
microsable au fond des remise en route de l'usine. La mise en route de 'ACTIFLO® est donc quasiment
instantanée ce qui en fait un outil de traitement idéal d'un événement pluvieux, par définition soudain et de
montée en régime rapide. Il faut noter que, dés cette remise en suspension, I'ajout de réactifs provoque quasi

instantanément la formation du floc et donc le traitement de 1'eau.

Lintroduction de microsable dans la technologie de décantation lamellaire apporte une grande efficacité de
traitement, en délivrant une eau décantée de qualité constante et tout en traitant une large plage de débit et de
concentration en MES notamment. Les avantages de ce procédé se résument ainsi :

Compacité,

Temps de réponse trés court,

Souplesse d'exploitation,
onstance de la qualité de sortie.
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LActiflo® est un clarificateur a grande vitesse développé et breveté en exclusivité par Veolia Water Technologies.
Avec plus de 800 références a travers le monde, ACTIFLO® clarifie les eaux des collectivités et des industriels
depuis plus de 20 ans.

ACTIFLO®

Dans le cadre du traitement tertiaire proposé, les réactifs de traitement nécessaires sont de 3 types :

1 coagulant (PAX 18) qui sera injecté au niveau du traitement tertiaire
1 adjuvant de floculation afin d’assembler toutes les petites particules formées lors de la coagulation du
traitement tertiaire en de gros flocons facilement retenus par décantation.

e Du microsable pour lester les particules/flocs créées dans les ouvrages de coagulation/floculation et
faciliter leur décantation.

4.5.2 Stockage et injection de coagulant

L'injection de coagulant au niveau du traitement tertiaire est assurée par 2 pompes doseuses et une pompe en
secours commun. Les pompes sont asservies au débit d’entrée dans le traitement tertiaire. Le coagulant est
stocké dans une nouvelle cuve de 25 m® double peau avec coffrets de dépotage et de dosage et douche de sécurité
avec lave-ceil.

4.5.3 Préparation et injection de polymere
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Le polymere est préparé a partir de poudre dans une centrale de préparation automatique positionnée dans le
local technique du traitement tertiaire.

Il est injecté vers la cuve de floculation du traitement tertiaire par une pompe a vis excentrée par file et une
pompe en secours commun.

Les sacs de polymere sont livrés en palette. Elles sont stockées aupres de la centrale de préparation de polymere,
dans le local réactif. Un taux de traitement est rentré en supervision par 'opérateur. La concentration de la
préparation étant connue, 'automate donne la consigne aux pompes doseuses.

4.5.4 Microsable

Le microsable est injecté dans la cuve de maturation, par I'exploitant. Il est conditionné en sacs. L'implantation
proposée permet le dépot direct d'une palette de sacs sur la passerelle. Le stockage est ainsi positionné au plus
pres de la trappe en caillebotis sur laquelle les sacs seront ouverts et déversés.

4.6 La désinfection UV

En sortie du nouvel Actiflo, Il est prévu la mise en place d'un réacteur ultraviolet capable d’abattre la
bactériologie.

La mise en place d’'une désinfection UV permet une amélioration significative de la qualité du rejet pour atteindre
les objectifs suivants :

e Abattement sur E.Coli 7 : 3 log/100ml
e Abattement sur Entérocoque ) : 3 log/100ml

) Sur la base d'échantillons instantanés journaliers prélevés 30 jours de suite, moyenne géométrique.

Ces abattements viendront compléter les abattements suivants attendus en amont :

e Environ 3 log sur la Boues Activées
e 0.5a1logsurl'Actiflo

La mise en place de la désinfection UV permettra d’assurer une qualité d’eau compatible avec I'usage eau de
baignade en sortie de station.

La filiére Actiflo +UV sera en mesure de respecter un niveau de rejet < 1000 E.coli /100 ml pour une entrée max
a 1076 E.coli/100 ml en temps de pluie (mélange d'eaux) et a 10”8 E.coli / 100 ml en temps sec en entrée de
station d’épuration.

4.6.1 Le principe

La désinfection aux Ultra-Violets consiste a détruire les micro-organismes bactériens en utilisant les propriétés
que possédent les rayons UV pour déformer I'ADN bactérien (Acide Désoxyribonucléique) et empécher ainsi les
micro-organismes de se reproduire.

Alors que le spectre des UV s'étale entre 100 et 400 nm, il a été observé que l'action germicide des UV a une
efficacité maximale entre 250 et 260 nm qui se traduit par un blocage de la reproduction du matériel génétique
cellulaire.
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Les émetteurs UV utilisés pour la désinfection sont des lampes a vapeur de mercure. Ce qui s'explique par le fait
que lors de leur excitation par décharge électrique, les atomes de mercure présentent une raie de résonance qui a
son maximum a 253,7 nm et qui correspond justement a la longueur d'onde de destruction de I'ADN.

La mise en ceuvre de la désinfection UV peut se décliner selon diverses configurations :

e Désinfection en réacteur fermé, sur 1 ou plusieurs appareils, en série ou en paralléle, avec modulation
d’intensité ou non
Les lampes peuvent étre de type basse ou moyenne pression
Les nettoyages peuvent étre automatisés ou pas
Les lampes peuvent étre installées verticalement ou horizontalement

Le choix de configuration que nous vous soumettons pour la station de Dinard résulte des réflexions ci-apres.

4.6.2 Deux réacteurs ouverts en série

Afin d’accompagner les variations de débit avec la puissance de rayonnement UV, il est important de disposer de
2 appareils chacun étant en modulation de puissance de 50 a 100%. Ainsi la maitrise de la consommation
d’énergie sera optimale avec la possibilité d’émettre avec un ou 2 bancs en fonctionnement 60 % a 100% de la
capacité nominale.

Les cycles d’allumage/extinction seront également limités d’autant augmentant ainsi la longévité des lampes.

Le nettoyage complet d’'un banc pour un lavage chimique a I'acide oxalique a 2% peut étre réalisé en assurant une
continuité de service.

Une sécurité supplémentaire est offerte en cas de panne d’un banc.
Nous avons opté pour un réacteur a canaux ouverts plus simple d’exploitation.

L'ennemi de la désinfection étant le court-circuit hydraulique qui permettrait a quelques bactéries de se
soustraire au rayonnement UV, la configuration idéale est de type flux piston, quasiment parfait avec
I'implantation de 2 systémes en série. C'est donc la encore le choix que nous vous soumettons.

Une bonne efficacité de désinfection est conservée en cas de panne d’un banc, ce qui ne serait pas possible avec
un fonctionnement en parallele.
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4.7 Divers équipements annexes

4.7.1 Un poste de refoulement des boues

Ce poste sera équipé de deux pompes avec un fonctionnement sur poires de niveaux.
Il permettra de relever vers le bassin d’aération :

Les égouttures en provenance de la dalle de PAX et du local

Les boues en provenance du traitement tertiaire

Le débit assuré est de 50 m*/h par groupe.

Au refoulement des pompes, une seule canalisation équipée d'un débitmetre électromagnétique rejoint le Bassin
Tampon existant. Pour faciliter 'exploitation, nous avons choisi de ne pas mettre en place de chambre a vannes
mais de positionner la robinetterie avec le débitmetre le long du voile du poste (accés a hauteur d’homme). La
photo ci-dessous illustre une configuration relativement proche, mais dans notre cas la robinetterie et le
débitmetre sont positionnées le long du voile du poste, toujours a hauteur d’homme.
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4.7.2 Débitmetres électromagnétiques

Sur l'installation de traitement tertiaire, il est prévu l'installation de 4 débitmeétres électromagnétiques :

1 sur le relevage des eaux tertiaires
1 sur le relevage des eaux pluviales
1 surle PAX 18

1 sur le polymeére

4.7.3 Canal débitmetre sortie — déversoir rectangulaire

En sortie de traitement tertiaire, les effluents rejetés au milieu naturel seront comptés par un canal de comptage

a déversoir rectangulaire équipé d’'une mesure de niveau en continu.

Section de mesurage de la charge

4.7.4 Un local technique

Un local technique sera construit a proximité du traitement tertiaire.

Ce batiment comportera les pieces suivantes :
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e Unlocal technique / atelier
e Unlocal dédié a l'armoire électrique

4.7.5 Une production d’eau industrielle

Afin de réduire la consommation d’eau potable, le traitement tertiaire est équipé d'un réseau d'eau industrielle
pour assurer les besoins des rampes de lavage du tamis rotatif, du compacteur et de la post-dilution du polymeére.

La source de l'eau industrielle est 1'eau traitée que nous prélevons dans en sortie de I'Actiflo. Le groupe est
installé dans le local technique. Le groupe de surpression comprend 1 + 1 pompes de surpression de débit
unitaire 10 m3/h, pression maxi 4 bars, ainsi qu’un ballon de 24 1.

La consommation est mesurée par un compteur a impulsions.

5 Entretien patrimonial

Au-dela des opérations ciblées dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, I'exploitant, prévoit, dans le
cadre de son contrat de délégation, un fond de travaux correspondant aux différents ouvrages, organes de
réseaux nécessitants d’étre remplacés.

e Accessoires du réseau d’assainissement
e Branchements d’assainissement
e Accessoires du réseau Unitaire
e Accesoires du réseau pluvial
6 Annexes

6.1 Traitement tertiaire - Descriptif Génie Civil OTV
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|DTV Q VE OL l A Meémaire Technigue

\ Descriptif Genie Civil

1 MODE DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES

1.1 COULE EN PLACE - SOUS-TRAITE

Les travaux de gros ceuvrs serant sous-traites & une entreprise de génis civil.

Les principaux ouvrages seront done réaliseés en béton amme coffré et coulé in sitw.

Les coffrages seront de bonne gualite afin de lzisser les parois exterieures brutes de decoffrage, sans
regreage.

Les ouvrages secondaires (puits, regards, cuves de stockage des déchets..) sont réalisés a partir
d'elements cylindriques gssembles avec double joint bitumineux de type jointo.
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2 HYPOTHESES - NORMES DE CALCULS

2.1 PRELIMINAIRE

Le présent document a pour objsctf ds détalllsr lss Eéments relatifs aux travaux de ggnie civil relstifs
sux travaux de construction du treitement tertiaire de |a station d épuration des esux usées de Dinard.
L'entreprise comprend Ienssmble des fournitures, transport, & mises en ceuvre necessaire 4 la
compléte realisation des ouvrages, objet du descriptif et illustré par les plans.

2.2 HYPOTHESES DE CALCUL

Documents technigues de base

Pour I'stude des ouvrages de la présents offre, 1l & &te fait référence notamment -
Au COTG

Aux fascicules 2, 62

Az DTU en vigueur

Aus Recommandations et régles professionnelles

p Protection contre I"agressivité du milieu

Le degre d'agressivite minimal des ouvrages suguel nous nous conformons selon les préconisations de
la norme MFP 18 011 et EN 206 1.

Les betons mis en ceuvre seront de nature adaptee aux clssses d'exposition enumerées ci-dessus au
zene de |2 norme EN 206 1.

2.3 CALCUL BETON ARME

> Etude béton armé
Les ouwrages font Mobjet d'une etude beton armé conforme aux prescriptions et indications provenant
des documents officiels en vigueur, notamment fascicule 74.
L'&tude béton armé des ouvrages comprend notamment -
8 La nhote de calcul par ouvrage
® Les plans de coffrage
¢® Les plans de ferraillags
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w8
LK 1 K .o .
[N N LN B
[ N ] -
Ty - .
» ' LR '
4 it . Veolia
4 e s, T . - R . . 4/43
: » ;;:: . Traitement tertiaire sur |a station d'épuration de Dinard
csrem.. Pojet-Mai2019 @ ® .,
k] [ LR
[ TITI IR
11 LR

Page 46/136




Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0TV Q VE OL l A Meémaire Technigue

Descriptif Genie Civil

> Nomes de calcul

Les calculs et werifications de beton armeé seront conduits conformément aux stipulstions du fascicule
74 du CCTG et notamment en appliquant les demieres redles en vigueur a savoir I'Eurocode 2 partie 3
&t son annexe nationzle revue en 2016,

En ce qui concemne I'état limite d'ouvertures des fissures, 1 sera fait application du fascicule 74 du
GCCTG mour les ouvrages ou parties d'ouvrages hydrauligues complété par 'Eurocode 2 partie 3 en
classe d'étanchéité 2, et de 'Eurncods 2 partie 1 pour les autres ouvragss et batiments.

Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages hydrauligues sans agressivite intérieure ou exterisure sujivent
l'article 1.1 du fagcicule T4 du CCTG, les contraintes admissibles des aciers seront déterminges
suivant le type d'etancheite et les revEtements rappories eventuels conformement a l'aricle IV.8.2.2.4
du fascicule T4 du GOTG.

Dans tous les cas, compte tenu du caractére évolutif récent des regles eurocodes et de leur révision &n
adéguation avec les prescriptions de la Commission du fascicule 74, il sera fait application des
methodes detaillees dans l'ouvrage :Guide AFNOR : Calcul des Structures en beton. Guide d'application
Seéme dition (Eyrolles, juin 2016) de JM PAILLE (SOCOTEC et ESTR).

Veolia
Traitement tertiaire sur |a station d'épuration de Dinard
Pojet-Mai2019 @ ® ., \
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TEXTES OFFICIELS

LOGEMEMT

CONSTRUGTION DES RESERVQOIRS
EN BETON

Fascicule 74
Cahier des clauses technigues genersles

Ccanrmaznt annzsd: & Fandid du M1 mal 2012 R
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ﬂ EQUIPEMENT
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> Actions prises en compte

(Fes actions comprennent :
# |lLes charges permanentes
# |lLes charges variables:
® Les charges accidentelles

Pour les ouvrages hydrauligues ces actions sont précisees dans l'article IV.5 du fasciculs 74 du CCTG.
) Sollicitations

Chardes permanentes dues sux forces de pesanteur

Les charges permanentes dues aux forces de pesanteur seront calculees selon les prescriptions de la
norme NF P 06-004._

> Equipement
Sauf indications contraires dennées par les plans, il n'y & pas d'equipement aceroche eu plafond des

locaux,

Les tuysuterizs de gros diametre sont indiquées sur les plans. Sont pris en compte le poids de ces
canslisations pleines du fluide concerne, et, suivant les indicstions, les efforts de butée.

= Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont données dans |a norme NF P 06-001.

En addition des charges gefinies dans la norme s valeurs suivantss sont prisas en compts -

> Charges variables

Pour I'application de 'article 3.4 de la norme NF P 06-001, on prendra en comple:

8 =5 surcharges dues au levage et a la manutention exercés sur les crochets ou 125 rails
de palan fixds en sous face des planchers, ou sur des rails de ponts roulants sur les
poutres, waleurs de ces charges indiquées sur les plans d'exécution

® 1000 kN / M2 sur |es zones resenvees au stockags des polymerss ou auires adjuvants
de traitement d'eau

® 3,00 kN / m2 : sur les zones pistonnes des planchers definies sur les plans, ainsi que
les cheminements techniques des termasses inaccessibles

b Caloul des ouvrages

Les &léments constitutifs des ouwrages hpdrauliques seront calculés selon la théorie Elastique des
poutres, des plagues, cogues ou membranes, eh tehankt compte des liaisohs effectives et de la raideur
dés Eléments concourant a la liaison. Laction ventuelle de la couverture sur la structure sera prise en
compte.

S
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2.4 PROVENANCE DES MATERIAUX

D'une maniere generzle, la gualite des materisux employves sera conforme sux prescriptions des
documents administratifs, fascicule 74 du CCTG aux normes francaises et notamment ale NFP 18011,

Les matériaux entrant dans la corstruction des ouvrages auront |23 provenahces suvartes
= Agrégats

Sables et graviers pour mortier et béton ; Sablieres et ballastiéres proche du chantier agreées par e
maitre d'ceuvre.

Tout venant powr fondation de chaussee ou substitution de sol : Ballastieres ou carrieres locales
agreces par le maitre d'ceuvre.

= Liants

Les liants hydrauliques utilisés pour la fabrication des bétens proviendront d'usines francaises agréées.
> Aciers

Les sciers proviendront d'usines frencaises agréces,

> Produits manufacturés

Les produits manufacturss tels que brigues, parpaings, menuiseries proviendront d'usines fra NCaIsEs
Bgreces.
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2.5 CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX

=

= Beton

Les bétons pour ouvragss hydrauligues seront dosés aw minimum a 350 kg de ciment PMES par m?2
mis en ceuvrs. Le ratio E/C sers contrdlé a la oentrale a béton, afin de recharcher la résistancs
optimum £t une bonne maniabilité sans exeés d'eau (E/C = a 0.6 et affaissemeant au cing dABRAMS <
a7 ecm).

Les bétons seront vibrés ou penvibrés, de facon a obtenir une compacité maximals et per la méme une
meilleure stancheite des ouvragas de retention.

Un produit de cure serg éventusi/lement mis en place si les conditions atmosphérigues le rendent
necessaires, pour eviter une dessiccation trop rapide.

Les betons coulés sur place proviennent d'une centrale a beton prét a "'emploi agrés avec livraison par
toupies.

= Armatures

Il sera Tait usage d'armatures a hauts Hﬂfléfﬂhﬂe, twpe Fe E 400 ou 500, des ronds lisses de la nuance
Fe E 240 pour les attentes et treillis soudés Fe E 500,

Les diametres minimums utilisés seront de & mm pour les aciers HA et les TSHA.

Les rayons de courbure et les recouvrements senont soigneusement respectes suivant le fascicule B5 A
du CCTG.

2.6 ETANCHEITE DES OUVRAGES COULE EN PLACE

L'étancheite des ouvrages de rétention o'egu, sera assurée par les digpesitions suivantes :

& un beton etanche dens la masse, nécessiiant une Stude granulometrie soigneée,
lobtention dun béton compact et dense, 'elimination de I'air occlus, Fincorporation
dans la masse d'un produit agres

# les reprises de bétonnage seront limitees et quand elles sont nécessaires un soin tout
particulisr y sera apports, commes aux reprises entre e radier et le voile [(miss en csuvrs
de joint spEcifiqus de repriss de bétonnags)

¢ les diametres de barres d'armatures seront limités au profit d'une meilleure répartition.
La distance libre entre toute génératrice axtéricure d'une amature quelconque, et la
perol de coffrege la plus voising sera au moins &gale & 4 om pour les parements
directement exposes au contact de 'eau, aux intemperies aux condensations
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2.7 ETANCHEITE DES OUVRAGES ANNEXES

Lee ouwrsges secondaires (puits, redards, cuves de stocksge des dechete. ) sont réalices a partir
d'elements cylindriques sssembles avec double joint bituminews.

Eléments industrialisés assemblés avec double jgint bitumineux

Les joints entre léments industrializés sont traités avec un revétement d'étancheite.

Il est prévu un ragréage des douilles de levage et trous de manutentions des elements prefabriques.
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2.8 ASPECT DES OUVRAGES

Lee paremente extérieurs vus des ouvrages de retention armes seront réslizés avec ['emplol de coffrage
soignés (coffrage métallique ou wtilisation de contre plagué) et limination par pongagde des balévres,
coulis de laitance, boursouflures Eventuslles.

Les dessus des voiles recevront un lissage de finition. Le fond et les goussets intérisurs seront exdoutés
taloche fin.
e Définitions
Les parements sent definis au chapitre V, article B2, du CCTG, fasciculs 65A.
Sont ainsi définis -
# Les parements soighés simples

# Les parements soighés fins

> Parements hydrauliques

Les parements hydrauligues sont les parements indSrieurs des ouvrages et cheminements
hydrauliguss. lls seront conformes asux spacifications données a l'article V.4 2 2 du CUTG fascicule T4,
La finition de ces parements doit permetire Mobtention d'un coefficient de rugosite K = 85 d'apres la
formule d'ecoulement libre de MAMNING-STRICKLER.
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2.9 RESERVATIONS - SCELLEMENTS

La prestation comprend :

® Toutes les réservations de trous, encoches, et sujétions de feuillures pour déversoir,
caillebotis, batardeaux, dont la fourniture &t o pose sont des prestations assurées au
titre de 'éguipement

Les raccordements aver les canslisations d'armivée et de départ

Tous lzs scellements et fichages nécessaires aux appareils d'équipement ot tuyauteries

Tous les betons rapportes et les mortiers de calage et de darmissage

Toutes les obturations rebouchées étanches, pour permettre les raccordements aisés
des canalizations des Stapes ultérisures

Apres passage des reseaux, les résemvations sont scelléss. Le scellement permet de reconstituer la
parai ou l'ouvrags traversé, avac 85 mémes gualitss que 'shsembls de 'ouvrage sur s plan aspsct,
Etanchéfé a 'eau, aux bruits ou & l'air.

Réservation avec canalisation

2.10 SOCLES ET MASSIFS

Les socles st massifs sont des ouvrages eh magonnerie ou &h béton dsstinés & supporter les
equipements. Sauf indications contraires ils auront uns epaisseur de 10 cm.
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2.11 SOLS ET DALLAGES

Sur tous |es sole des locaux technigques, des galeries et dans les canivesux, sont prévues des pentes de
facon & permetire le recueillement des eaux vers des points bas équipés de siphons de sol, regards &
grille ou caniveaux techniques a partir desquels un réseau de collecte de ces eaux rameéne celles-ci en

leur point final d’évacuation.

Les siphons de sols, caniveaux et regards & grille ainsi gue le résssu de collscie font partie des
prestations.

Dalls pour cuve de chiorurs ferrigue

2.12 ESSAIS DES BETONS

En cours d'exécution, réalisation d'essais de contrdle par prélévement d'éprouvettes lors du coulage de
chague ouvrage.
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2.13 EPREUVES D"ETANCHEITE

Lee puvrades seront soumie aux epreuves d'étancheite suivant article XW.1.1.2 du C.CT.G. fascicule
74, avant le remblaiement, conformement aux dispositions suivantes.

Un essai de comportement ot i Etanchéité est réalizé. Un premier remplizsage est effectué de maniére
& assurer uns mise en charge par tranches particlles journaligre ; en générale = 1 m de hauteur.

Les fuites sont constetées contradictoirement £t leurs mesures doivent se faire au plus 16t 10 jours
aprés la fin du premier remplissage.

A 'expirgtion de ce délai et compte tenu de 'évaporation, les pertee ne doivent pas depasser une
valeur moyenne de 500 cm? par m? de surface mouillee et par jour pour un réservoir sans revetement,
et 260 c¢cm?2 pour un réservoir muni d'un revétement dimpermeéabilisation ou d'étancheité. Cette
condition peut &tre considérse comme remplie, si 'on ne constate pas de fuite apparente ou si 'on
constate un phénomene de calcification au niveau d'un &ventusl suintement. Les taches humides ne
peuvent étre un obstacle a la reception.
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3 TERRASSEMENTS

Les terrassements nécessaires a la construction ont et€ considerss comme suit, et pour des terres non
polluces -

3.1 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

La terre vegétale sera décapée sur une epaisseur de 30 cm, et mise en depdt.
La prestation comprend :

8 e nettoyage du terrain

8 l'abattage des arbres et plantations

® e dessouchage

3.2 FOUILLES EN PLEINE MASSE

= Généralités

::. .+« Les fouilles pour encaissement des ouvrages dans le sous-sol seront reelisess par tous movens
LT g fusls ou mecaniques au choix de |'Entre
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Les pentes des talus seront réalisses en fonction de e tenue du terrain. La plate-forme d'assise sera
livrée avec un débord de 1 m par rapport aux voiles péripheriques,
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> Asséchement
Dans le cadre de ce projet, tous |es moyens nécessaires seront mis en ceuvre pour I'sssechement de la
fouille pendant toute la durée des travaus de (Gros (Euvre.
Les travaux dus au titre des terrassements géneraux comprennent -
8 U'gtude de linstallation ¥ compris essais complémentaires, si nécessaires
# Linstallation du systéme d'épuisement dans la limite de 60 m3/h

# les consommations et fraie de location éventuels jusgwa la réception par le Gros
(Fuvre des temrassements

o Les eventuelles taxes de rejet pendant 2 méme periode

es moyens =eront soumis pour approbetion au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle

= Protection sécurité

Lee borde de fouille seront protégés par les dispositife de edcurite reglementaires et |zisees en place
jusgu'a la réslisation des remblais.

- Accés

Les acces au fond de fouille (par escalier ou tout autre moyen réglementaire) seront mis en place avant
la réception des terrassements par le Gros (Euvre. |15 e resteront jusqu'a l'achevement des travaus de

Eros ceuvre
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= Protection des talus

Les tzlus seront, si necessaire, protedes par des feuilles de polyvane soigneusement fixses en téte et en
pied de talus. Ces protections resteront en place pendant la durée de realisation des travaux de gros
CEUVTE,

> Stockage des temres

Les terres vEgetales seront stockées sur le site & un emplacement validé par le Maitre d'ceuvre.
Les terres destinéss au résmplol seront &galemant stackEes sur le site a un emplacement validé par ls
Maitre d’ ceuvrs.

= Remblais
Les remblais eventuels seront exécutes avec les terres extrates aprés approbation du Maitre d' ceuvre
et du bureau de contrile, et en graves criblées, classe 0/31,5 en cas de mangue de terre réutilisable.

Les remblais ssront exéoutés par couche de 0,30 m soighsusament pilonnées.
b Evacuation

Les materiaux issus des deblaiz et des fouilles seront en priorite utilises comme suit
& Execution du remblaiement de fouilles en peripherie des ouvrages
® Remodelage du terrain avant traitement paysager

Les matériaux excedentaires seront evacuss en décharge ou depot.
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4 FONDATIONS

4.1 FONDATIONS DES ODUVRAGES

En I'sbssnce d'étude de sol, l'offre est réalisse sans sujétions particuliéres de fondations.

Mous faisons 'hypothése d'un sol porteur pour les ouvrages qui seront ainsi ancrés directement dans e
50l en place apres terrassement et mise en ceuvre d'un hérisson de répartition de 20 cm.

4.2 STABILITE DES OUVRAGES

La stabilité est assurée et calculée pour des ouvrages en ordre de marche et pour la cote des PHE
precisée sur notre plan coups svac pour 185 petits ouvragss un lestags au béton.
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5 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ETUDES

5.1 REALISATION DES ETUDES DES BETONS ARMES

Realisation dss plans de coffragss st de ferralllage, snvol des documents & Un organisme agréé pour
spprobation & la charge du maitre d'ouvrags.

5.2 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX

> Dégats aux ouvrages et équipements existants causes par les travaux
Il st prévu un tat des lizux, avant et aprés les travaus.
> Lieux habités, frequentés, protéges
Il est prévu la réslisation d'un chantier aussi respectueux que possible vis a vis des riveraing, avec pour
exigences minimales de
# Limiter au maximum |£3 S0UrcEs Sonores
# Limiter voir supprimer les émanations de poussigres

8 Ne pas compromettre la séourits routidrs (mise en place de la signalisation adéquats
aux abords du chantisr)

5.3 ACCES AU CHANTIER

Il et prévu la miss en place de -

# Signalisation de polics demandée par les autorités administratives ou le Coordonnateur
hygiene et securite afin de permetire un acces sy chantier en toute securite

® Signalisation permetiant |'acces au chantier
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5.4 INFORMATION DE CHANTIER

Il est prevu |a mice en place de pannesux de chantier, de dimensions minimales 1.2 m x 0.8 m,
respectant la chare graphique de la Commune.
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5.5 VOIES DE CIRCULATIONS SUR LE CHANTIER

Mous prevoyons des voiries pour une circulation de vehicules lourds (13 tonnes a 'essieu), accessibles
en tous temps et entretenues pendant toute |a durée du chantier. Cerigine voirie provisoire pourront
&tre définitives auquel cas celle ci seront structurée de manigre a ne différer que sur la couche de
roulement.

i ; S s ; "

5.6 AMENAGEMENT DE LA ZONE CHANTIER ET CANTONNEMENT

Réalisations de platesformes des aires de stockage nécessaires au chartiar,
> Bungalows d'entreprises

Mous prévovons |es bungzlows nécessaires aux besoins du personnel. Ces installations comprennent
sanitzires et vestizires conformement 2u decret du 8/1/65.

= Gande-comps et équipements de sécurité provisoires

Mous mettrons en place |es gardes corps et protections collectives (filsts, cldtures. ).

Les gardes corps ot protections colleciives provizoires ne seront enlevés gu'aprés mise en place des
equipements dafinitifs.
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= Cloture de chantier

Le chantier sera cloture par le cléture existants.

5.7 UTILTES

= Electricité
Alimentation BT dispenible dés le début des travaux sur le site pour les bescine du chantier,

branchemert provisoire a partir de ce point et frais d'energie de chantier inclus dans les présentes
prestations.

= Eau potable

Disponible dés e début des travaux sur le site, compteur provisoire et consommation d'eau inclus dans
les présentes prestations.

= Eau usées

Litilisation des sanitaires de la station d'épuration existants

5.8 REMISEEN ETAT APRES CHANTIER

Toutes |es dispositions nécessaires seront prises pour assurer, & I'issue des travaux, la remise en &tat
conforme a I'existant ou au projet des terrains et des voires.

5.9 PROPRETE DU CHANTIER

Le chantier et ses abords seront maintenus dens un etat de propreteé competible avec |utilisation de
chacun.
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6 POSTE DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES

Bassin Tampon existant

Sciage pour creation de la nouvelle trappe

3 carottages DN 250
1 carottage DN 125
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7 TAMISAGE PAR TAMIS TROMMEL

Commune a la dalle de couverture de Mouvrage Actiflo

Alre de stockage des déchets

Résalisée en beéton ame

Forme de pente,

Siphon de cour type Nicoll,

Canalisation d'évacuation des Sgoutturss

Sas sy
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8 TRAITEMENT TERTIAIRE PAR ACTIFLO®

Languewr - 2 90 m Revétement Epoxy
Largeur - 2,70m Dalle de couverturs selon plans
Hauteur droite - 5 30m Reservations selon plans et scellements

Longuewr - 2 30 m Revétement Epoxy

Largeur: 2,90m Dalle de couverturs sslon plans

Hauteur droite : 5, 30m Reservations selon plans et scellements
Ouverture selon plans dans le bas du voile vers la cuve de
floculation

Rezlisation des formes de pente interisures
Puizard commun a la cuve de flaculation

. Véolia
i Traitement tertiaire sur |a station d'épuration de Dinard 27/43
Pojet-Mai2019 @ ® .,

e+ @ -
0 " ow

Page 69/136



Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OL I A Meémaire Technigue

\ Descriptif Genie Civil

Longuewr - 5,90 m Dalle de couverture selon plans
Largeur : 4,50 m Reservations selon plans et scellements pour 'agitateur, |5
Hauteur droite ; 5,30m trappe d'accés et la canalisation de sousversse
COuverture selon plans dans le haut du voile vers la cuve de
décantation

Reslisation des formes de pente intérisures
Puisard aelan plans commun & la cuve de coagulation
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Longuewr - 5,90 m Dalle de couverture selon plans
Largeur: 5,90 m Reservation selon plans et scellement pour ls herse et la
Hauteur droite : 5,30 m trappe d'acces

Voile guide flux selon plans
8 poutres support des blocs lamellaires selon plan

4 réservations selon plans et scellements pour la sortie das
goulattes vers bache Eau traitée
Reslisation des formes de pente intérieures

Puisard selon plans
Fourniture et pose de |a tuyauterie noyee dans le béton pour
gspiration des boues sableusss entre e puisard du

décanteur et le local (FEHD @ 160/130.8 mm avec arrét sur
bride)

Longuewr - 590 m Remplissage en beton selon plans pour recouvrir les
Largeur : .00 m canalisations d'aspiration des boues

Hauteur droite - 5 30'm
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9 STOCKAGEETINJECTION DE COAGULANT

Réalisation en béton armé,

Repard de collecte des égoutiures 0.40x 040 x 0.50 m
Regard d"alimentation en AEP de |a douche 040 x 0.40 =
0.60m

Poitds en charge de lacuve 1 36T

Revétement Epoxy
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Mémaire Technigue
Descriptif Genie Civil

oTtv ) veoua

Y

10 DESINFECTION UV

1 CANAL DE DESINFECTION
Langueur - 10 m

Largueur: 0,55 m

Hauteur drafte * 1.5 m

1 REGARD AMONT CANAL
Longueur -1 m

Largueur: 1 m

Hauteur draite * 2 m

1 REGARD AMONT GANAL
Longueur:-1m

Largueur: 1m

Hauteur droite : 2 m
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11 POSTE DE REPRISE DES BOUES

Poste de reprise des boues
Diamétre - 2,30 m Réservations selon plans et scellements pour les
Hauteur droite - £,00m canalisations d'entrée et sortie

Reéalisation de la paroi centrale

L'ouvragde doit #tre etanche

Realisation desformes de pente intsrisures
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INSTRUMENTATION ET AUTOSURVEILLANCE
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12 CANAL DEBITMETRE SORTIE - DEVERSOIR RECTANGULAIRE

1 CANAL DE MESURE
Langueur - 8 m
Largueur: 1m
Hauteur draite * 1 m

1 REGARD AMONT CANAL
Longusur -2 m

Largueur: 2 m

Hauteur droite * 1 70m

1 REGARD AMONT GANAL
Longueur -2 m

Largueur: 2 m

Hauteur droite : 1,70m
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13 LOCALTECHNIQUE D’EXPLOITATION

13.1 GROS CEUVRE

Exgcution du dallags d'épaisseur adapiee. || sera dote dun isolant en sous face et sera surface. |l sera
prévy un caniveau sous armoire de commande génerals.

Execution de murs extérieurs en beton banche.

NOTA ;- Afin d'&tre homogene avec les ouvrages de traitement appartenant au m&me bloc, nous vous
proposons un local réslisé en beton banché sans peinture. Une peinture extérieure de tout ou partie
des ouvrages pourrait &tre propesée. Mous nous tenons a votre disposition pour une éventuszlle &tude
e prie_

Exécution de cloisans de séparation entre lacaux béton banchs.

Exécution d'une dalle de couverture béton avec etanchéité de la dalle de couverture.

Exccution de l'ossature en beton armé comprenant peteaux, linteaux et chainage.

Fourniture et pose de canalisations et fourrsaux sous dallage, avec des attentes extérieurss dans un
rayon de 0.50 m.

Exécution des ssuils de ports et calfeutrement d'ouverture.

Exgcution des menuissries extérieures en aluminium_

Veolia
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Local techrigue d'expiaitation
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13.2 LOCAL TECHNIQUE

> (GIos ceuvre

¢ Masseife béton arme pour les pompes & bouss
® 1siphon de sol central
# Réservation pour passage des cables electrigues

> Second ceuvre

o l=olgtion thermigue en sous-Tace plafond avec 20 cm de laine mingrale

¢ Plafond suspendu BA 13 « marine = a ossature métallique ou equivalent + 2 couches de
peinture

& l=olation thermigue des murs donmant sur ['exterieur en placo et polyetyrene, ou
similaire
# [Faience toute hauteur

8 Carrsaux de grés cérame &t plinthes, formes de pents vers caniveau central

= Duvertures et menuisenes

& 2 ventilations haute et basse avec grilles pare-insectes
® 1 porie Aluminium 2,05 ¥ 1,80 m svec vemou sirete (margque Deny)

® 2 butées arrétoirs a bascule pour dito
> Plomberie

# 1 alimentstion Esu Froide, avec 1 robinet
> Electricité

® 1 éclairage Electrigue par néon fixeé sur le plafond aver commutatesur

8 1 corvecteur Electrique aves mise hors gel (avec thermostat d'ambiance, &anches a
[humidite classe 1)

8 2 prisss 220V
1 prize 380V

& 1 hublot d'eclairage extérieur 100W a deétection automatique au-dessus de la porte
exterieurs

13.3 LOCAL ELECTRIQUE

e i > GIOS (euvTe
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®  Améenagement des socles pour armoires formant chemins de cébles (socle de 20 cm de
heuteur, et 60 cm de largsur)

¢ Réservation pour passage des chbles electriques

> Second ceuvre

¢ Plafond suzpendu BA 13 g ossature métslligue ou equivalent + 2 couches de peinture

® Enduit intérieur + peinture 2 couches
> Duvertures et aérations

® 1 porie en Aluminium 2,05 x 0,90 m ou squivalent avec verrou de siirete de tvpe Deny

¢ 1butée arétoird bascule pour dite

& 2 reservations avec grille de ventilation pour 'entrée d'air neuf et sortie d'air
> Hlectricité

® Eclairage électrigue par néan fixé sur le platond

Local electrigue
oW
A
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14 CANALISATIONS ET REGARDS

14.1 GENERALITES

Les canalisations seront posées avec enrobage de sabls, cet enrobage sera soighsusement compacte.
L'enrobage sera couvert par un grillage avertisseur de couleur conventionnelle.

Les canalisations comprenngnt notamment -

¢ Les fournitures, approvisionnements, poses, en trancheée, des canalisations enterrées

de foute nature (gravitaires, sous pression ou en refoulement) entre ouvrages ou entre
batiments

& L'evacustion des esux usees domestiques produites sur la ststion, raccordes sur le
puits a boues existant

# Le réseau dévacuation des eaux de ruissellement (toitures de batiment) vers le réseau
de pluvial existant

® U'snsemble des regards de visite ndcessaires aux différents réssaux et canalisations

o L'exgcution des trancheées =t la pose des Tourresux permettant le passage des cibles
electriques de lisison

Les chambres de tirage des cébles en b.a

# Le résesu d'esu potable a lintérieur du site, a reccorder sur le réseau existant pour
eau potable

Les travaux de réfection de voirie serant @ prévoir pour une remise a I'état a ldentigus de la voiris
lourde existants.

14.2 CANALISATIONS FONTES

Elles seront en fonte ductile a emboiture. Manutention et mise en ceuvre suivent mémes prescriptions
gue les tuyaux en béton ame tile. Assemblage par joints express GS. Pont & Moussoh ou
techniquement équivalent.

14.3 CANALISATIONS PVC

Les parties & sssembler sont nettoyées avec soin. Les sssemblages seront réalisés par collage avec
marnchon ou aves joint d' étanchéité en Néoprénes sutomatiqus.

En traverse de chaussée, les canalisations seront totalement enrobees en béton aved un mikimum de

10 cm de plus que le diemétre de tous cotés. Le remblai sera effectué en sable jusqu'aux fondations de

la voie.
_i Hors chaussée, I'enrobage en béton sera ogalement prévu autour des canslisations PVC dont la
S profendeur sera inferieurs & 0.80 m du sol fini.
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14.4 CANALISATIONS PEHD

Canalizations en polyethylens haute densité PEHD, dizmetre suivant neceseite. Pose en tranches sur lit
de sable. Des buices en BA seront prévues a chaque chendement de direction.

Joints par boites spéciales de raccordement ou par soudure sulvant procéde agrés par le fabricant pour
les grandes longueurs.

14.5 REGARDS DEVISITE

Regards de visite en beton armé catégorie A prefabriqués ou coulés en place.

Radier er béton armé de 0.15 ép. minimale avec recharge intérieure en gros béton.

14.6 ESSAIS DES CANALISATIONS

Les essais d'étanchéme des différents réseaqux scront réalisés conformément aux specifications
contenues dans les fascicules 81 fitre || VO et 71.

14.7 LISTE CANALISATIONS PROCEDE ENTERREES

Les canalisstions suivantes sur la zone de traitement tertiaire sont inclues dans l'offre et lisices ci-
BPISs |

Collecte Boues et egouttures - PVYG SNBE @ 160

Refoulement PAX 18 - PEHD B 63

Distribution en eau industrielle vers Local - PEHD @ 40

Distribution &n eaw potable - PEHD @ 32 (Depuis le point de [ivraison défini sur les
plans)

o Alimentation €lectrigue générale et Telecom (Depuis le point de Ivraison defini sur les
plans)

# Distribution electrique vers Actiflo
® Distribution Electrique vers PAX 18
L&s canalisations suivantes hors zone de traitement tertiaire sont & prévoir (Hors lot OTV)

¢ Alimentation de I'Actiflo depuis le poste des eaux tertiaires : PYC PN 10 @ 500 ou Fonte
DH 400

& Almentstion de I"Actiflo depuis le poste des eaux pluviales : PYC PN 10 @ 400 ou Fonte
DN 350

# Rejet du traitement tertiaire a Femissaire : PVC CR8 @ 800 ou Fonte DN 800
# Refoulement des bouwes - PYG PN 10 & 30
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Y

Bxtension de la voirie Lourde existante

Surface : 205 m* Geotextile

Borgures T2 . 55 mi 0,30 m de O/80
0,20 m de 0/3156

0,06 m d'enrobé & chaud_ 140 kg/m?

16 ESPACES VERTS

Surface impactee par les travaux . Enlevement des pierres st detritus,

environ 150 m* Nivellement et griffage.
Engazonnement 35 g¢/m*= de gazon nustique
Rioulages du termain,

o

17 CLOTURE

Sans Obiet - Conservation de la cifiure existante

is A& Cesson-Sévigne, le 7 Mai 2019,
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‘OTV O VE DLIA Dossier Technique

Descriptif Equipements

.
SOMMAIRE
FILIERE EAU
1 POSTE DE RELEVAGE DES EAUX TERTIAIRES 4
2 POSTE DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES
3 TAMISAGE FAR TAMIS TROMMEL 10
4 BACHE DE MELANGE AMONT iz
5 ACTIFLO® : COAGULATION 13
6 ACTIFLO® : FLOCULATION 15
7 ACTIFLO® : DECANTATION i7
8 ACTIFLO® : RECIRCULATION 20
9 ACTIFLO® : SEPARATION DU SABLE 22
10 ACTIFLO® ; ACCES ET SECURITE 24
11 STOCKAGE ET INJECTION DE COAGULANT 26
12 STOCKAGE ET INJECTION DE POLYMERE 29
13 INJECTION DEMICROSABLE 32
14 DESINFECTION UV 33
FILIIERE BOUES a7
15 FOSTE DE REPRISE DES BOUES 38
INSTRUMENTATION ET AUTOSURVEILLANCE 41
16 INSTRUMENTS D*'AUTOSURVEILLANCE 42
i7 DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES 43
18 CANAL DEBITMETRE SORTIE - DEVERSOIR RECTANGULAIRE 44
POSTES DIVERS HAMENAGEMENTS 47
19 ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE 48
20 ALIMENTATION EN EALU POTABLE 49
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\ Descriptif Equipements

1 POSTE DE RELEVAGE DES EAUX TERTIAIRES

Equipements

Relevage des effluents tertiaires vers Conservation des pompes existantes
I"Actifla

> Pompes de relevage

Instrumentation
Mesure de miveac Conservation de Iinstrumentation existante
Mesurs de dehit Decrit dans le chapitrs - Instrumentation st

Autosunielllancs -
> (Comptage eaux brutes

Robinstteria

Isolement refoulements eaux brutes Conservation de la robinetterie existants
> \Vannes

Anti-retour Conservation de la robinettere existante
> Clapet

Tuyauterie

Transfert des effluents Conservation des tuyauteries existantes

> Refoulement intérieur poste

p Veolia
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Transfert das effiuents Conservation de la tuyvauteris sxistants

Piquage pour envoi vers |"Actiflo -
Mombre : 1 ensemble
Matigre - inox 316 L

> Mourrice extérieure de refoulement

O 400
Transfert des effiuents Mombre : 1
> Refoulement extérieur vers biche e Moucre - Inox 3161
DM 400

mélange

Acces aux pompes Conservation de la serrurerie existante
> Trappe d'accés

Manutention

Manufention des équipements Conservation des 2guipemeants de manutention sxistant
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2 POSTE DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES

Equipements

Relevage des eaux piuviales vers Fdctifio . Margue @ Xylem

Modéle, Type - WP 3153 LT 3
Nombre - 3 (2+ 1 secours installeé)
DEbit unitaire: 245 m2/h

HMT moy : 11 mGE

Maoteur:

Puissance installés - 13.5 KW
Puissance sbsorbee - 10,60 KW,
Construction :

Corps de pompe en fonte

Rous en fonte

Arbre en acier

Manutention et installation -
Chaine de relevage en inox 316 L
Tube de guidags en inox 316 L

> Pompes de relevage

Instrumentation

Mesure de niveau Margue - EMDRESS & HALSER

> Sonde pié étrique Modele,/Type: - Waterpilot FMX 167
Mamibre © 1

Membrane : Ceraphire

Sortie - 4-200mA, 2 fils

Precision de référence _+/-0.2%
Protection contre les surtensions

Support pour sonde de niveau
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|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Instrumentation

Mesure de niveau MNombre - 4

Type - contacteurs-interrupteurs €cologigues, & micro-
contact, de détection

1 platine support &t de réglage,

1 systeme de guidage inférieur pour relevage rapide
sans demontage,

1 boitier lectrique £tanche en PVG pour raccorder les
pompes et les régulataurs,

Support pour poires de niveau

> Poires de niveau

Mesure de débit Décrit dans = chapitre « Instrumentation et
Autosurvelllence
> Comptage eaux brutes

Robinettere
Isolement refoulements eaux pluviales Margue | AVK
> Vannes Modele,/ Type : OCA
Nombre = 3
DM 200
Type - a opercule
Manoeuvre - manuelle
Antiretour Margue : AVK
> Clapet Maodéle,/Typs : Clapst & bouls
Nombre - 3
DM 200
A
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

Descriptif Equipements

Tuyauterie

Transfert des effiuents Mombre - 1

> Refoulement intérieur poste Matiere - inox 316 L
DM 200

¥ compris mancheties de traverzées de paroi

Transfert des effluenis Momibre : 1 ensemble

> Mourrice extérieure de refoulement Ma inox 3161
vers Actiflo DN 2007300 mm

Transfert des effluents Mombre - 1
Matigre inox 316 L

> Refoulement exiérieur vers Tamis
DM 300

Semmerie

Acces aux pompes Trappes articulées avec cadre et barmeau anti-chute
Mamibre @ 1

> Trappe d'ascceés
Matigre : gluminium
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Manuiention ges pompes Nombre ; 1
. Type - au sol
> Pied de potence
Capacité : 500 kg
Manufention des pompes Nombre - 1
> Potence Capacite : 500 kg
Type - traull manusl
:
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|0’TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

3 TAMISAGE PAR TAMIS TROMMEL

Tamisage fin Margue : ROTOSIEVE

Modgéle - RS 48

Mombre - 1

Type = tamis ratatif & maille roncds

Maille - 2,5 mm

Debit - 490 m3/h

Raccordement :

Entree - DM 300

Sartie : DN 400

Moteur ;

Puissance mnominals - 1,10 KW

Protection : IP 55 classe F- 400V -50 Hz
Construction -

Chassiz, tambour, tuyauterie entrée, buses de lavage -
Acier Imoxydable 316 L

Brosee rotative en Mylon

Capotage

> Trommel

Compactage des refus de degrillage Margue: ROTOSIEVE

Type © Presss & piston

Mombre : 1

Madgle: KP 250

Combing au tamis, avec tube de descente et ensacheur
Matériau: inox 316 L

Puizsance installés 2.2 KW

> Compacteur a piston

Transfert et conditionnement des refus Mombre - 1
de degrillage Matiére - inox 316L
= Tubez de descente =t ensacheur ¥ compris 1 film plastique de longueur 90 m
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Equipements

Stockags des refus de dégrillage Nomibre 2 (1 en ssnvice + 1 en attente)
. o Volume ; 2x 2401
> Containers a déchets

Instrumentation

Deétection du niveau de 'eau Mombre - 1
> Electiode hiveauhaul dons le tami. o T o tamis

Tuyauterne

Transfert des effluents Mombre - 1

> Sortie eau tamisée vers bache de DN_FE__
mélange Matisrs " inox 316 L
Connexion sur 1 bride sur tamis
Semurerie
Protection anti-chutes Communs a la passerelle d'accés a 'Actifle

> Garde-corps:

Acceés aux équipements Commun & la passerelle d’acces a I'Actiflo
> Esecalier
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|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

4 BACHE DE MELANGE AMONT
Accés & la bache de mélange Trappes articulées avec cadre et barreau anti-chute
Mombre: 1

Matigre - aluminium
Dirmensions unitaires 1 050 m * 0,50 m

> Trappe d'eccés
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|0TV @ VE DLlA Dossier Technigue

..\1 Descriptif Equipements

5 ACTIFLO® : COAGULATION

Meélange rapide Coagulation Mombre: 1)

> Agitateur rapide Ca racterm‘[lql._les unitaires -
Foumnisssur - MIXEL

Type agitation = rapide
Mombre mobiles - 1
Diamétre mobile - 1 595 mm
Materiau : inox 316 L
Puissance installée - 4 kKW
Protection @ IP 55, classe F
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Acces g la cuve de coagulation Trappes articulees avec cadre et barreaw antichute
Mombre: 1

Matiére ; gluminium

Dimensions unitaires : 0,50 m * 0,50 m

> Trappe d'accés
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

6 ACTIFLO® : FLOCULATION

Melange lent Floculation Mombre: 1

Caractéristigues unitaires -
Fourmnisseur - MIXEL
Type agitation : lente
Diamétre mobile - 2 700 mm
Materiau : inox 316L
Puissance installés - 5.5 KW

> Agitateur lent

Fonctiohnement sur variation de vitesse

Acces g la cuve de floculation Trappes articulées avec cadre et barmeau anti<hute
Nomibsre: 1

Matigre : gluminium

Dirmensions unitaires : 050 m * 0,50 m

> Trappe d'accés
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Chargement en sable neut Caillebotis

Mombre: 1

Matiere : gluminium ou composite
Dimensions unitaires : 050 m * 0,50 m

> calllebotis
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|0TV @ VE DLlA Dossier Technigue

.\1 Descriptif Equipements

7 ACTIFLO® : DECANTATION

Equipements

Décantation des flocs Mombre: 1 ensemble

Plaques inclinées & profil trapezoidal
Type - onde GRECA

Matsriau = PVG

Longueur inclinée ; 1L.Om
Ecartement erthogonal - 40 mm
Inclinaison - 60 degrés

Surface de lamelle - 1 304 m=
Fixatioh sur crémailléres

> Ensemble de lamelles de décantation

Protection UV contre le developpement Mombre: 2

algal Dimensions unitaires: 2,45 * 590 m

Margue ; Ciffa

Type - couverture coulissante en tissu polyester

> Béache de couverture
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|0TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Robinetterie

Vidange partielle pour nettoyage des Margue : AVK
lamelles Mambre: 1

> Vanne DM 100

Type - &8 opercule
Manocsuwre - manuells

Tuyauterie

Vidange particlle pour nettoyage des Nomibre: 1

lamelies DM - 100

=~ Manchatte Matiére - Inox 316 L

MNettoyage des lamelles 1 ensemble de 10 ml de tuyau d'arrosage svec support.

> Tuyau d'armosages

Collecte de Feau decantée MNomibre: 4

Materiau ; inox 316 L

Largeur unitaire goulotte - 0,30 m
Longueur unitaire ; 4,90 m

> Gouloties de reprise
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Chaudronnerie

Raclage des bouss dActifio® et Mombre: 1
Collecte vers puits central Caracteristigues unitaires -
> Racleur de fond Fl}l.ll'!'II.S!SBI.I-I - Gachet o R
- = Materiau : inox 316 L pour parties immergees et

Aluminium pour parties emergees

Type diamétral

Diametre : E,20m

TéEte miotrice, Puissance - 1, 10kW

Fut certral

2 nasatures rayonnhantes pour soutenir les racles
2 lames persiennes diametralement opposées
pour raclage de fond

Deéflecteur et barre de de-tassage

Limiteur de couple mecanigue a 1 seuil intégré
au motoréducteur.

Acces 3 la cuve de decantation pour Trappes articulées avec cadre et barreau anti-chute
nettoyage Nombre: 2
> Trappe d'accés Matiére - aluminium

Dirnensions unitaires : 050 m * 0,50 m
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|0‘TV @ VE DLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

8 ACTIFLO® : RECIRCULATION

Extraction vers hydrocyclong des boues Mombre: 3

sableuses Fournisseur - WEIR MINERALS

Type - centrifuge horizontale a sec

DEbit - 40 m¥3h

HMT : 25 m CE

Puissance installée © 11 KW

Indice de protection: |PS5 classe F

Violute en fonte dure

Rous ouverts, en fonte durs revétus de casutchouc
Etancheite garmiture mecanigue arrosés

> Pompes de recirculation

Tuyauterie

Aspiration des baves sableuse MNombre - 3
> Tuyauterie Diamétre : 160,/130.8 mm
Matiere - PEHD

Raccordemant & la manchette sortie décantaur
Raccordement & la pompe de recirculation de la file

Refaulement des boues sableuse vers Mombre: 3
hydrocycione Diametre ; 126/102.2 mm
= Tuyauterie Matigre : PEHD

Racocordement & la pompe de recirculation
Raccordement a "hydrocyclone
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements
Robinetterie
Isolement pompe de recirculation Nombre : 3
> Vanme DN 12?
Type - & manchon
Manczunre - manuelle a volant
Carps © Aluminium
Manchon ; gomme anti-abrasion
Vidange du decanteur Mombre : 3
> Raccord semisymétrique DN 125
Type - Guillemain
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|0TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

9 ACTIFLO® : SEPARATION DU SABLE

Séparation du sable et des boues de Momibre = 3

PActiflo@ Caractéristigues unitaires -

> Hydrocyclone M? rgue ;- Neyrtec
Débit dialimertation - 40 m*h
Type : HC 220

Materiau : polyuréthane

Chaudronnerie

Separation du sable et des boues de Bac de récupération des spouverses
IActiflod Nombre : 3

> Reécupération du sable recyclé Matériau : PEHD

Conforme plens guide
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

Descriptif Equipements

Tuyauterie

Transpoit des bouss des surverses vers  Nombre © 3

Ie collecteur DN - &80

> Tuyeuterie Matiére : PEHD

Aver accessoires hydrauligues et supports

Collecteur d2s5 SUrVErses Vers le réssau Momibre = 1
dégouttures DM : 100
~ Tuy'autene Mﬂtiéﬂi‘! -PEHD
Avet accessoires hydrauligues et supporis

Recirculation du sable vers la cuve de Mombre - 3
floculation DM - 65

> Tuyauterie Matiere : PEHD
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

10ACTIFLO® : ACCES ET SECURITE
Protection anti-chutes Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
1,10 m)

Matiére - aluminium
Longueur - 48 ml

> Garde-comps

Actes aux équipements Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
1,10 m)

Matigre - gluminium

Escalisr quart tourmnant avec garde-corps sur 1 coté
Hauteur : 5.10 m

> Escalier
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|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Descente des equipements au sof Nombre ; 1
. Type - au sol
> Pied de potence
Capacité : 150 kg
Descente des équipements au sol Nombre - 1
> Potence Capacite : 160 kg
Type - traull manusl
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|0TV @ VE DLIA Dossier Technigue

.\1 Descriptif Equipements

11STOCKAGE ET INJECTION DE COAGULANT

Stockage de PAX 18 Margue : CADIOU
Tvpe - double peau
> Cuve Nombre - 1
Volume : 25 m®
Diametre ; 2,70 m
Hauteur - 4,50 m
Materiaux : PEHD
1 réseau d'aspiration PVC DN 15
1 réseau de remplissages PVC DN 50
1 trou d'homme @ 500,
1 évent protégs soudé DN 100,

1 indicateur de niveau par tube extsrisur transparent,
avec

1 flottzur & I'intérieur,
1 index coulissant dans e tube transparent.
1 cable de rappel et de jonction avec systeme
de guidage,
2 contacteurs bistable pour niveau haut et bas
raccordee 4 |2 supervigion
1 contacteur bistable pour detection de fuite dans |a

double peau
Dosage de PAX1E vers Actiflo Margue : Stockeges et Systémes
> Coffret pompes Type : 1 Coffret 3 pompes
. Nomibre @ 1

Dimensions - L 1500, P 550, H 1350 mm

Materiaux - PEHD

2 portes 100% anticoamosion svec vitre transparente

1 baite 4 EPI intégrés & la porte

Volume de récuperation des cgouttures avec vanne de

purge
Trop plein
1 contacteur bistable pour detection de fuite dans le
coffret
. Marguage recommandations standards
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|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Dépotage de PAXISE Margue - GADIOL

o Coffret Coffret de depotage,

Dimensgions hors tout : Longueur 470 x Profondeur
500 x Hauteur 1170mm

Une porte en PETG articulées et munie d'une sermure a
cle

Un jeu de manchons uniohs mixtes pour traverses
parois etanche

Retention de 20 litres avec vanne de purge PVG DN15
@20mm joint EPDM

Injection de PAX18 vers les Actiflos Margue - Prominent
Modéls / Typs : GMXA-OT15
MNombre ;: 3 (2 + 1 secours commun)
Principe : velumetrique a membrane a debit réglable
- Moteur - 0,12 KW,
= Debit horaire maxi - 60 1/h,
Deébit réglable - 0/100 %,

> Pompes doscuses

Instrumentation

Comptage réactif Nombre total - 1
Margue : Prominent
Type ; ulirasons
Installe dans le coffret

> Débimétre Electromagnétiques

Tuyauterie

Transfert des effluenis Mamibre © 1

> Aspiration pompes Matiere - PYC ou tricoclaire dans fourreau

Transfert des effiuents Mombre - 2

> Refoulement pompes Matigre : Tricoclaire dans fourreau
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Securité du personnel Mombre : 1
> Douche + lave yeux incongelable Localisation @ extéricure avec mise hors gel
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

oTtv ) veoua

Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

12STOCKAGE ET INJECTION DE POLYMERE

Préparation d'adjuvant de coagulation
> Centrale de préparation de Polymére

MNomibre = 1
Fournisseur - PROMINENT
Modéle - ULTROMAT AT 1000
Capacité - 1000 I/h, pour 30 minutes de maturation
Centrale & 3 compartiments : preparetion, maturation,
soutirage.
2 sgitateurs inox
Détecteurs de niveau
Armioire de gestion automatigue 2.6 KW
Rack d'amives d'eau comprenant :
s Vanne damét et de réglage
» Manodétendeur
* Electrovanne
+ Deébitmetre a contact
*+ Buses de pulvérisation
Construction :
* PG, PP, inox, joint EPDM
s Trémie dalimentation de 50 litres

Dasage du polymérs vers cuve ds
flecuiation du tratemsnt tertizirs

> Pompes doseuses
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Margue - SEEPEX

Mombre : 3 (2 + 1 secours)
Débit miaxi - 300 I/h
Pression nominale : 1 bar
Puissance moteur - 0.37 kKW
Protection : IP 65, classs F
Variation de fréquence

Veolia
Traitement tertiaire sur |a station d'épuration de Dinard /49
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Post-dilution du polymére Mombre - 1
Capacité unitaire -
Débit d'eau de dilution - 8 200 |/h
Deébit de polymere a diluer - 900 |/h
DEébit de poiymére dilug - 9 000 'l
Equipements pour un panneau :
Vanne pour régulation manuelle de débit
Régulation menuslle de pression
DEbitmetre a flotteur
Electravanne de pilotage d'arrivée d'eau
Piguage de sortie

> Panneau de dilution

Instumentation

Mesure de debit polymére Décrit dans = chapitre « Instrumentation et
Autosunveilllance =

> Débitmétre
Tuyauterie
Aspiration du polymére Mombre - 1
> Tuyauterie Matién_e - PYC ou tljicoclaire
Compris * accessoires (vannes, clapets, )
Refoulement du polymére jusqu’au Nombre - 1 enzemble
panneau de dilution Matigrs * PVQ
> Tuyauterie
Refoulement du polymere apres panneau  Mombre - 1 ensemble
de dilution Matidrs « PVG
> Tuyauterie Compris 4 points d'alimentetion avec vannes de
s&lection {bacs de sous-verse et cuve de floculation)
B 8k
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

Descriptif Equipements

Equipement de sécurité
Securité du personne/ Marque : SECURIGAZ
—— Mombre = 1

Localisation : intérieur locel de traitement des boues
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

13INJECTION DE MICROSABLE

Microsahile Livraison pour la mise en route
> Microsable GA39 Quantité - 8 T
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

14 DESINFECTION UV

Equipements

Traitement tertiaire Margue : Trojar

> 1 ligne de désinfection UV 2 Modules de desinfection en canal ouvert
Dose UV -

24,3 ml/em?2, dose binsdasimétrique avec 2 banes LIV
allumés (1200m3/h)

215 mJ/cm2, dose biesdosimétrigue avec 1 bancs UY
allumes (800 m3/h)

48 mJ/em2 dose biosdosimetriqus avec 1 bancs UV
allumés & 60% dintensits des lampes (200 m3/h)

CANAUX
Mombre de canaux - 1

Longusur de canal approximative demandés - 67056
mim

Largeur de canal en fonction du nombre de modules UV 2
533.4 mmi

Profondeur de canal recommandes pour 'scoes aux
modules IV : 14732 mm

MODULES UV

Nombre total de bancs - 2

Mombre de modules par banc | 6

Mombre de lempes par module - 8

Momibre total de lampes LW 2 96

Puiszance par lampe 2580 W

Puissance consommes maximales @ 24 KW
TABLEALX UV

Mombre de tableaux de distribution électrigue ; 2
Mombre de teblesux de commande du systéme - 1
EQUIPEMENTS DIVERS

Nomibre de régulateurs de niveau = 1

Type de régulateur de niveau : Vanne & contrepoids (ALC)
Nettovage chimigue/mécanigue automatigue - Systeme
ActiClean-WW™ Trojan

appareil de levage de module LIV - Elingues fournie

Pieces de rechange standard/eguipements de sécurité :
Inclus 1 lampe et 1 gaine de quartz
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Couverture du canal Mombre - 1
Matiére - composite

> Csillebotis de couverture

Protection anti-chutes Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
G 1,10 m)
o ' Matiére - aluminium

Longueur - 28 ml

Accés aux équipements Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
1,10 m)

Matigre - aluminium

Hauteur - 1,30 m

> Escalier
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Manutention des moduwes UV Mombre ; 2
Type ©au sl
Capacite : 150 kg

> Pied de potence

4 |
Manutention des moduwes UV MNombre - 2
Capacite - 160 kg
Typs - treuil manus!

> Potence

TR EE R
(TN EN

LX
L]

L]

+

pi.".-.---- " on
[ TTT EREREY NN I L] 'uéu,ia
l e e , 35/49
==:i=;-=: : Traitement tertiaire: sur |a station d'épuration de Dinard
Pojet-mai2019  @® .
lll--l'l .

-- e e &

rr @

Page 120/136




Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0’TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

15 POSTE DE REPRISE DES BOUES

Equipements

Reprise des colatures Margue : Xylem

Modéle,/ Type - WP 3085 MT 460
Nombre - 2 (1 + 1 secours install€)
DEbit - 50 m3h

HMT moy : 7,00 mCE

Moteur:

Puissance installés - 2 kKW
Puissance sbsorbee - 2 kW,
Construction :

Corps de pompe en fonte

Rous en fonte

Arbre en acier

Manutention et installation -
Chaine de relevage en inox 316 L
Tube de guidage en inox 316 L

> Pompes de recirculation

Instrumentation

Mesure de niveau Mombre - 4

Type - contacteurs-interrupteurs écolodiques, & micro-
contact, de detection

1 plating support et de réglage,

1 systeme de guidage inferieur pour relevage rapide
sans démontage,

1 baitier lectrigus £tanche en PVC pour raccorder les
pompes et les régulateurs,

Support pour poires de niveau

> Poires de niveau

Mesure de debit de colatures Décrit dans l= chapitre = Instrumentation et
Autnsurvelllarce =
> Comptage eaux brutes
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

oTtv ) veoua

Dossier Technigue
Descriptif Equipements

Y

Isolement refoulement Marque ; AVK
> Vannes Modele, Type : 0GA
Mombre: 2
DN 125
Type - & operculs
Mancsuvre : manus/|le
Antiretour Margue * AWK
> Clapet Modele,/Type - Clapet a boule
— Mombre - 2
DN 1258
Tuyauterie
Transfert des effluenis Momibre - 2
> Refoulement intérieur poste Matigre : inox 316 L
DM : 125 mm

¥ compris manchetie de traversées de paroi

Transfert des effluents
> Mourrice exi€rieure de refoulement

Momibre @ 1 ensemble
Matiére - inox 316 L

pour robinetterie DN - 125 mm
Transfert des effiuenis Mombre : 1
j *» Refoulement exténeur vers Bassin Mﬂt-IE:I'E‘:ZIhE)l:aZI.BL
£+ " Tampon DN : 125 mm
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Manutention des pompes Mombre - 1

. Type - vertical
> Pied de potence
Capacite : 150 kg

Manuiention ges pompes Nombre ; 1
Capacite : 150 kg

Projet - Mai2019 @ ® .

> Potence
Type : treuil manuel
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0’TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

T ;:_r#*ff‘:_ a
N

INSTRUMENTATION ET AUTOSURVEILLANCE
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Instrumentation

16 INSTRUMENTS D’AUTOSURVEILLANCE

Contrdle qualite eaux entrée Actiflo Momibre - 1

> Sonde de tramsmittance Marque - Hach

Contrdle qualite eaux entree UV Mombre: 1

= Sonde de transmittance Margue : Hach
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0‘TV @ VE DLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

17 DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES

Tuyauterie

Mesure de débit Margue : ENDRESS & HAUSER

Maodéle / Type - Débitmétre Promag 10,

Mombre total - 3

Powr le comptage des eaux tertiaire - 1 * DN30O
Pour le comptage des eaux pluviales : 1 * DN300
Powr le comptage des colstures - 1 * DN125
Précision - < 1% de la valeur mesurde,

Protection - IP &7

Sorties auxiliaires © disponibles pour raceorder un
enregistreur et/ou un préleveur d'echantillons ou de
dosage de réactif,

Indication pour 'exploitation

> Comptage effluent

r..n..

Mesure de débit coagulant MNombre total - 1

> Débitmeétre électromagnétique Marque . Prominent
Type - ultrasons

Installé dans le coffret

Mesure de debit polymeére MNombre - 1
> Débimétre Marque}: :_EI‘-.IIEIHEE‘-S & HAUSER
Type debitmetre - Promag 50 HO4,

. Précision : < 1% de |a valeur masurée,
9 Protection ; IP &7

Remplacement des débitmétres Nombre -5

> Manchette Matigre - PVC P

Veolia
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard

Demande d’examen au cas par cas

Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

oTtv ) veoua

Dossier Technigue
\ Descriptif Equipements

18 CANAL DEBITMETRE SORTIE - DEVERSOIR RECTANGULAIRE

Compiage des effiuents

> Lame déversante

Nomibre = 1
Matiére - inox 316 L

Compiage des effiuents
> Lame franquilisatrice

Momibre @ 1
Matigre inox 316 L

Lecture visuelle du débit
> Echelle limnimétrique

Instrumentation

Mombre : 1
Matiére : PYC

Mesure de miveau

> Sonde US

?,J
Tuyauterie
Transfert des effluents

> Liaison sortie canal
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Margue : ENDRESS & HAUSER
Saonde ultresonigues @ Prosanic FODU 90
Mombre : 1

Sonde insensible 4 I'encrassement avec comrection de

température intégrée,

1 céble de liaison au boitier sous fTourresu PVG avac

grillage avertisseur
Bras de montage sur support
Capeot de protection

1 manchette de traversee de pargis
DN 800
Matiére - inox 316 L

Veolia
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLIA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Couverture du canal Mombre - 1
Matiére - composite

> Csillebotis de couverture

Protection anti-chutes Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
G 1,10 m)
o ' Matiére - aluminium

Longueur - 14 ml

Accés aux équipements Garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe (hauteur
1,10 m)

Matigre - aluminium

Hauwteur - 12 90 m

> Escalier
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
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Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|0’TV @ VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements
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Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

oTtv ) veoua

Dossier Technigue

Descriptif Equipements

Y

19 ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE

Tuyauterie

Alimentation en eau industrielle

> Pompes

Fournisseur @ Xylem

Mombre - 2 (1 = 1 secours install€),

Debit unitaire - 10 m3/h

HMT - 50.00 mCE

Moteur ;

Puissance installée 0,37 KW

1 filtre de protection & 500 microns en amaont des
pompes

1 ballon de surpression,

Alimentation &n sauw industriells des
pompes de recircwation

> Tuyauterie

1 snsembls en PEHD @20 avec vanne d'isolement
general et limitewr de pression et comprenant sur
chague file alimentant une pompes -

- L vanne a pointeau

- 1 rota metre avec retour niveau bas

- 1 électrovanne (MF)

- 1 vanne manuelle

Alimentation en eau industricile de la
posi-dilution du pelyvmere

> Tuyauterie

2 ensemblas (1 par panneau da dilution) en PEHD @32
avec vanne d'iseolement géneral

Alimentation en eauw industrielle du tamis
rotatif et du compacteur

> Tuysuterie

2 ensembles en PEHD B25avec vanne disolement
genéral

Alimentation en eau industrelle du tuyau
de lavage pour les lamelles

> Tuyauterie

1 ITIEEE ERTY
[T L .

S@wssname .

------

1 ensemble en PEHD @50 avec vanne d'isolement
general
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Traitement tertiaire sur |a station d'épuration de Dinard
Projet - Mai 2019

Page 131/136




Mise en eeuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux

|DTV Q VE OLlA Dossier Technigue

\ Descriptif Equipements

Equipement

20 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en sau pofable Connexionh sur le réseau existant avec 1 ensemble de

- tuyauterie en PVC et robinetterie associée -
> 1 ensemblie de distribution

Alimentation local d’explotation
Alimentation centrale de préparation de palymére

& Cesson-Sévigne, le 7 Mai 2019,
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6.3 Traitement tertiaire - Plans OTV
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Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux
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Annexe n°5 : Présentation du programme de travaux
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P. Meunier

Dir. des Opération Armor Emeraude
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Bassin a marée (6000 m3)

Annexe 5bis - Dinard EU Schéma avec aménagements 2021-2022
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2.ETAT INITIAL DE 'ENVIRONNEMENT

Située au nord du département d’llle-et-Vilaine, au bord de la Manche et sur I‘Estuaire de la Rance,
face a Saint-Malo, la ville de Dinard est un territoire d’exception. Elle marque I'entrée de la Cote
d’Emeraude et dispose de paysages littoraux et de milieux naturels remarquables.

2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, PHYSIQUE

2.1.1. CONTEXTE GENERAL

La ville de Dinard est située sur la Cote d'Emeraude, a proximité de la limite départementale des Cotes-
d'Armor et de la ville de Saint-Malo en rive gauche de la Rance. Elle est bordée au sud par les
communes de La Richardais et Pleurtuit, et a I'ouest par la commune de St Lunaire.

Son littoral, un long front de mer avec de grandes plages, des criques et des sentiers cotiers qui offrent
de tres belles vues sur le large, est a I'origine du développement balnéaire de la ville dés la fin du
XIXéme siecle.

Le territoire communal est dans sa plus grande partie urbanisé avec un profil urbain atypique ou
cohabitent un bati ancien constitué de villas, d’hotels, et des immeubles plus récents essentiellement
le long du littoral et dans le centre-ville.

Le développement des activités s’est effectué au sud du territoire communal en limite des communes
de Pleurtuit et la Richardais.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Carte de localisation du territoire dinardais (source : PLU de la Ville de Dinard)
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2.1.2. TOPOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

Topographie : Le territoire communal s’infléchit du sud (55 m NGF) au nord (10 m NGF), avec une limite
communale sud correspondant pratiquement a celle du bassin versant hydrographique. Celui-ci est
parcouru par quatre talwegs principaux, soit d’est en ouest, le Prieuré (Port Breton), I'Ecluse (centre-
ville), St Enogat et Port Blanc.

Tous ces talwegs convergent vers le littoral (Manche).
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Figure 2  Carte du relief (source : PLU de la ville de Dinard)

Hydrographie : Sur le littoral dinardais, les apports fluviaux sont extrémement limités. En effet, le
réseau hydrographique est pratiquement inexistant.

Seul le ruisseau des Cognets se jette dans la Manche a I'Est de I’Anse du Prieuré. Son débit naturel est
faible. Par ailleurs, I'ancien ruisseau du Prieuré est désormais canalisé et utilisé comme exutoire
pluvial.
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2.1.3. GEOLOGIE

L'ensemble géologique de la commune de DINARD correspond a une unité granitique homogene. En
effet, la ville de DINARD repose intégralement sur une formation métamorphique de granulite
feuilletée, constituant un puissant massif uniforme (massif de SAINT-MALO).

Dans cet ensemble, I'injection a été si intime que micaschistes et gneiss sont réduits a I'état de débris,
parfois argileux, bréchoides plus souvent a I’état de tissus discontinus riches en micas, sillimanite et
tourmaline.

Ces tissus donnent a la granulite une structure entrelacée, ol des membranes micacées, ondulées,
séparent des nappes lenticulaires de granulite grenue.

On observe également trés localement de nombreuses formations doléritiques (diabases), orientées
Nord-Sud. Ce sont des roches éruptives, massives et compactes, qui viennent entailler I'encaissement
granulitique. Elles se présentent sous la forme de dyckes verticaux, semblables a des murs volcaniques.
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Figure 3

Carte géologique de Dinard
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2.1.4. CLIMATOLOGIE

2.1.4.1. Températures

Dinard dispose d'un climat tempéré tres océanique. Les températures sont réchauffées par le Gulf
Stream et I'amplitude des températures entre hiver et été est faible (de 5,4 °C en février a 17 °C en
juillet) avec une moyenne a 11 °C.

La présence de l'océan modere également les variations de température. En conséquence, les
températures sont douces et les variations saisonniéres peu marquées. La moyenne des températures
maximales est de 17,75°C alors que la moyenne des températures minimales est de 8,25°C.

Les données climatologiques présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique de
DINARD-PLEURTUIT, suivie par Météo France.
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Figure4 Moyennes mensuelles des températures a Dinard (source : météo France)
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1.1.1.1. Précipitations

La présence de la mer modeére les variations inter saisonniéres du climat, tant au niveau des
précipitations que des températures.

Les précipitations moyennes annuelles s’élevent a 772 mm. Le mois le plus humide est le mois de
novembre, avec 101 mm alors que le mois le plus sec est le mois de juin avec 38 mm en moyenne.
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Figure 5 Moyennes mensuelles des précipitations a Dinard (source : météo France)

Les fortes précipitations sont relativement rares durant la saison estivale : les événements pluvieux de
plus de 10mm par jour se produisent en moyenne 4,7 fois par saison balnéaire.

En revanche, les petites pluies sont fréquentes durant la saison : Les pluies (>1 mm/j) se produisent en
moyenne 28 jours par saison (1 jour sur 4).

Les pluies moyennes (>5 mm/j) se produisent en moyenne 11 jours par saison (1 jour sur 10).

Tableau 1 Seuils d’intensité de précipitation (hauteur statistique estimée en mm)
Hauteurs de pluie en mm
durée de la pluie en h

FREQUENCE

D'APPARITION Ul £l ol o
hebdomadaire 3.0 33 3,8 51
hi-mensuelle 42 5.1 6,1 10,0
mensuelle 55 6,8 8,3 14,4
bimestrielle 7.0 8,7 10,9 19,4
trimestrielle 8,0 10,0 12,4 22,0
semestrielle 10,1 12,5 15,5 27,0
annuelle 12,5 15,4 19,0 32,4
bisannuelle 14,8 18,5 23,0 40,5
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1.1.1.2. Vents

La rose des vents transmis par Météo-France pour la station de Dinard-Pleurtuit et ciblée sur la période
estivale (de juin a septembre) permet d’appréhender localement le régime des vents.

Au cours de la période estivale, les vents dominants sont de secteurs Nord-Ouest ou Sud-Ouest. La
vitesse moyenne du vent est généralement faible (entre 1,5 et 8 m/s).

Période 1971-2010 - Mois de JUIN a SEPTEMBRE

DINARD (35) Indicatif - 35228001, ait - 57 m., lat - 48°35'18"N, lon - 02°04°24"W
Fréquence des vents en fonciion de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h0D et 21h00, heure UTC
Tableau de répartition
Nombre de cas etudies - 38081
Manquants : 58
Dic [1545] [4580] =30ms  Tolal
20 EE) 25 + 65
40 a7 20 + 57
&0 EE 11 + 43
&9 2% 07 + a2
100 22 04 + 26
120 14 03 0.0 18
140 11 FE] + 14
180 13 o= + 18
180 22 12 0.1 s
200 34 25 0.4 62
220 43 34 oe 21
240 4 F iz g o4 T8
260 33 i6 02 5.1
280 22 15 02 38
300 28 23 05 60
320 35 4= 0.5 as
200 340 43 40 02 85
360 42 25 + &7
Total 53.8 343 31 91.3
1015 87
Pourcentage par direction
Groupes de vitesses {(m/s) l B R L N
[ 0% 54 10¢

Figure 6 Figure 8 : Direction du vent a Dinard-Pleurtuit (Données: Météo France)
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1.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
1.2.1. DEMOGRAPHIE

L’estimation de la population actuelle (2018) est de 10 148 habitants.

Appartenant a la Cote d’Emeraude, la ville de Dinard a un fort caractére touristique. Ainsi, la
démographie connait des fluctuations saisonniéres trés importantes liées a cette activité. En effet, avec
540 chambres dans 17 hotels, 496 emplacements dans deux campings, 3 résidences et village de
vacances, Dinard est, aprés St Malo et Cancale, la commune de la Cote d’Emeraude qui propose le plus
de solutions d’hébergements pour les touristes. La fréquentation touristique est particulierement
importante en juillet et ao(t et lors de certaines manifestations telles que la Route du Rhum en
octobre.

En haute saison, la population triple voire quadruple en été.

De plus, le nombre de résidences secondaires (45 %) en constante évolution depuis 1968 témoigne de
ce trait touristique profondément marqué.
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Tableau 2 Données sur les populations et les logements - ville de Dinard (source INSEE)
- 2008 2013 2018
Nb résidences principales 5689 5390 5830
Nb résidences secondaires 4456 5115 5262
Nb total de résidences 10145 10505 11606
% de résidence secondaire 44% 49% 45%
Nb de logement vacants 497 620 514
Nb habitants (pop municipale) 11033 9839 10148
ratio hab/Igt 1,94 1,83 1,74
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1.2.2. ECONOMIE

Les activités de I'agglomération sont étroitement liées au tourisme, dont le caractére saisonnier est
manifeste : loisirs nautiques, activités de plage, campings, hotellerie, restauration, ...

Mais, la commune comprend aussi une zone industrielle relativement développée au Sud, ou sont
notamment implantés les établissements suivants (ICPE) :

o HYPRED (Fabrication de produits de nettoyage, hygieéne, détergents),

o TIMAB INDUSTRIES (Produits chimiques inorganiques de base pour alimentation animale
: phosphates ; calcium ; sodium)

o AGRIPLAST (Transformation des matiéres plastiques par extrusion-soufflage ou
injection),

Enfin, la péche et I'agriculture, qui ont longtemps constitué les principales sources de revenus sur la
frange littorale, sont aujourd’hui trés marginales face aux activités touristiques et industrielles
développées dans la ville de Dinard.

1.2.3. LES ACTIVITES POLLUANTES ET/OU CONSOMMATRICES D’EAU

Deux activités sont concernées, la société HYPRED et le rejet des éluats de |'usine de dénitratation de
I’Arguenon (SMAP).

HYPRED : C’est une société experte en solutions d’hygiéne qui fabrique, conditionne et
commercialise des produits d’hygiéne, des détergents et des désinfectants pour I'industrie
(notamment agroalimentaire) et I'agriculture.

Les eaux industrielles sont traitées par une unité d’ultra filtration.

Cette société dispose d’une convention d’autorisation de rejet de ses eaux traitées au réseau collectif
d’eaux usées en date du 31 mars 2012 modifiée par avenant le 26 juillet 2016.

ELUATS (SMAP) : L'usine d’eau potable de La ville Hatte a Pléven, appartenant au Syndicat Mixte
Arguenon Penthiévre, est autorisée a déverser ses éluats (eaux issues de la dénitratation) dans le
réseau collectif d’eaux usées de la ville de Dinard.

La convention de rejet datée de 2012 de durée 5 ans, fixe les conditions de déversements.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.2.4. USAGES LITTORAUX

Les usages du milieu récepteur constitué par la Manche, sont principalement liés a la vocation
touristique de la Ville de DINARD :

o La baignade est pratiquée sur les plages de Port-Blanc, Saint-Enogat, Port Riou, I'Ecluse, le
Prieuré. La fréquentation y est particulierement élevée pendant la période estivale ;

Figure 7  Fréquentation estivale de la plage de I'Ecluse a Dinard

o La péche a pied est largement pratiquée au niveau de Port Blanc, de la Pointe de la Roche
Pelée, de Saint-Enogat, de la Pointe de la Malouine et de la Pointe du Moulinet.
A ce sujet, un comptage a été réalisé lors de grande marée en juillet 1997 et indique la
présence de 35 pécheurs a pied sur sédiments meubles dans la baie du Prieuré (Etude Ifremer
— Agence de I'Eau, décembre 1998).

o DINARD posséde un port de plaisance, ainsi que des zones de mouillage a Port Blanc, a Saint-
Enogat, et dans I’Anse du Prieuré ;

o Un centre de thalassothérapie est implanté a I'Ouest de la Ville ;
Une gare maritime réalise les liaisons avec DINAN, SAINT-MALO et le CAP FREHEL pendant
I'été ;

o Letourisme pédestre emprunte le GR34, ou chemin des Douaniers qui longe la céte dinardaise
et se prolonge au-dela des limites communales.

En outre, quelques activités professionnelles sont pratiquées a DINARD :

o des viviers flottants a crustacés sont exploités,
o la péche cotiére concerne principalement les seiches, langons, praires et mactres.

Les usages les plus sensibles sur le plan de la qualité des eaux littorales sont la baignade et la
péche a pied sur I'estran.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Figure 8

Pour : Ville de Dinard
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1.3. MILIEU MARIN

La Ville de DINARD s’étend a I’'Ouest du débouché de I'estuaire de la Rance dans la Manche. Le milieu
récepteur du rejet d’eaux traitées de la station d’épuration est constitué par la Manche au Nord du
territoire communal, au large dans I'alighement « Pointe de la Roche Pelée - Pointe du Décollé ».

1.3.1. CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE
1.3.1.1. Marée

Les marées sur le littoral de Dinard comme dans la baie de Saint-Malo sont parmi les plus importantes
en Europe. Elles sont provoquées par la concentration des eaux au cceur d'une énorme baie
triangulaire entre Bretagne et Cotentin.

Au maximum, le marnage (amplitude entre marée basse et marée haute) peut y atteindre 13 metres,
soit plus du double du marnage ordinaire en Atlantique. C'est pour cette raison que le barrage de
I'usine marémotrice fut construit précisément sur |'estuaire de la Rance en amont immédiat de Dinard
au début des années 1960.

Les données de marée du SHOM (2010), mesurées au port de référence (Saint-Malo) donnent une
hauteur d’eau moyenne de 6,78 m. Cette valeur est applicable au littoral dinardais.

Le marnage (différence de hauteur d’eau entre la haute mer et la basse mer) atteint 13 m en vives-
eaux et 3,2 m en morte eau.
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Figure 9 Marégramme au port de référence de Saint Malo (source : SHOM)
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1.3.1.2. Courantologie

Données SHOM

Les cartes des courants pages suivantes indiquent les vitesses de courant (Source des données : SHOM)
du Cap Fréhel au Cap de la Hague. La zone d’étude est matérialisée par un point sur la carte.

Les fleches indiquent la direction du courant, les nombres inscrits indiquent :

o au dessus des fléches : vitesse en dixiémes de noeuds en vives-eaux / vitesse en dixiéme de
noeuds en morte eaux
o endessous des fleches : direction précise du courant (azimut en degré par rapport au nord)

Exemple :

10

Os

Indique un courant d’1 nceud en vive-eau et 0,3 noceud en morte-eau

Données issues de I’étude courantologique de 1999

Cette modélisation a montré qu’aux abords de SAINT-MALO, les courants sont complexes a cause de
nombreuses roches qui créent des variations importantes du courant (chenaux étroits, abords des
pointes et rochers).

Dans le secteur d’étude, les courants portent vers I'Ouest au jusant (280 et 300°), se renversent a
I’étale de basse mer en tournant vers le Nord, puis s’orientent vers I'Est.

Les courants sont plus forts au large, c’est-a-dire au Nord d’une ligne passant par les pointes du Décollé
et de la Roche Pelée. A mi-jusant, ils atteignent 1,5 nceud (0,77 m/s) pour une marée de vive eau
moyenne.

Dans I'anse du Prieuré, le courant est de 0,8 nceud (0,41 m/s).

A mi-flot, les courants au large portent vers I'Est avec une force plus grande : 0,17 nosud (0,087 m/s)
en vive eau. Prés des cotes, le courant orienté a 60° Est atteint 0,1 noeud (0,05 m/s).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.3.1.3. Hausse du niveau des mers

Certains ouvrages d’assainissement de la Ville de Dinard étant situés a proximité du littoral, il convient
de prendre en compte dés a présent I'évolution du niveau moyen de la mer qui est 'une des
conséquences majeures du réchauffement est.

Dans son rapport, le GIEC fourni une projection de la hausse moyenne du niveau des mers par rapport
a la période 1986-2005 :

En métres
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Source : Giec, SROCC, 2019

Les principaux facteurs d’élévation du niveau des mers sont la dilatation thermique des océans et la
fonte de réservoirs terrestres de glace (glaciers, calottes polaires, etc.). A I'horizon 2100, le niveau
moyen des mers et des océans devrait s’élever en moyenne de 43 cm (fourchette probable 29 a 59
cm) selon le scénario RCP2.6, et de 84 cm (fourchette probable 61 a 110 cm) selon le scénario RCP8.5
par rapport a 1986-2005. L’augmentation du niveau des mers sera probablement a I’origine de fortes
migrations de populations, puisque plus d’un milliard de personnes vivent dans des basses terres
cotieres (inférieures a 10 métres d’élévation).

Source : Chiffres clés du climat France, Europe et Monde - édition 2021 — Ministére de la transition
écologique

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°6 : Etat initial de I’environnement
Rapport — page 19

1.3.2. OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR MARIN
1.3.2.1. Objectifs généraux (DCE, SDAGE)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne,
adopté par le Comité de Bassin en Novembre 2015, définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux a atteindre
dans le bassin pour la période 2016-2021.

Il constitue le plan de gestion demandé par la Directive Cadre sur I’Eau (DCE) dont I'objectif est le
retour au « bon état » des eaux, et il contribue par ailleurs a certains des axes majeurs identifiés par
la Loi dite Grenelle 1 (loi n°2009- 967 du 3 ao(t 2009) : protéger la biodiversité, retrouver une bonne
qualité de I'’eau, prévenir les risques pour I'environnement et la santé notamment par la réduction des
rejets dans I'eau des substances dangereuses ...

L’arrété du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critéres servant a caractériser les différentes classes

d’état écologique, d’état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface en application des
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de I'Environnement.

En termes de bon état chimique des masses d’eau cours d’eau (eaux superficielles continentales), les

valeurs limites de la classe de Bon état portent sur les paramétres des éléments physicochimiques
généraux. La classification s’établit en comparant a ces valeurs le percentile 90 obtenu a partir des
données acquises conformément aux dispositions de I'article 12 de I'arrété précité.

En ce qui concerne les eaux littorales, aucune valeur seuil de bon état chimique n’est fixée dans I'arrété
du 25 janvier 2010. En revanche selon la DCE, I’évaluation du « bon état » passe aussi par la mise en
place de suivis des indicateurs de qualité biologique dont les valeurs seuils sont définies dans I'arrété
du 25 janvier 2010 :

o Pour les masses d’eau continentales, les parameétres biologiques sont constitués des 3

indicateurs suivants : Indice Biologique Diatomées (IBD), Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN), Indice Poissons Riviere (IPR).

o Pour les masses d’eau cotieres et estuariennes, la caractérisation repose sur les éléments de

qualité biologique suivants : phytoplancton, macro-algues et angiospermes, macroinvertébrés
benthiques, ainsi que les poissons pour les eaux estuariennes. Les travaux nationaux de
développement des outils de classification ne sont pas encore aboutis (grilles de classification
pour le phytoplancton).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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A) Objectifs des masses d’eau du secteur d’étude

L’état des lieux préalable a I'élaboration du SDAGE a permis de délimiter les différentes masses d’eau
du bassin Loire-Bretagne, d’évaluer leur état et d’identifier les sources de dégradation, afin de définir
les objectifs assignés a chague masse d’eau.

o Le bassin maritime de la Rance (code de masse d’eau : FRGT02) est une masse d’eau de
transition (estuarienne) qui posséde des objectifs de bon potentiel écologique et de bon état
chimique a respecter en 2027.

o La baie Rance-Fresnay (code de masse d’eau : FRGCO03), a un objectif de bon état écologique
et chimique pour 2021.

Masse d'eau cotiere

Saint-Malo

Saint-Jouan-des-Guérets

2 -
Masse d'eau de transition FRGT02
\L« Bassin maritime de la Rance

- A Pleurtuit -
L‘\
i e
D
.

Figure 11 Localisation des masses d’eau

Saint.
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B- Orientations et dispositions du SDAGE

La mise en place d’une station d’épuration performante permet de répondre a |'objectif prioritaire du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne, a savoir
la reconquéte de la qualité des eaux de surface, qui passe par la réduction des flux polluants rejetés
dans le milieu.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 validé en novembre 2015 comprend 15 orientations
fondamentales. En particulier, le projet d’amélioration du systeme d’assainissement de la Ville de
Dinard est compatible avec les dispositions suivantes du SDAGE validé en Novembre 2009 :

Chapitre 3. Réduire la pollution organique et bactériologique

« 3A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore»

« 3C - Améliorer I'efficacité de la collecte des effluents »
« 3C-2 - Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie

Les systemes d’assainissement supérieurs ou égaux a 2 000 équivalent-habitant (eh) limitent les
déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel. L'objectif minimum a
respecter est choisi parmi les objectifs suivants :

o les rejets directs représentent moins de 5 % des volumes d’effluents collectés par le réseau
d’eaux usées sur I'année ;

o lesrejets directs représentent moins de 5 % des flux de pollution collectés par le réseau d’eaux
usées sur 'année ;

o le nombre de déversements annuels est inférieur a 20 jours calendaires »

« 3D - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée »
« 3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales »

« 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales »

Chapitre 10 : Préserver le littoral

« 10A — Réduire significativement I’eutrophisation des eaux cotieres et de transition »
« 10C — Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade »
« 10E — Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de péche a pied de loisir »

& La mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la Ville de
Dinard répond a I'ensemble des dispositions du SDAGE 2016-2021 citées ci dessus.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.3.2.2. Contraintes environnementales

L'arrété du 23 Novembre 1994 (modifié par celui du 9 janvier 2006) relatif a la délimitation des zones
sensibles vise, sur le bassin Loire Bretagne, I'ensemble des eaux littorales pour la qualité des eaux de
baignade et des coquillages, hormis les masses d’eau littorales situées au Sud de I'estuaire de la Loire.

Aucune contrainte minimale d’épuration n’est toutefois spécifiée pour les critéres bactériologiques.

Rappelons néanmoins que le classement en « zone sensible » de la quasi totalité des masses d’eau
littorales et continentales du bassin Loire Bretagne, impose le traitement poussé de I'azote (facteur
déterminant dans la prolifération des ulves) et du phosphore (influengant les productions
phytoplanctoniques).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.3.3. QUALITE DU MILIEU MARIN

1.3.3.1. Qualité des eaux de baignade

a) Localisation des plages

Le littoral Dinardais comporte 5 plages officielles :

Plage du Prieuré
Plage de I'Ecluse
Plage de Port-Riou
Plage de St-Enogat
Plage de Port-Blanc

O O O O O
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Figure 12 Localisation des plages sur le littoral dinardais
On peut également citer les plages de Saint-Lunaire situées a proximité :
- La Fosse aux Vaults

- La Fourberie
- La Grande Plage

Pour : Ville de Dinard
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b) Classement au regard de la Directive européenne du 15 février 2006

La directive européenne n° 2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignade a été transcrite en droit
francais (décret du 18 septembre. 2008, et du 4 octobre 2011, arrété du 22 consolidé par I'arrété du
7 octobre 2011 et arrété 4 octobre 2011).

Depuis 2013, un nouveau classement des eaux de baignade est en place. |l suit de nouvelles valeurs
seuils pour le classement des prélévements et une nouvelle méthode de calcul pour le classement
annuel.

Le classement repose sur une analyse statistique des données de qualité de la plage des 4 dernieres
années (sauf pour les nouvelles plages). Une pollution ponctuelle peut donc influencer le
classement pendant 4 ans.

Depuis 2013, I'évaluation du classement des plages est basée sur les percentiles 90 et 95 de la
fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues sur les 4
derniéres années, sur une baignade.

Tableau 3 Seuils de qualité pour les eaux cotiéres (arrété 22 sept. 2008)
« EAUX de Mer » ou « Eaux cétiéres ou de transition au sens de la DCE »
Parametres EXCELLENTE BONNE QUALITE
microbiologiques QUALITE QUALITE SUFFISANTE
Entérocoques imtestinaux (EI) -
UFC/100ml 100 200 185
Escherichia coli (ECOLI)
UFC/100ml 250 S00 S00
‘o > - 95 percentile de la | 95™ percentile de la | 90°™ percentile de la
Référence d’évaluation L - . o . .
série de données série de données série de données
Tableau 4 Méthode de classement d’une plage
Eaux cotiéres ou de transition au sens de la DCE
Qualité Conditions
e 90° centile (EI) > 185
[nsuffisante 90° centile (ECOLI) > 500
. 90° centile (EI) < 185
Sujfisante 90¢ centile (ECOLI) < 500
Bonne 95 centile (EI) <200
' 95° centile (ECOLI) < 500
95 centile (EI) < 100
Excellente 95¢ centile (ECOLI) < 250

Pour : Ville de Dinard
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La méthode pour calculer le classement annuel de la qualité des eaux est obtenue selon une méthode
statistique (pourcentage d’échantillons conformes) en fonction des résultats des analyses des 4 saisons
précédentes. Il est nécessaire d’avoir un nombre minimum de 16 préléevements qui respectent les
regles d’échantillonnage et d’analyse pour pouvoir classer un site.

Elle définit quatre classes de qualité : « Excellente qualité », « Qualité moyenne », « Qualité suffisante
» et « Qualité insuffisante ».

La méthode pour calculer le classement annuel de la qualité des eaux est obtenue selon une méthode
statistique (pourcentage d’échantillons conformes) en fonction des résultats des analyses des 4 saisons
précédentes. Il est nécessaire d’avoir un nombre minimum de 16 préléevements qui respectent les

régles d’échantillonnage et d’analyse pour pouvoir classer un site.

Elle définit quatre classes de qualité: « Excellente qualité », « Qualité moyenne », « Qualité

suffisante » et « Qualité insuffisante ».

Classement, directive 2006/7/CE Symbole, directive 2006/7/CE (depuis 2013)
* % %
Excellente -
* %
Bonne -
Insuffisante -
Pas de classement en raison de changements
ou classement pas encore disponible

Pour : Ville de Dinard
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c) Historique de la qualité des eaux de baignade des plages de la ville de Dinard
L’historique de la qualité des eaux de baignade 2018-2021 figure dans le tableau ci-dessous.

Les eaux de baignade sont d’excellente qualité sur les plages de Port-Riou, St-Enogat et Prieuré sur
les 4 derniéres années.

Elles sont en revanche un peu plus dégradées au niveau des plages de |'Ecluse et de Port-Blanc qui
sont toutefois régulierement classées en Bonne qualité.

Tableau 5 Historique 2018-2021 du classement relatif a la qualité des plages de Dinard (données ARS)
Classsment L, .
ARS Ecluse Prieuré Port-Blanc Port Riou St Enogat
2021 Excellente Excellente Bonne Excellente Excellente
2020 Bonne Excellente Excellente Excellente Excellente
2019 Bonne Excellente Excellente Excellente Excellente
2018 Bonne Excellente Bonne Excellente Excellente

Les tableaux joints ci-aprés récapitulent les résultats des I'ensemble des analyses réalisées sur la
période 2013-2021.

La qualité des eaux de baignade est généralement bonne sur les plages de Dinard, toutefois des
épisodes ponctuels de dégradation sont ponctuellement observés. Les deux plages de Port-Blanc et de
I’Ecluse sont les plus sensibles.

Les mauvais résultats obtenus sur Port Blanc en 2021 sont a mettre en perspective des
dysfonctionnements des systémes d’assainissement observés durant la saison balnéaire (source : ARS).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Tableau 6 Analyses eaux de baignade réalisées sur la période 2013-2021

Ecluse Prieuré Port- Blanc Port Riou StEnogat

E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli

wogponn| ]

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Ecluse Prieuré Port- Blanc Port Riou St Enogat
Date E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques E.coli Entérocoques
U/100ml) U/100ml) (U/100ml) (U/100ml) (U /100ml) (U/100m| (U/100ml) (U/100ml) U /100ml) 100ml)
30/05/2017
- S m—
19/06/2007
28/06/2017
30/06/2017
03/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
17/07/2017

18/07/2017,
26/07/2017

28/07/2017
31/07/2017
01/08/2017
09/08/2017
wos007f |
16/08/2017
wps007 |
24/08/2017
=807 | ]
29/08/2017
08/09/2017
06/09/2017
wogpore |
25/05/2016
6052008 | @
15/06/2016
22/06/2016
29/06/2016
05/07/2016
12/07/2016
~ 19/07/2016
27/07/2016
03/08/2016
10/08/2016
- 17/08/2016|

 23/08/2016
24f08/2006) |

07/09/2016
14/09/2016
~ 27/05/2015
oyoe00s (| ]
18/06/2015
23/06/2015
auf0e/2008) |
02/07/2015
07/07/2015
ogo7/2008) [ |
16/07/2015
22/07/2015
soz2028( [ | |
29/07/2015
05/08/2015|
os0/200f [ | ]
10/08/2015
19/08/2015
w0820 [ | ]
26/08/2015
02/09/2015
os09/2008 | | ]

09/09/201S

Pour : Ville de Dinard
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Ecluse Prieuré Port-Blanc Port Riou
Entérocoques .coli Entérocoques i Entérocoques E.coli Entérocoques
(U/100ml) (U/100ml)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.3.3.2. Qualité des eaux conchylicoles

a) Localisation des zones de production conchylicole

Les zones de production conchylicoles font I'objet d’une surveillance par I'lFREMER qui détermine leur
classement par arrété préfectoral.

L'ensemble de la bande cotiére d’llle et Vilaine est classé en zone conchylicole. Cette zone est
référencée 35-01 « Baie de Saint-Malo et Baie du Mont-Saint-Michel ». Elle inclut tout le littoral

dinardais.

A noter également la présence de plusieurs autres zones conchylicoles incluses dans la zone référencée
35-01. Le long de la cote malouine, on trouve notamment les zones référencées 35-02, 35-03 et 35-04.
A noter qu’il est également recensé d’autres zones conchylicoles en Rance.

& Le littoral dinardais est situé dans I'emprise de la zone conchylicole 35-03.

=~ SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Figure 13 Localisation des zones de production conchylicole en baie de St Malo

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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b) Modalité de classement des zones conchylicoles

Les modalités de classement des zones conchylicoles sont précisées sur la figure ci-dessous :

Classement

v Y

—

{ Groupe de coquillages ] [ 3 classes

: Echinodermes,
gastéropodes filtreurs
2 : Bivalves fouisseurs
(coques, palourdes, etc...)
3 : Bivalves non fouisseurs
(huitres, moules, etc...)

[ Seuils microbiologiques H Mesure de gestion avant mise sur le marché ]
A
100% des résultats Aucune
<230 E.coli/100 g de CLI '
J

90% des résultats < 4 600 )
et 100% <46 000 4[ Purification ou reparcage J
E.coli/100 g de CLI

—

Vo

~ - ™\

\ P,
~
100% des résultats T R A
< 46000 E.coli/100 g de 4[ Pepees Pl S ]
ou traitements
9 CLI F

Au-dela des critéres de Exploitation des coquillages
la classe C interdite

CLI : Chair et Liquide Intervalvaire

Figure 14 Critéres microbiologiques de classement de salubrité des zones de production (source : IFREMER)

c) Classement des zones conchylicoles de la zone d’étude

Le classement actuel des zones conchylicoles du département d’llle-et-Vilaine est défini par I'arrété
préfectoral du 8 aolt 2019 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages
vivants pour la consommation humaine.

Les deux zones de productions conchylicoles présentes au large de Dinard sont classées uniquement
pour le groupe Il (bivalves fouisseurs : palourdes, coques).

Tableau 7 Extrait de I’AP du 08-08-2019 portant sur le classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants pour la consommation humaine pour le dpt 35

N° d’identification Groupe |l |Groupe ll Groupe Il

35.03 NC B NC

35.04 NC B NC
NC : non classé

Groupe | : Les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers,
Groupe Il : Les bivalves fouisseurs (mollusques bivalves filtreurs dont I’habitat est constitué par les sédiments)

Groupe lll : Les bivalves non fouisseurs.

Les contraintes correspondant a chacune des zones de production conchylicoles sont les suivantes :

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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® Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent étre récoltés pour la consommation
humaine directe.

® Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent étre récoltés mais ne peuvent étre
mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’aprés avoir subi, pendant un temps
suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non a un reparcage, soit
un reparcage.

® Zone C: Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent étre mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu’aprés un reparcage de deux mois minimum ou avoir subi un
traitement thermique dans les conditions fixées par la réglementation communautaire.

1.3.3.3. Qualité des sites de péche a pied

a) Localisation des sites de péche a pied

Il est recensé 3 sites de péche a pied référencés par I'’ARS :

o Laroche Pelée
o Saint-Enogat
o Pointe de la Malouine

La Roche Pelée

Pointe de la
Malouine

Saint-Enogat &

Figure 15 Localisation des sites de péche a pied sur le littoral dinardais

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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b) Principe d’évaluation de la qualité sanitaire des zones de péche a pied récréative

L’évaluation de la qualité sanitaire des gisements de péche a pied récréative est établie au travers de
cing classes de qualité : bonne, moyenne, médiocre, mauvaise et trés mauvaise.

Son principe repose pour partie sur les regles de classement des zones de production professionnelle.
Il s’en différence toutefois en définissant des classes de qualité complémentaires, eu égard aux risques
sanitaires plus importants pour les pécheurs a pied amateurs, ces derniers ne disposant pas des
moyens d’épuration des professionnels.

Le principe d’évaluation de la qualité sanitaire des zones de péche a pied récréative est présenté sur
la figure ci-dessous :

Niveau de contamination

I,’Esrherfchm tﬂff pour 100 g de Chair et Message sanitaire
100% des résultats < 230 Bonne { SITE A[JTORISE | g
90% des résultats < 1 000 et 100% des SITE TOLERE Q
résultats < 4 600 MOYEhOG ‘WW—J
90% des résultats < 4 600 et 100% des NAEdicore [ SITE DECONSEILLE ' Q
résultats < 46 000

RINOUE BAMITAINE PO8T ET AECULIER

e v 1STE INTERDIT (Y

AEEQUE .:.l.l!l'llIIL FORT A TRES FORT ET FEII'H.I'NHI‘

Au moins un résultat > 46 000 Trés mauvaise ] MS!I,,E,J,HLERPIT Q

RISOUE SAMITAIRE FORT A TRES I'D-IT ET FERWANENT

Figure 16 Principe d’évaluation de la qualité sanitaire des zones de péche a pied récréative

A l'instar des zones de production professionnelle, cette évaluation de la qualité sanitaire est calculée
a partir de 'ensemble des résultats de la surveillance des trois derniéres années.

Les coquillages bivalves, par leur activité de filtration, peuvent concentrer les éléments pathogenes
présents dans le milieu naturel. En Bretagne, le risque sanitaire le plus fréquent est lié a la présence
de toxines dans les coquillages, produites par certaines especes marines de microalgues toxiques,
entre la fin du printemps et le début d’automne. Des contaminations des coquillages par des virus (en
période épidémique hivernale) et des bactéries peuvent également intervenir. Les contaminations
chimiques sont beaucoup plus rares et sont en général la conséquence d’accidents maritimes
(naufrages).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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c) Classement des sites de péche a pied récréative présent sur le littoral dinardais

o Site de la pointe de la Roche Pelée

Localisation : La Roche Pelée se trouve a I'Ouest de la plage de Saint Enogat, en contrebas de la

thalassothérapie.

Le gisement naturel de moules est important, facilement accessible a marée basse sur cette grande

surface rocheuse plane, traversée par un émissaire pluvial.

La péche a pied y est interdite par I'arrété municipal du 14 avril 2000.

Evolution des résultats d’analyses bactériologigues

Escherichia coli f 100 g de chair et liquide intervalvaire

700k -=-fF------ --

T T e e N el o LTt T T

é‘\“’f“\&\\*«@\&&&&@'@o@‘%“@gw @

\‘b\q’\%\“\%\%'@'{"@\%&\q’@\%\93\9\9'3'@39'@@&19&1“@
P

Tableau de répartition des résultats

Paramétre Escherichia coli | 100 g de chair et liquide intervalvaire
Classes
Qualité BONNE MOYENNE MEDIOCRE MAUVAISE TRES MAUVAISE
Résultats 21 4 4 5 0
Fréguences 61,8% 11,8% 11,8% 14,7% 0,0%

Conclusion : Ce gisement présente épisodiquement d'importantes contaminations. La péche a pied

y est interdite.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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@ Site de Saint-Enogat

Localisation : Ce gisement de spisules est situé sur la plage de St Enogat, a proximité de la
thalassothérapie. La ressource est faible sur ce site qui est soumis a l'influence de l'urbanisation
littorale dense. Suite a un épisode exceptionnel de contamination, des travaux de réfection du réseau
d'assainissement en bordure du site ont permis de retrouver une qualité sanitaire suffisante.

Evolution des résultats d’analyses bactériologiques

Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire

100 o) RO ) SO

4600 4 - el
(01 W Y N —— hecccccccccccccca=
23 ﬂ‘ “

PP PP IBSE IO D ® 0 R PR ERERR R LR PP PP D PP
ar, & O T A Al W & F A AT At Al gl al )l & > COa R S
& \04(@"’ & V\m&c}'? G&oo 57’0@“ O A \\‘\“?‘Q&L_PQ & obb\lo“ @@ e P Q‘Q&‘J@O ot

Tableau de répartition des résultats

Paramétre Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
Classes <230
Qualité BONNE MOYENNE MEDIOCRE MAUVAISE TRES MAUVAISE
Résultats 30 3 0 2 0
Fréquences 85,7% 8,6% 0,0% 57% 0,0%

Conclusion : La qualité sanitaire de ce site s'est nettement améliorée depuis 2014 rendant possible
la péche a pied des coquillages sur la plage. Elle reste de qualité sanitaire médiocre suite aux pics de
contamination observés en 2018.

La consommation de coquillage ne peut étre considérée comme sans risque pour la santé.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°6 : Etat initial de I’environnement
Rapport — page 37

9 Site de la pointe de la Malouine

Localisation : Les rochers de la Malouine sont situés au pied du chemin de ronde entre les plages de
I'Ecluse et de Saint-Enogat. L'acces se fait par un escalier trés escarpé. De nombreuses habitations
surplombent la pointe de la Malouine. Le caractere saisonnier de I'occupation des maisons du secteur
est marqué.

La péche a pied y est interdite par arrété municipal du 14 avril 2000.

Evolution des résultats d’analyses bactériologiques

Escherichia coli/ 100 g de chair et liquide intervalvaire
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Tableau de répartition des résultats

Paramétre Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
Classes <230
Qualité BONNE MOYENNE MEDIOCRE MAUVAISE TRES MAUVAISE
Résultats 22 4 2 0 0
Fréquences 78,6% 14,3% 7.1% 0,0% 0,0%

Conclusion : Les coquillages prélevés sur ce site présentent une qualité fluctuante, une amélioration
se dessine depuis début 2016. La consommation de coquillage ne peut étre considérée comme en
permanence sans risque pour la santé. La péche a pied de coquillages reste interdite par arrété
municipal.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.3.3.4. Qualité de la masse d’eau

Les masses d’eau du secteur d’étude sont suivies dans le cadre du programme de surveillance de la

DCE. Le bilan provisoire établi par I'lFREMER sur les résultats acquis dans le cadre du programme de

surveillance de la DCE 2000/60/CE est présenté ci-aprés. (Il ne se substitue pas a |'état des lieux officiel

2019 du bassin Loire-Bretagne. Conformément a cet état des lieux, les substances chimiques

persistantes, bioaccumulables, toxiques et ubiquistes ne sont pas prises en compte dans les états

chimique et global présentés ci-aprés.

@)

Bassin maritime de la Rance : le bilan provisoire sur les résultats acquis au 24/04/2020 indique

une « qualité inférieur au bon état » pour cette masse d’eau de transition ;

La masse d’eau « Bassin maritime de la Rance » (FRGT02) est suivie depuis 2015 au titre du
controle de surveillance pour un nombre limité de parametres (les paramétres chimiques, les
algues opportunistes, les nutriments et récemment les poissons). Il s’agit d’une masse d’eau
qualifiée de « fortement modifiée » du fait de la présence du barrage marémoteur. La qualité
qui découle des résultats obtenus est I'état médiocre dont le parametre déclassant est celui
des poissons.

Baie Rance-Fresnaye : le bilan provisoire sur les résultats acquis au 24/04/20 indique une

« bonne qualité globale » de cette masse d’eau cétiere. C'est au sein de cette masse d’eau
gu’est pratiqué le rejet de la station d’épuration de DINARD. La masse d’eau concernant la
cOte de la baie de la Fresnaye jusqu’a I'estuaire de la Rance (partie baie de Saint-Malo)
(FRGCO3) est classée en bon état écologique pour de nombreux parametres en lien avec les
algues. Les macroalgues (algues vertes (Ulve) et brunes (Pylaiella littoralis)) sont toujours
présentes en saison estivale.

Qualité de la masse d'eau : Hydromorphologie (en Etat écologique ou global
date du 31/12/2017)

Ce bilan , basé sur les critéres DCE 2000/60/CE, est réalisé a Mon perfinent
partir des derniers résultats validés (jeu de données 2012- kiconms

2017). Il ne se substitue pas a I'état des lieux officiel 2019 du

bassin Loire-Bretagne. Conformément a cet état des lisux, les  Dearé de fiabilité Tres bon H
substances  chimiques  persistantes, bioaccumulables, 2 (moyen) Bon -
t_{:xiques: E.t ubiquistes ne E:{:nt pas prises en compte dans les Mayen
etats chimigue et global présentés dans cet Atlas.
. . Médiocre -
Derniére mise a jour le 24/04/2020. )
Mauvais -

Inférieur au trés bon &tat

Figure 17 Etat des lieux provisoire de la masse d’eau Bassin de la Rance maritime (source : IFREMER)

Pour : Ville de Dinard
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Figure 18 Etat des lieux provisoire de la masse d’eau Rance-Fresnaye (source : IFREMER)
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1.3.3.5. Données issues des réseaux de surveillance

Le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord de I'IFREMER opeére, sur le littoral des
départements d’llle- et-Vilaine et des Cotes d’Armor, les réseaux de surveillance nationaux de I'lfremer
dont une description succincte est présentée ci-dessous :

REMI Réseau de controle microbiologique

REPHY Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de I’hydrologie dans les
eaux littorales

REPHYTOX Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins

ROCCH Réseau d'observation de la contamination chimique

DCE Benthos Réseau benthique

O O O O

ECOSCOPA Réseau d'observation du cycle de vie de I'huitre creuse en lien avec les facteurs
environnementaux

a) Localisation et description des points de surveillance

Les lieux de surveillance sont inclus dans des « zones marines ».

—. Limite des A

zones marines w‘{% .
+ Lieux Quadrige ‘"\;),,‘
B REMI

REPHY 021
B REPHYTOX

ECOSCOPA
m ROCCH

030

Cancale

Figure 19 Localisation et description des points de surveillance en baie de Saint-Malo (source : IFREMER)

Dans le secteur de Dinard, il n’est recensé que des points de surveillance REMI (Réseau de contrdle
microbiologique). Les points de surveillance sont situés a Harbour (010), Pource SE (017) et St Enogat
(019).

Il est également recensé deux points de surveillance REPHYTOX (Réseau de surveillance des
phycotoxines dans les organismes marins) en baie de Saint-Malo.

Pour : Ville de Dinard
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b) Résultats REMI

Les résultats sont présentés par zones marines au sein desquelles se trouvent les productions
conchylicoles. En baie de Saint-Malo, I'exploitation professionnelle des coquillages s’exerce
uniquement au travers de la péche embarquée ou en plongée er elle concerne le groupe 2,

essentiellement les praires et les amandes.

Les résultats pour les sites St-Enogat et Harbour figurent ci-dessous.

021-P-019 St Enogat - Spisule
Qualité (2017-2019) : moyenne - Tendance (2010-2019) : non significative

Variations interannuelles Variations mensuelles
L neraniit
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021-P-010 Harbour - Praire
Qualité (2017-2019) : nombre de données insuffisant - Tendance (2010-2019) : non déterminée, historique insuffisant
Variations interannuelles Variations mensuelles
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Source REM I-Ifremer, banque Quadrige?

Le bulletin de surveillance 2020 de I'lFREMER indique une qualité et une tendance d’évolution de la
qualité sanitaire sur une durée de 10 ans. Pour le secteur de St-Enogat, la qualité est moyenne et la

tendance est stable.

. " s Qualité
Point Nom du point Support Tendance générale microbiologique'
021-P-019 | St Enogat > moyenne
021-P-010 | Harbour . _ |Moinsde 10 ans de données| moyenne
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c) Flore planctonique

Stratégie de surveillance : Des observations de flores totales sont effectuées tous les 15 jours

notamment aux « Ebihens», a l'ouest de Dinard, vers Saint-Jacut-de-la-Mer. Cette stratégie
correspond a l'identification et au dénombrement de toutes les espéces phytoplanctoniques
rencontrées. Sur les 7 autres points de surveillance (dpt 35 et 22), seules les especes potentiellement
toxiques pour la consommation des coquillages ainsi que les especes qui proliferent a des
concentrations supérieures a 100 000 cellules/L sont dénombrées.

En cas de dépassement du seuil d’alerte pour une espéce donnée, des coquillages exploités
professionnellement dans la zone concernée sont prélevés et analysés pour la recherche de la ou des
toxines correspondantes. Enfin, des recherches systématiques de toxines sont réalisées quel que soit
le contexte phytoplancton.

Résultats : Globalement, la baie de Saint-Malo est peu sujette a des efflorescences algales (eaux
colorées) et présente généralement de faibles concentrations en espéces toxiques. En revanche, des
sites sensibles sont présents au niveau de I'estuaire de la Rance, comme par exemple au niveau de
Port St-Hubert.
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1.4. MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE

Le territoire communal est caractérisé par deux grands types d’ensembles naturels :

o Un espace cétier.
o Des espaces de verdure et boisements.

1.4.1. STATUTS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DES ESPACES NATURELS

Les principaux statuts réglementaires présents sur les communes de Dinard et a proximité sont
représentés ci-apres. Les données sont issues du site de la DREAL Bretagne.

1.4.1.1. Sites bénéficiant de protection réglementaire

Les sites bénéficiant de protection réglementaire sur le territoire dinardais sont les suivants :

o Une zone Natura 2000 / Directive Habitats Faune, Flore de 1992 : la commune est concernée
par la ZCS « Baie de Lancieux, Baie de I’Arguenon, Archipel de Saint-Malo et Dinard »
(FR5300012) au Nord-Ouest du territoire et d’une superficie totale de 5 149ha (75% de
superficie marine).

o Une aire marine protégée « Baie de Lancieux, Baie de I’Arguenon, archipel de Saint-Malo et
Dinard».

o Unsite inscrit ou classé qui longe la limite Est du territoire.

~

SITE NATURA 2000
DIRECTIVE HABITATS

Identifiant : FR5300012

Nom : Baie de Lancieux, Baie de I'Arguenon, Archipel de Saint Malo et
Dinard

Fiche technique

Figure 20 Cartographie du site NATURA présent sur le littoral Dinardais (source : Geoportail)
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A noter également a environ 500m au Sud-Est de Dinard, la présence d’un autre site NATURA 2000 : le
site NATURA 2000 Directive Habitat de I’Estuaire de la Rance.

FOCUS sur le site NATURA 2000 au niveau de Dinard

Le site Natura 2000 présent sur la collectivité couvre la limite Nord-Ouest de la commune (secteur de
la pointe de la Roche Pelée). La présence des herbiers de zostéres dans cette zone induit leur
préservation car ils ont un réle écologique divers. En effet, ce sont des zones de haute production
primaire contribuant a I'oxygénation de I'eau. De plus, les herbiers s’établissent sur des sédiments
meubles, graveleux, sableux ou vaseux, en particulier dans les Cétes d’Armor et du Finistére, de
nombreux petits herbiers de quelques centaines de m? se développent sur de petits espaces de sédiment
grossiers dans des zones hétérogénes ol alternent les champs de blocs, la roche en place et le sédiment.
De plus, les herbiers jouent un réle d’habitat trés original pour de nombreuses algues et invertébrés qui
n’occupent normalement pas les substrats meubles et qui les utilisent comme des substrats durs dans
la mesure ou ils peuvent soit se fixer soit trouver refuge et abri, mais aussi s’en servir comme zone de
reproduction et nurserie.

Enfin, les feuilles de zosteres constituent par contre une ressource non négligeable voire essentielle
pour plusieurs oiseaux migrateurs au cours de leur hivernage. L’utilité des herbiers étant présentée, il
convient de présenter les menaces qui pésent sur cette plantation. En premier lieu, les herbiers de
zosteéres sont trés vulnérables aux stress et aux perturbations naturelles et anthropiques.

Ainsi, les extractions de sédiments, les aménagements portuaires, les activités de loisir et surtout a plus
vaste échelle I'eutrophisation des eaux cétiéres réduisent I'acces de la lumiére aux feuilles. Au final, les
régressions et disparitions récentes de nombreux sites dans lesquels les herbiers s’étaient réinstallés
sont sans aucun doute conséquences directes et indirectes (marées vertes d’ulves qui occupent la place
potentielle des zostéres) de I’eutrophisation.

Pour diminuer la perte des herbiers il conviendrait de réglementer strictement toute activité
engendrant une destruction des parties endogées des plants de zostéres : dragages de coquillages,
mouillage des bateaux, péche a pied avec des engins perturbant le sédiment.

Les mesures visant a diminuer les effluents urbains, industriels, portuaires et agricoles devraient étre
particulierement fortes dans les secteurs comportant des herbiers.

Source : Fiche synthése sur les biocénoses : Les herbiers de zosteres marines de Christien Hilly. 2006 —
Site internet REBENT
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Métras W

Figure 21 Cartographie des herbiers a Zostera marina (source : OFB)
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1.4.1.2. Sites recensés au titre des inventaires scientifiques

Une ZNIEFF est recensée sur le territoire :
o ZNIEFF N°530014724 « Estuaire de la Rance » a I’est du territoire.

Le contour de la ZNIEFF englobe la Rance fluviale depuis Lanvallay jusqu'a la Vicomté-sur-Rance, puis
la partie estuarienne qui s'étire jusqu'a l'usine marémotrice. Le périmetre regroupe l'ensemble des
habitats aquatiques en continuité, qu'ils soient soumis ou non a l'influence des marées. L'ensemble de
ces zones humides forme une unité fonctionnelle pour 'avifaune aquatique, en particulier aux époques
de migration et en période hivernale. Afin de tenir compte de l'intérét de la flore et des habitats
terrestres, le périmétre de la ZNIEFF englobe les dunes, falaises, pelouses, landes, fourrés et coteaux
boisés qui bordent la ria.

Le périmeétre a été ajusté en excluant les zones urbanisées, les zones de cultures ou de prairies ne
jouant pas un role fonctionnel particulier pour I'avifaune.

& C'est le cas au niveau de Dinard.

ZNIEFF DE TYPE 2

ldentifiant - 530014724

Nom - ESTUAIRE DE LA RANCE

Fiche technique

Figure 22 Cartographie de la ZNIEFF de |'estuaire de la Rance (source : Geoportail)
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1.4.1.3. Zones humides

« Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumatre, de facon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles (joncs, roseaux, saules...) pendant au moins une partie de
I’année» (Source : Loi sur I'Eau de 1992).

L'inventaire des zones humides a été mené par I'association «Coeur d’Emeraude» et validé par la CLE
du SAGE . Sur la commune, elles représentent 14,85 ha, soit 1,6% du territoire communal et portent
essentiellement sur le bois de Ponthual et aux abords du cimetiére.

Les zones humides sont reportées sur la carte jointe page suivante.
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Figure 23 Carte des zones humides sur le territoire dinardais (source : PLU)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°6 : Etat initial de I’environnement
Rapport — page 48

1.4.1.4. Corridors biologiques, trame verte et bleue

La trame verte et bleue (TVB) est une mesure du Grenelle de I'Environnement dont I'ambition est «
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des
continuités écologiques ».

Cette démarche vise a maintenir et a reconstituer un réseau d’échanges cohérent sur le territoire
national pour que les espéces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer, etc.

Les continuités écologiques correspondent a I'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité)
et des éléments (corridors écologiques) qui permettent a une population d’especes de circuler et
d’accéder aux zones vitales. La trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité
et des corridors qui les relient.

La trame verte et bleue est constituée de trois éléments définis par la loi :

o lesréservoirs de biodiversité, c’est-a-dire des « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus
riche ou la mieux représentée, ou les espéces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle
de vie et ou les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment
une taille suffisante » ;

o les corridors biologiques qui sont des « espaces qui assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espéces des conditions favorables a leur développement
et a I'accomplissement de leur cycle de vie » ;

o latrame bleue qui est « constituée d’éléments aquatiques (cours d’eau, zones humides) et des
espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques ».

Sur le plan des réservoirs de biodiversité, le territoire de Dinard présente un site bénéficiant de
protections réglementaires (Natura 2000...). De plus, parmi les sites recensés au titre des inventaires
scientifiques, on trouve une ZNIEFF en frange littorale et les espaces boisés classés. En ce sens, a
I’échelle locale, ces espaces constituent les milieux les plus remarquables, les réservoirs.

Sur le plan des continuités écologiques, deux éléments doivent étre relevés :

Les cours d’eau cotiers, en particulier a Port Breton, et leur ripisylve constituent des continuités
écologiques non seulement au sens de la trame bleue, mais aussi au sens de la trame verte (support
majeur pour les déplacements de certaines espéces).

Le réseau bocager et boisé relictuel du Sud-Ouest, relativement bien conservé, permet de relier les
réservoirs de biodiversité : cette armature écologique présente un intérét élevé pour la préservation
de la biodiversité dite « ordinaire » (brassage génétique, alimentation...) ;

En complément, il faut relever que I'ossature principale de la trame verte et bleue s’appuie sur deux
éléments structurants :

o la zone cotiere (sentier cotier);
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o la voie verte, a laquelle il convient d’associer certains éléments constitutifs de la TVB
mentionnés : les espaces de végétation particulierement importants a ses abords.

Enfin, sur le plan des coupures écologiques, les infrastructures routiéres (et en premier lieu le réseau
départemental) constituent le principal obstacle a la circulation des espéces dans une direction
générale Nord/Sud.

L'espace urbanisé génére également une coupure écologique. Néanmoins, il faut relever que la ville
présente des espaces favorables a la biodiversité (espaces verts publics et privés) et que ses abords
présentent un niveau de connectivité satisfaisant pour que les espéces puissent contourner
I'agglomération, en particulier au Sud.
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1.4.2. FAUNE ET FLORE

1.4.2.1. Flore

A I'échelle communale : La base de données ECALLUNA (application qui permet de consulter la
répartition des plantes a fleurs et des fougéres des régions Bretagne, Normandie (Basse-Normandie)
et Pays de la Loire développée par le Conservatoire botanique national de Brest.) recense 426 espéces
de plantes vasculaires sur la commune de Dinard.

Parmi ces 426 especes on retiendra les espéces suivantes (especes protégées, especes menacées,

especes invasives) :

Tableau 8 Liste des plantes protégées, menacées et invasives recensés sur la commune de Dinard
(source : eCALLUNA)

Catégorie Nom scientifique Derniéere

observation

Ophrys sphegodes Mill. 1990

Plantes protégées Parentucellia latifolia (L.) Caruel 1990

Rumex rupestris Le Gall 2012

Anagallis foemina Mill. 1989

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1989

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 1989

Cyperus fuscus L. 1986

Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes 1990

Plantes menacées (LR UICN) Ornithogalum umbellatum L. 1989

Papaver hybridum L. 1989

Potentilla tabernaemontani Asch. 1990

Rumex rupestris Le Gall 2012

Sedum rubens L. subsp. Rubens 1989

Zostera noltii Hornem. 2005

Lathyrus latifolius L. 2017

Laurus nobilis L. 2017

Plantes invasives avérées Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc 2001

Prunus laurocerasus L. 2017

Reynoutria japonica Houtt. 2012

Senecio cineraria DC. 2017

Acer pseudoplatanus L. 2017

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 2017

Buddleja davidii Franch. 2017

. . . Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1993
Plantes invasives potentielles . .

Datura stramonium L. subsp. stramonium 2019

Lobularia maritima (L.) Desv. 1989

Petasites fragrans (Vill.) C.Presl 1989

Robinia pseudoacacia L. 2017
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1.4.2.2. Faune

A) Liste des espéces faunistiques déterminantes du site 2000
Les espéces inscrites a 'annexe Il de la Directive 92/43/CEE, déterminante vis-a-vis du classement du
site NATURA 2000 « Baie de Lancieux, Baie de I’Arguenon, Archipel de Saint-Malo et Dinard » sont les

suivantes.
Tableau 9 Espéces inscrites a I'lannexe Il de la Directive 92/43/CEE (source : MNHN)
Espéce Population présente sur le site Evaluation du site
Taille Cat. || qualité || AIBICID ABIC
Groupe || Code Nom scientifique Type Unité des
Min Max CIR|VIP || données | Pop. || cons. | Isol Glob.
M 1324 Myotis myotis w i P DD c B 8 B
M 1349 Jursiops truncatus c i P DD D
M 1351 Phocoena phocoena c i P [2)0] D
M 1364 Halichoerus qrypus c i P P D
M 1365 Phoca vitulina P i P oD D
I 1083 Lucanus cervus P i P DD D
F 1102 Alosa alosa c i P DD D
F 1103 Alosa fallax c i P DD D
M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P DD D
M 1304 Rhin i w 80 100 i (i DD Cc Cc Cc c
M 1304 Rbinolophus ferumequioum r i P [20] Cc Cc c [+]
M 1308 Barbastella barbastelius w i P DD D
M 1321 Myotis emarginatus p i P [+)s D
M 1323 Myotis bechsteinii w i + DD D
+ Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, | = Invertébrés, M = Mammiféres, P = Plantes, R = Reptiles.
* Type : p = espéce r= c= g w= g
* Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = rficie en m2 , bfe = Femelles rep , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Males , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
. Cauqorbsdupolmaovuodorlbondm(cn) C = espéce commune, R = espmwav espoaauasmol’espooapmsema
* Qualité G= P sur des par M Y par P= ion app . par [20]
Doméesnnsu'ﬂsamos
+ Population : A 1002p>15% B= 152p>2% C= 2zp>0% D Non significative.
:B= iC=

« Cor e».

B) Autres espéces faunistiques importantes de faune du site 2000

Tableau 10 Autres espeéces faunistiques importantes du site NATURA 2000 (source : MNHN)

Espéce Population présente sur le site Motivation
Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique Unité

Min Max C|RVIP w v A B c D
F Anguilla anguilia | P X X
M Myotis nattereri | P X X
R Lacerta viddis I P X X
R Lacenta vivipara i P X
* Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Fu =Cl g I= , L = Lichens, M = Mammiféres, P = Plantes, R = Repltiles.
* Unité : i = individus, p = couples , adults = Aduuos ,area = rficie en m2 , bf = Femelles , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Gnne5x5km length = Longuouronkm localities = Stations , Iogs Nombrodobmnchos males = Males , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

+ Catégories du point de vue de I'abondance (Cat.) : C = espéce commune, R = espéce rare, V = espéce trés rare, P: espéceptosenle

+ Motivation : IV, V : annexe ol est inscrite I'espéce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espéce ) : D : autres raisons.
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1.5. SITES ARCHEOLOGIQUES ET MONUMENTS HISTORIQUES

La législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le
caractére artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque reléve de I'intérét général.

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est a présent organisée par le titre IV chapitre ler
du code de I'environnement.

De la compétence du ministere de I'écologie, de I’énergie, du développement durable et de
I’'aménagement du territoire, cette mesure est mise en ceuvre localement par la DREAL et les services
départementaux de I'architecture et du patrimoine (SDAP) sous |'autorité des préfets de département.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et I'inscription.

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables, en général a dominante
naturelle, dont le caractere, notamment paysager, doit étre rigoureusement préservé. Les travaux y
sont soumis, selon leur importance, a autorisation préalable du préfet ou du ministre de I'écologie.
Dans ce dernier cas, I'avis de la commission départementale des sites (CDNPS) est obligatoire.

Les sites sont classés aprés enquéte administrative par arrété ministériel ou par décret en Conseil
d’Etat.

L'inscription est proposée pour des sites moins sensibles qui, sans qu’il soit nécessaire de recourir au
classement, présentent suffisamment d’intérét pour étre surveillés de tres pres. Les travaux y sont
soumis a déclaration auprés de I’Architecte des Batiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un
simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir ou I'avis est conforme. Les sites sont inscrits par
arrété ministériel aprés avis des communes concernées.

1.5.1. Monuments historiques

Au niveau national, la ville bénéficie de la présence du site inscrit de I’Estuaire de la Rance et du
classement a I'inventaire des Monuments Historiques :

du site classé de I'lle Harbour et de son fort depuis 1952 ;
de la Maison du Prince Noir, monument inscrit en 1926 ;
du Manoir de la Baronnais, monument inscrit en 1972 ;

O O O O

des Villas Greystone et Roches Brunes, inscrites récemment, en 2014.
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Figure 24 Carte des monuments historiques et des périmetres de protection associés (source : Atlas des
Patrimoines)
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Figure 25 Carte de localisation du site inscrit de I’estuaire de la Rance (source : Atlas des Patrimoines)

Au niveau communal, la ZPPAUP de Dinard (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager) fut créée en 2000, pour protéger le patrimoine historique balnéaire du début du siecle.

La zone protégée représente une partie importante de la commune, puisqu’elle recouvre environ
40% de son territoire, intégrant a la fois les quartiers de la Malouine, de Saint Enogat, du centre-ville
et de la Baie du Prieuré, de Port Breton et de la Vicomté, ainsi que de I’ancien hameau Saint-
Alexandre.

Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, les ZPPAUP sont devenues des Sites Patrimoniaux Remarquables
(SPR). Le SPR recense I'ensemble des différents éléments architecturaux et patrimoniaux a conserver,
mais également des prescriptions relatives au bati ancien, aux jardins et boisements ainsi qu’aux
traitements des clotures et du mobilier urbain caractéristiques du paysage balnéaire des villas et
manoirs. Conformément aux évolutions réglementaires, la municipalité s’est engagée en 2015 a la
transformation de la ZPPAUP en Site Patrimonial Remarquable (SPR).
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Figure 26 Périmétre classé en « Sites Patrimoniaux Remarquables » (source : Altas des Patrimoines)

1.5.2. Sites archéologiques

Il est recensé 4 zones de présomption de prescriptions archéologiques sur le territoire Dinardais (cf.
carte page suivante).

Ces différentes zones n’integrent pas les voiries communales et espaces publics ol sont implantées les
infrastructures du systeme d’assainissement de la Ville de Dinard.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Figure 27 Zones de présomption de prescriptions archéologiques sur le territoire Dinardais (source : Altas des
Patrimoines)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Figure 28

1.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIES A L'ENVIRONNEMENT

Les principaux points étudiés dans I’état initial sont résumés par thématique environnementale dans

le tableau ci-dessous.

Thématique Degré Résumé
d’enjeu
Le climat La commune de Dinard se situe en position littorale, elle est donc soumise
directement aux influences maritimes. La pluviométrie a une incidence sur le
fonctionnement du systéme d’assainissement de la ville de Dinard.
La géologie Aucun site géologique d’intérét majeur n’est présent sur le territoire. Les

formations géologiques composant le territoire sont caractéristiques de la chaine
cadomienne.

La topographie et morphologie du
littoral

Le relief est peu marqué sauf au bord du littoral.

L’hydrogéologie

La masse d’eau souterraine « Rance Frémur » est drainée par les cours d’eau
notamment la Rance et est influencée par la marée, cependant I'artificialisation
générale du littoral dinardais réduit ce phénomene.

Le réseau hydrographique

Sur le littoral dinardais, les apports fluviaux sont extrémement limités. En effet, le
réseau hydrographique est pratiquement inexistant.

Les zones humides

Sur la commune, elles représentent 14,85 ha, soit 1,6% du territoire communal.
Elles sont situées pour I'essentiel a I’écart des zones urbanisées ol se concentrent
les travaux.

La qualité des eaux littorales

La qualité des eaux de baignade

La qualité des sites de péche a
pied et des zones conchylicoles

Les outils de gestion de I'eau

La surveillance par les réseaux mis en place par I'IlFREMER permet de classer la
masse d’eau littorale en bonne qualité globale.

Toutefois, I'environnement littoral est sensible, notamment en cas de

dysfonctionnement du systéeme d’assainissement. Il n’est pas recensé de zones
d’échouage d’algues vertes sur le littoral dinardais.

La commune comporte 5 baignades officielles. Bien que les plages soient
globalement classées en bonne ou excellente qualité, des pics de contamination
sont régulierement observés, notamment en lien avec la pluviométrie. Les plages
de I'Ecluse et de Port-Blanc sont particulierement sensibles.

Le littoral dinardais comporte 3 sites de péche a pied suivis par I’ARS. Deux de ces
sites sont interdits pour le ramassage des coquillages, le troisieme est autorisé
mais reste de qualité médiocre. Ces gisements présentent des pics de
contamination plus ou moins réguliers.

Les zones de production conchylicoles situées sur le littoral dinardais sont classées
en B.

La commune fait partie du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE Rance Frémur Baie de
Beaussais et de la masse d’eau cétiére Rance Fresnaye

Les espaces naturels
remarquables ou protégés

La commune possede une ZNIEFF de type Il et un site Natura 2000. Tous les deux
sont situés sur le littoral. On notera la présence d’habitats sensibles a la qualité de
I’eau comme les herbiers a zostéres.

Paysage et patrimoine culturel

La Ville est un lieu emblématique de la Céte d’Emeraude et sur lequel repose
largement son attractivité touristique. Elle possede une ZPPAUP, un site inscrit et
4 monuments historiques.

Sites archéologiques

Présence de zones de présomption de prescriptions archéologiques sur le
territoire dinardais. Il n’est pas prévu de travaux dans ces zones.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Thématique

Degré
d’enjeu

Résumé

Faune et flore

Hydrologie
inondations

Les risques

Risques naturels

La commune abrite des espéces végétales et animales protégées. Toutefois les
enjeux sont faibles au regard du projet présenté.

Les bassins versants hydrauliques de la Ville sont tous orientés vers le littoral.

La densité et I'ancienneté du réseau, la proportion de réseau unitaire favorisent
des débordements récurrents dans la Ville et les relargages d’eaux chargées sur
la frange littorale.

Le DDRM de juin 2015 précise que les enjeux portent principalement sur le
risque « tempéte ».

Des zones littorales sont situées au-dessous des niveaux marins centennaux et
sont donc soumises au risque submersion marine : plage de I'Ecluse, abords du
plan d’eau a Port Breton.

Aucune construction n’est exposée au risque submersion (source PLU).

Risques
technologiques

La commune accueille un site SEVESO. Toutefois les enjeux au regard du projet
sont faibles.

Captage d’eau potable

Economie locale

Absence de captage d’eau potable

La ville de Dinard est une station balnéaire réputée, dont la population triple
voir quadruple en été. La maitrise de I'impact de I'assainissement sur son
environnement est un enjeu majeur pour le maintien de son attractivité
touristique, de son développement économique et de sa renommée.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.1. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

1.1.1. Incidence sur les espaces inventoriés au patrimoine naturel
1.1.1.1. Milieu terrestre

La Ville de Dinard comporte peu d’espace terrestre protégé. En effet, les sites protégés sont
essentiellement en lien avec le littoral et le milieu marin.
Le seul site terrestre protégé (NATURA 2000) est situé au niveau de la pointe de la Roche Pelée.
Les travaux envisagés par la ville de Dinard ne sont pas situés dans 'emprise de ce site naturel.

La mise en ceuvre du programme de travaux n’aura pas d’incidence sur les sites naturels protégés
terrestres.

1.1.1.2. Milieu maritime

Une partie du littoral Dinardais est classée en ZNIEFF de type 2 (estuaire de la Rance). Cette ZNIEFF
englobe I'estran rocheux et le littoral.

D’une maniere générale, les travaux structurant du schéma directeur assainissement sont situés a
terre, en dehors du milieu maritime (renforcement / réhabilitation de réseaux, renforcement de la
capacité de pompage...) et donc en dehors du milieu marin.

Toutefois, le schéma directeur inclut également des travaux de suppression des captages d’eau de
mer notamment dans le secteur de St-Enogat et dans le secteur de la thalasso :

Secteurs Nature des travaux

St-Enogat - thalasso Réhabilitation du dernier troncon non chemisé en DN 700 (160 ml)
Réhabilitation des regards fuyards en aval du DO St Enogat

Il est précisé que ces réseaux / ouvrages sont existants, et qu’il n’est pas prévu la construction de
nouveaux ouvrages sur le domaine maritime.

Le réseau EU DN 700 de St Enogat Thalasso est le seul réseau du programme de travaux qui chemine
sur le domaine public maritime (en haut d’estran, en partie rocheuse), en limite de la ZNIEFF. Sa
réhabilitation a été effectuée en 2021 suite a une casse survenue en ao(t 2020, en pleine saison
balnéaire.

Il n’est pas donc pas prévu de travaux a venir au niveau du domaine publique maritime.

En phase exploitation, les travaux n’auront aucun impact physique sur le milieu naturel.
A noter que ce réseau constitue actuellement un cheminement piéton fréquenté par le public.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.1.2. Incidence sur les milieux naturels

1.1.2.1. Milieu terrestre

Comme évoqué précédemment, la quasi-totalité des travaux structurants préconisés par le schéma
directeur se situe sur le milieu terrestre. Ils concernent des aménagements d’ouvrages / réseaux
existants et des ouvrages / réseaux a construire.

Ces travaux sont localisés pour la plupart au coeur des zones urbanisées, notamment au niveau des

voiries et espaces publics adjacents.
La mise en ceuvre du programme de travaux, et notamment des catégories de travaux listés

ci-dessous, n‘aura pas d’incidence sur les milieux naturels terrestres :
o Réseaux:

- Renforcement du stockage en réseau

- Augmentation de la capacité de transfert

- Amélioration de I'étanchéité des réseaux

o Station d’épuration :
- ajout d'une filiere temps de pluie
- mise en place un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV)

a) Réseaux
Seuls les travaux d'aménagement de nouveaux ouvrages de stockage auront un impact potentiel sur
les milieux naturels. Cela concerne les ouvrages suivants :
- PR Beauvallon (aménagement d’un bassin tampon de 10 m®)
- PR Port-Nican (aménagement d’un bassin tampon de 90 m°®)
- PR Prieuré (aménagement d’un bassin tampon de 350 m?)
Ces ouvrages seront enterrés mais auront un impact potentiel sur les espaces concernés notamment
en phase travaux et en phase exploitation.

Les projets relatifs a I'implantation de ces ouvrages ne sont pas encore définis précisément. Toutefois,
les études préliminaires permettent de cibler les sites potentiels détaillés ci-apres.

Bassin tampon de Beauvallon
Il est envisagé a ce stade d’implanter le bassin tampon de 10m3 dans I'espace vert situé a proximité
immédiate du PR de Beauvallon.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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“Emplaceméh_t_f'_
possible’du BT

1 Av. du Manoir.

Figure 1 Localisation du site d’implantation possible du BT de Beauvallon (10m3)

Il s’agit d’un espace naturel, actuellement traité en espace vert (pelouse) avec un entretien par tontes
réguliéres. Il s’agit d’un habitat « banal » présentant peu d’enjeux de préservation de la faune et de la
flore.

Laménagement d’un ouvrage enterré a cet endroit aura un faible impact sur le milieu naturel (faune,
flore et habitat). A I'issue des travaux, I'ouvrage pourra étre recouvert et revégétalisé.

Une attention particuliere sera toutefois portée aux arbres situés a proximité. L'implantation sera
choisie de maniére a limiter les impacts sur les arbres et leur systéme racinaire.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Bassin tampon de Port-Nican
Il est envisagé a ce stade d’implanter le bassin tampon de 90m3 dans 'espace vert situé a proximité

immédiate du PR de Port Nican.

Emplacement
27 possible du BT

Figure 2 Localisation du site d’implantation possible du BT de Port Nican (90m3)
Il s’agit d’un espace naturel, actuellement traité en espace vert (pelouse) avec un entretien par tontes
réguliéres. Il s’agit d’un habitat « banal » présentant peu d’enjeux de préservation de la faune et de la

flore.
Laménagement d’un ouvrage enterré a cet endroit aura un faible impact sur le milieu naturel (faune,

flore et habitat). A I'issu des travaux, I'ouvrage pourra étre recouvert et revégétalisé.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Bassin tampon du Prieuré
Le PR du Prieuré se situe actuellement sur le front de mer, le long d’'une promenade aménagée et tres
fréquentée. Les espaces disponibles pour I'implantation d’un bassin enterré de 350m3 sont limités.
Dans ce secteur, les contraintes architecturales et paysagéres sont fortes et doivent étre prises en
compte (Site Inscrit, périmeétres de protection instaurés autour de Monuments Historiques, Sites
Patrimoniaux Remarquables, EBC).
Le site présentant le moins de contrainte est probablement I'esplanade telle que représentée sur le
schéma ci-dessous, méme si elle est un peu distante du PR.
Le choix d’'implantation du bassin tampon du Prieuré (350m3) reste a définir en concertation avec la
ville de Dinard, I'exploitant et les services de I'Etat.

- . R VT TR 5

g
N ] T,

Emplacement
‘poessibledu BT

Figure 3 Localisation du site d’implantation possible du BT du Prieuré (350 m3)

Pour : Ville de Dinard
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b) Station d’épuration

La mise en place d'une filiere temps de pluie va entrainer la construction de nouveaux
aménagements au niveau de la station d’épuration de Dinard. Ces aménagements (pré-traitement,
décanteur lamellaire, traitement tertiaire UV) nécessitent une faible emprise au sol.

Dans le cadre du projet d’'implantation actuelle, I'emprise au sol, incluant 'aménagement d’une voirie
de desserte est de I'ordre de 300m2.

Ces installations seront implantées dans I'emprise du site actuel de la station d’épuration de Dinard,
au niveau d’un espace vert (cf. figures page suivante).

Le milieu est constitué de haies plantées le long des parkings existants (surfaces en enrobé) et d’une
zone en pelouse.

Compte tenu de la présence d’espaces boisés classés dans ce secteur, il est probable que
I'implantation prévue dans les études de faisabilité soit modifiée en accord avec les services de la ville
de Dinard.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.1.2.2. Milieu maritime

Comme évoqué au chapitre 1.1.1.2., il n’y aura pas de nouveaux travaux dans I'emprise du domaine

public maritime. Les quelques travaux prévus sur le domaine public maritime ont été réalisés en 2021
(travaux de réhabilitation d’ouvrages existants afin de lutter contre les intrusions d’eau de mer dans le
secteur de St-Enogat et Thalasso).

En phase travaux

Sans objet — Pas de nouveaux travaux nécessitant une intervention sur le domaine public maritime.

En phase exploitation
La mise en Cceuvre des travaux de réhabilitation des ouvrages existants pour lutter contre les eaux

parasites marines n‘aura pas d’incidence négative en phase exploitation. Les ouvrages réhabilités ne
nécessiteront pas d’intervention de maintenance réguliere.

A contrario, ces travaux, comme I'ensemble du programme de travaux, vont contribuer a réduire les
flux polluants rejetés en mer par le systeme d’assainissement. Dans ce sens, ils contribueront a
réduire le niveau d’eutrophisation du littoral et contribueront a la préservation des écosystémes
marins.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°7 : Pré-évaluation des incidences
Rapport — page 12

1.1.3. Zones humides
La plupart des travaux sont situés en dehors de toute zone humide inventoriée.

Toutefois, les travaux de pose d’une nouvelle canalisation de transfert des effluents en aval du PR de
la Ville-es-Passant sont susceptibles de passer en zone humide ou a proximité (voie verte).

Il convient de préciser que le passage d’une canalisation en zone humide ne constitue pas une
destruction de cette derniére.

En phase travaux

Les impacts temporaires sur les zones humides sont liés a la destruction de la végétation et au
tassement des sols compte tenu du passage d’engins. Apres travaux, en phase d’exploitation, ce type
de travaux n’a pas d’impact sur les zones humides.

Limpact sur les zones humides sera trés faible et temporaire.

En phase exploijtation

LUimpact du passage d’une canalisation en zone humide n’aura pas d’impact sur cette derniere en
phase exploitation. La végétation présente au niveau des zones naturelles recolonisera spontanément
I'emprise remaniée lors des travaux.

Mesures : Lors du terrassement, il conviendra de mettre la terre végétale de c6té, et de finir le
remplissage de la tranchée a I'aide de ces matériaux.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.2. IMPACT SUR LA QUALITE DE L'EAU

1.2.1. Incidences temporaires liées au chantier et mesures associées

Les impacts temporaires potentiels sont liés a la dégradation de la qualité de I'eau :

- par augmentation de la turbidité lors des travaux

- par des rejets accidentels (déversement d’hydrocarbures ou autres produits utilisés en
phase travaux)

- par des déversements d’eaux usées non traitées

Mesures :

e S’assurer du bon entretien général des engins et stockage des hydrocarbures de maniére a
écarter tout risque de pollution.

e En cas d'emploi de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des toupies et
matériels ne sont pas rejetées dans le milieu récepteur ou dans un réseau d’eaux pluviales.

® Acheminer les déchets vers des filieres de valorisation ou d'élimination autorisées.

e Réaliser les opérations d'entretien, lavage, vidange, des engins en dehors du chantier, dans
une aire dédiée

e Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une pollution du milieu aquatique.

o Stocker de maniére sécurisée les hydrocarbures, huiles et graisses utilisés sur le chantier afin

d'éviter tout risque de fuite susceptible d'atteindre le milieu naturel, et réduire au minimum
les quantités entreposées.

Par ailleurs, en phase travaux, toutes les dispositions seront mises en ceuvre par les entreprises en
charge des travaux et par I'exploitant pour assurer une continuité de collecte, de transfert et de
traitement des eaux usées.

1.2.2. Incidences en phase exploitation
1.2.2.1. Rappel du contexte actuel

La qualité des eaux de baignade est sujette, sur certaines plages de Dinard, a des pics récurant de
contamination bactériologique. Deux des trois sites de péche a pied présents sur le littoral dinardais
sont interdits au public pour des raisons sanitaires et le troisieme est de qualité médiocre.

Dans le cadre du projet VIBRANCE (éValuation des Impacts Bactériologiques dans I'Estuaire de la
Rance) conduit par 'IFREMER, il a été mis en ceuvre une hiérarchisation des flux de contamination

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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microbiologique lors de I'élaboration du profil de vulnérabilité conchylicole du secteur Rance et baie
de Saint-Malo.

Dans le cadre de cette étude, il a été testé des scénarios de disfonctionnement de certains systéemes
d’assainissement dont celui de la ville de Dinard, qui est présenté ci-dessous :

« Cette simulation concerne un rejet de by-pass de la station d’épuration de Dinard. Sans données de
la part de I'agglomération, un rejet de 750 m3 d’eaux brutes a été injecté. (Sur cette simulation, un
rejet au havre de Rothéneuf coté est de I'estuaire de la Rance a également été simulé).

Marée descendante Marée montante

D Zone de production conchylicole|
B Pontde sumi - REMI
B Pomtde suniARS - PAP
& Pont de suni ARS - Bagnade
% Pomt de prélévement VIBRance
Concentration en E.colém3

- 0-1(A%)

- 275000 (A)

[ 75001230 000 84) |
- 230001 - 1 500 000 (8-)

[] 1500001 - 15000000 (c)

15000 001 - 100 000 000 (NC)

Figure 6 Simulation d’un rejet d’un by-pass de la STEP de Dinard (source : VIBRance — IFREMER)

Le flux de contamination impacte le littoral Dinardais en mauvaise qualité (C) et s’étend en qualité
moyenne (B-) jusqu’en centre Rance. En situation réguliére, le panache de la STEP de Dinard, évacué
au large au moyen d’une conduite sous-marine, se limite au littoral de Dinard en restant souvent au
large. En cas de rejet brut, cette dispersion au large ne fonctionne plus. L'essentiel des contaminations
se dissipe en trois jours. »

Il s’agit ici d’un cas théorique, d’un rejet de 750 m? d’eaux usées brutes.

A titre de comparaison, les données d’autosurveillance du systéme d’assainissement de la ville de
Dinard mettent en évidence d’importants débordements notamment en temps de pluie. Uouvrage le
plus sensible est le bassin tampon de I'Ecluse, qui en 2021 a débordé 98 fois et qui représente un
volume débordé annuel de 114 000 m?®, soit en moyenne 1100 m® par débordement. Méme si les
concentrations de l'effluent rejeté sont plus faibles qu’un effluent « normal » du fait de la dilution par
les eaux pluviales, il en ressort que le littoral dinardais est sensiblement impacté par les
déversements du systéeme d’assainissement.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.2.2.2. Gains engendrés par la mise en ceuvre du programme de travaux

1.2.2.2.1. Objectifs du programme de travaux

Les principaux objectifs du programme de travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur

d'assainissement EU de Dinard visent notamment a I'amélioration de la qualité des eaux de baignade

et la reconquéte de la qualité des sites de péche a pied du littoral dinardais, et d'une maniere

générale a la préservation de |'écosysteme marin.

Le programme de travaux est structuré en grande partie autour des 3 volets qui constituent la

stratégie pour la protection du milieu naturel de Dinard, a savoir :

O

La diminution des débordements directs par la restructuration et la fiabilisation des
réseaux de transfert,

Lamélioration de I'étanchéité des réseaux pour éviter la collecte des eaux parasites, (mise
en place de clapets pour éviter les intrusions marines, réhabilitation des canalisations
défectueuses)

Lamélioration de la qualité du rejet, par la mise en place d’un traitement tertiaire a la
station d’épuration.

Pour rappel, les principales actions et travaux sont les suivants :

Au niveau du systeme de collecte

Renforcement du stockage en réseau (pose de vannes F-reg permettant d'augmenter
de 2450m? les capacités de stockage)

création de bassins tampons (PR Prieuré 350 m* & PR Beauvallon 10 m?)
renforcement des capacités de pompage et création de nouveaux refoulement (PR
Ecluse : augmentation de 200 a 540 m?/h - PR St Enogat : nouveau pompage de 145
m3/h vers Port Blanc / PR Port Blanc : augmentation de 190 a 420 m3/h / PR Ville es
Passant : nouveau pompage 45 m3/h vers la STEP)

sécurisation des PR (PR Prieuré 180 m>®/h - PR Abattoir 220 m?/h)

réduction des captages d'eau de mer : gain attendu 59 700 m®/an (réhabilitation de
réseaux, pose de vanne de régulation, remplacement clapet)

réduction des eaux de nappe : gain attendu 211 600 m®/an (réhabilitation de réseaux)
réduction des apports parasites d'eaux pluviales : gain attendu 11 200 m*/an (mise en
séparatif des réseaux...)

Au niveau de la station d’épuration

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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e mise en place d'une filiére temps de pluie de 490 m*/h au niveau de la station
d'épuration (poste de relevage des eaux pluviales, tamisage, traitement tertiaire par
décanteur lamellaire ACTIFLO

® mise en place un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV) qui pourra traiter
jusqu'a 1200m?/h (filiére biologique actuelle dimensionné pour 710 m?/h)

e renforcement de la recirculation des boues sur la STEP

e modification des modalités de rejet (suppression du phasage)

1.2.2.2.2. Gains au niveau du systéme de collecte

La mise en ceuvre du programme de travaux permettra de réduire :

- Lesfréquences de débordement et d'atteindre la conformité réglementaire du systeme
d'assainissement (débordements = moins de 20 jours calendaires de déversement / an /
DO).

- De réduire les volumes déversés

- De réduire les flux de pollution associés (vis-a-vis de la bactériologie mais également

vis-a-vis des nutriments)

Situation actuelle : Des débordements fréquents sont observés sur le réseau. Les principaux points de
déversements sont classés Al ou R1 et sont instrumentés et suivis dans le cadre de I'autosurveillance.

Les données de synthese transmis par I'exploitant pour les années 2020 et 2021 figurent ci-apreés :

Total Annuel Estimation temps sec (0) Estimation temps de pluie (0)
Nombre Durée Volume Nombre Volume Nombre Volume
Point de déversement Dévers. Dévers. Déversé Dévers. Déversé Dévers. Déversé
nb/an min/an m3/an nb/an m3/an nb/an m3/an
BT de Port Blanc 13 937 7 621 3 2229 10 5392
BT Ecluse 100 23 624| 205524 9 6 160 91 199 364
BT Quai de la Perle 39 3537 42 544 3 4942 36 37 602
BT Saint Enogat 0 0 0 0
PR Beauvallon 25 943 0 25
PR des Marettes 0 0 0 0
PR les Murettes 0 0 0 0
PR Harbour 0 0 0 0
PR Port nican 69 11 807 0 69
PR Prieure 49 12 026 1000 3 20 46 980
PR Ville es passant 6 1955 0 6
PR Ville Mauny 1 380 0 1
TOTAL 302 55 209 256 690 18 13 351 284 243 339

Tableau 1

Synthése des déversements du réseau de collecte de Dinard pour I'année 2020

(source : Veolia)

Pour : Ville de Dinard
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Total Annuel Estimation temps sec (0) | Estimation temps de pluie (0)
Nombre Durée Volume Nombre Volume Nombre Volume
Point de déversement Dévers. Dévers. Déversé Dévers. Déversé Dévers. Déversé
nb/an min/an m3/an nb/an m3/an nb/an m3/an
BT de Port Blanc 32 24 626 10113 0 0 32 10 113
BT Ecluse 98 94 920| 114050 9 150 89 113 900
BT Quai de la Perle 12 3076 20616 0 0 12 20 616
BT Saint Enogat 0
PR Beauvallon 1455
PR des Marettes 0
PR Harbour 13 262 116 1677 0 0 13 1677
PR les Murettes 0
PR Port nican 33 526
PR Prieure 43 28 451 482 3 4 40 478
PR Ville es passant 0
PR Ville Mauny 0
TOTAL 198 448 169] 146 938 12 154 186 146 784

Tableau 2 Synthése des déversements du réseau de collecte de Dinard pour I'année 2021

(source : Veolia)

En 2020 et 2021, il s’est produit en moyenne 110 jours de débordements par an. Les débordements
surviennent essentiellement par temps de pluie (94% du temps).

Du fait de ces débordements, le systéme d’assainissement de la ville de Dinard est « non conforme ».

Ces débordements s’effectuent a la c6te et sont directement impactants pour les usages sensibles
présents sur le littoral (baignade et péche a pied).

Situation projetée : Un des objectifs du programme de travaux est la mise en conformité du systeme

d’assainissement de la Ville de Dinard.

Le CGCT et l'arrété du 21 juillet 2015 précisent que toutes les eaux usées produites par une
agglomération d’assainissement doivent étre collectées et traitées avant rejet au milieu récepteur.
Cette disposition générale prévoit quelques exceptions, notamment en cas de situation inhabituelle
de forte pluie. Cette tolérance voit sa traduction dans les criteres de conformité indiqués dans la note
technique du 7 septembre 2015. Le systéme de collecte de la ville de Dinard est jugé conforme par
temps de pluie si moins de 20 jours de déversements ont été constatés durant 'année au niveau de
chaque déversoir d’orage soumis a autosurveillance réglementaire (point Al). (Critére retenu par la
ville de Dinard).

A titre d’exemple, la mise en ceuvre du programme de travaux permettra de réduire d’un facteur
supérieur a 5 le nombre de jours de déversements au niveau du PR Ecluse.

La mise en ceuvre du programme de travaux permettra de sécuriser le réseau par temps sec et de
réduire l'occurrence des rejets d’eaux usées non traitées par temps de pluie.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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b) Réduction des flux d’eaux usées non traités déversés au milieu naturel

Situation actuelle : Les flux rejetés au milieu récepteur en situation actuelle ont été estimés a partir
des données d’autosurveillance (suivi des volumes déversés au niveau des points Al). Ces flux ne sont
pas exhaustifs car ils ne prennent pas en compte les flux déversés aux points R1. (Ces derniers ne sont
actuellement équipés que pour suivre les temps de déversements : les volumes débordés aux points
R1 ne sont donc pas connus).

En I'absence de données disponibles, les concentrations des effluents rejetés en situation de temps
de pluie au niveau des DO ont été prises égales a 5*10° E.coli/100ml. Ce niveau de concentration est
représentatif de la qualité des effluents unitaires en temps de pluie.

Tableau 3 Estimation des flux d’E.coli déversés en mer en 2020 et 2021 au niveau des points Al
2020 2021
Débordements réseaux Al Débordements réseaux Al
Volume (m3/an) Volume (m3/an)
256690 146938
Flux (E.coli/an) Flux (E.coli/an)
1,3E+17 7,3E+16

Au cours de I'année 2021, qui peut étre considérée comme une année plutdt séche (550 mm/an), le
flux déversé en mer au niveau des points Al est estimé a 7,3E**® E.coli / an.

Au cours de I'année 2020 qui était une année moyenne au regard du cumul de précipitation annuel
(674 mm/an), le flux déversé en mer au niveau des points Al est estimé & 1,3E"" E.coli / an.

Situation projetée : La quantification des flux rejetés en mer a l'issue de la mise en ceuvre du
programme de travaux est délicate (non quantifiés dans le schéma directeur EU). Une premiere
approche a été réalisée en considérant I'historique des données 2020 et 2021 et en retenant les
hypotheéses suivantes :

- Prise en compte des 20 volumes journaliers de débordements les plus importants
mesurés en 2020 et 2021. (Cette hypothése a été retenue afin de tendre vers une
situation représentative de l'objectif de réduction du nombre de jours de déversements,
qui doit étre inférieur a 20 par an et par DO). Par ailleurs, compte tenu des travaux mis en
ceuvre au niveau du systeme de collecte, il a été retenu, en premiére approche, une
réduction des volumes déversés d’un facteur 2.

- Concentration des effluents : 5*10° E.coli/100ml|

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Tableau 4 Estimation des flux d’E.coli déversés en mer en situation future au niveau des points Al

Estimation situation projetée Estimation situation projetée

(base 2020) (base 2021)
Débordements réseaux Al Débordements réseaux Al
Volume (m3/an) Volume (m3/an)
84259 50428
Flux (E.coli/an) Flux (E.coli/an)
4,2E+16 2,5E+16

Sur la base des hypothéses prises en compte, il est raisonnable d’envisager une réduction des flux
déversés en mer par les DO d’un facteur 3 par rapport a la situation actuelle. Le gain est surtout lié a
la diminution des volumes rejetés.

Cette réduction des volumes et des flux rejetés concernera la pollution microbiologique (E.coli...),
mais également la pollution organique et les nutriments. Le renforcement de la capacité de transfert
des effluents et la mise en place d’une filiere temps de pluie a la station d’épuration permettront
d’abattre une partie de la pollution véhiculée par les eaux pluviales (réseau unitaire).

Les travaux de renforcement et de sécurisation du systeme de collecte auront donc un impact
positif significatif sur la qualité de I'eau (réduction des épisodes de contamination, réduction des
flux déversés).

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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1.2.2.2.3. Gains au niveau de la station d’épuration

A) Situation actuelle
Fonctionnement normal

La station d’épuration dispose d’'un traitement tertiaire par filtration sur sable. Ce dispositif ne
fonctionne pas correctement et ne permet pas de respecter la norme de rejet actuelle de 5 10*
E.coli/100ml imposée par I’AP du 24/06/2013 en sortie de station.

Les analyses d'autosurveillance réalisées par I'exploitant en 2021 sont présentées ci-apres :

Tableau 5 Qualité sanitaire de I’eau en sortie de la station d’épuration de Dinard
(données d’autosurveillance Veolia — 2021)

Date E.Coli Entérocoques E.Cadli Entérocoques E.Cali Entérocoques
n/100ml n/100ml n/100m| n/100ml n/100ml n/100ml

06/01/21 34687 34687 12/05/21 20273 1473 08/09/21 134375 4678
13/01/21 86797 20850 19/05/21 50313 5068 15/09/21 34687 5713
17/02/21 60781 11563 23/06/21 92031 9219 20/10/21 18613 1570
24/02/21 34687 7104 30/06/21 132344 6221 27/10/21 45938 8340
03/03/21 34687 27734 07/07/21 34687 5037 03/11/21 106563 14971
10/03/21 3046 3046 15/07/21 34688 9043 10/11/21 160234 16523
17/03/21 34638 10683 21/07/21 51250 5698 17/11/21 55234 2041
31/03/21 34687 27734 28/07/21 79375 7236 241121 99844 6865
07/04/21 34688 5037 04/08/21 144531 8809 01/12/21 132344 23711
14/04/21 15205 2024 11/08/21 39922 5371 08/12/21 160234 57109
21/04/21 20801 3694 18/08/21 34687 7686 15/12/21 67109 8945
28/04/21 34687 15205 25/08/21 79375 4688 28/12/21 51250 11777
05/05/21 34687 9043 01/09/21 53750 4844 29/12/21 74063 15703

Ces analyses montrent qu’en 2021, sur les 51 analyses réalisées, 26 présentaient des niveaux de
concentrations E.coli supérieurs 5 10* E.coli/100ml.

Fonctionnement dégradé : En situation de temps de pluie, il arrive également qu’il y ait un délestage

d’une partie des effluents en entrée de station (by pass). Ce dernier a été actif 6 et 28 fois,
respectivement en 2020 et 2021.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Evaluation des flux rejeté :

Les flux rejetés en sortie de station ont été évaluées pour 2020 et 2021 a partir des données
d’autosurveillance. Pour les by-pass, il a été pris comme hypothése une concentration de 5*10°
E.coli/100ml

Tableau 6 Estimation des flux d’E.coli déversés en mer en sortie de STEP en 2020 et 2021 (d’apres
données autosurveillance Veolia)

2020 2021
Débordements Débordements
Rejet STEP Rejet STEP
STEP (by pass) s STEP (by pass) s
Volume (m3/an) Volume (m3/an)
| 893 | 2416090 8391 | 2244230
Flux (E.coli/an) Flux (E.coli/an)
| a5e+14 | 70E+14 42E+15 |  1A4E+15

On notera que les flux débordés par le by-pass (quelques jours par an), représentent des flux du
méme ordre de grandeur que les flux rejetés en sortie de traitement tertiaire.

L'étude VibRance (cf. chapitre 1.2.2.1.) a montré a l'aide de la modélisation courantologique, que ces
déversements par by-pass de la station étaient impactants vis-a-vis de la qualité de I'eau. La pollution
n‘est pas cantonnée au large et impacte également le littoral dinardais.

Modalités de rejet en mer : En sortie de station, les effluents sont rejetés en mer. Un bassin a marée
implanté a proximité de la station d’épuration permet le phasage du rejet. Le rejet en mer est
effectué de fagon séquencée (au jusant de la marée, de PM a PM+4h) via un émissaire. Le rejet des
eaux traitées s’effectue en zone maritime au large de I'alighement « Pointe de la Roche Pelée - Pointe
du Décollé », a environ 1100 m au large du trait de cote.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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B) Situation projetée

La création d’une filiere temps de pluie, en complément de la filiere biologique existante, permettra
de traiter la charge hydraulique de temps de pluie arrivant a la station d’épuration. Une fraction
rejoint aujourd’hui le milieu marin sans traitement (débordement du systeme de collecte).

Par ailleurs, la mise en place d’un nouveau traitement tertiaire en remplacement de la filiere
existante (filtration sur sable) permettra d'améliorer significativement la qualité sanitaire du rejet.

Evaluation des flux rejetés en mer :

Une estimation des flux en sortie de traitement a été réalisé en travaillant a partir des volumes 2020
et 2021. La filiere de temps de pluie permettra de traiter les surcharges hydrauliques. Il n’y aura plus
de débordement. Le flux correspondant au by-pass sera nul.

Tous les effluents transiteront par un nouveau traitement tertiaire (désinfection UV). Ce dispositif
permettra d’atteindre une qualité en sortie inférieure a 1000 E.coli /100 ml pour des qualités
d’effluents en entrée de station répondant aux critéres ci-dessous :

- entrée max a 10° E.coli/100ml en temps de pluie (mélange d'eaux)
- entrée max a 10® E.coli/ 100 ml en temps sec.

Tableau 7 Estimation des flux futurs d’E.coli déversés en mer en sortie de STEP
Futur (base 2020) Futur (base 2021)
Débordements . Débordements .
Rejet STEP Rejet STEP
STEP (by pass) STEP (by pass)
Volume (m3/an) Volume (m3/an)
| 0 | 2589413 0 | 2349131
Flux (E.coli/an) Flux (E.coli/an)
| 0 | 26E+13 0 | 23E+13

Par rapport a la situation actuelle, les flux rejetés en sortie de station seront réduits d’un facteur 10
a 100.

Cette sécurisation et cette amélioration de la qualité des effluents en sortie de station constituent
un des piliers de la préservation de I'environnement marin et des usages sensibles du littoral
dinardais.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Evolution m lité rej

Le projet prévoit la suppression du phasage de rejet tel qu’il existe aujourd’hui. Les effluents traités
seront rejetés 24h/24. Cette adaptation est rendue possible par la mise en place d’un traitement
tertiaire par UV qui permettra de restituer un effluent compatible avec la qualité des eaux de
baignade.

Ce volet sera détaillé dans le dossier Loi sur I'Eau qui sera réalisé. |l sera étayé par une modélisation
courantologique spécifique sous MARS 2D qui sera lancée prochainement.

Sécurisation du traitement

Il convient également de noter que l'actuel bassin a marée de 6000m3 sera conservé. Ce dernier ne
sera plus utilisé pour le phasage du rejet, mais son fonctionnement sera adapté pour permettre un
stockage temporaire des effluents en cas de dysfonctionnement de la station d’épuration (panne ou
autres).

Cette reconversion du bassin a marée contribuera a sécuriser le fonctionnement de la station
d’épuration et a préserver de la qualité de I'eau du littoral en cas de dysfonctionnement des
installations de traitement.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.3. INCIDENCES NATURA 2000

Conformément au décret 2010-365 du 9 avril 2010, les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis a autorisation du titre des articles L.214-1 a L.214-11 du Code de I'Environnement doivent
faire 'objet d’une évaluation Natura 2000.

La mise en ceuvre des travaux préconisés au schéma directeur assainissement devra faire l'objet
d’une évaluation des incidences NATURA 2000.

Il est a préciser que les travaux ne sont pas situés dans le périmétre d’un site NATURA.

Toutefois, il est recensé plusieurs sites NATURA 2000 Directive Habitats a moins de 10 km de la zone
d’étude. Il s’agit des sites :

o FR5300012 - Baie de Lancieux, Baie de I'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard
o FR5300061 - Estuaire de la Rance

Le projet n’est pas situé dans I'emprise d’un site NATURA 2000. = Le projet ne sera pas de nature a
porter atteinte de manieére directe aux habitats déterminants.

En revanche, les rejets du systeme d’assainissement de la Ville de Dinard rejoignent le milieu marin.
Les flux polluants résiduels rejetés en mer peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement des
écosystemes. Au niveau de la pointe de la Roche Pelée a Dinard, la partie littorale du site NATURA
2000 abrite des herbiers de zostéres. D’autres herbiers de zostéres sont présents sur le littoral
dinardais (hors périmeétre NATURA 2000).

Le traitement des eaux pluviales et la réduction des flux déversés en temps de pluie vont
contribuer a réduire la quantité de nutriments rejetés en mer par le systéme d’assainissement de la
ville de Dinard. Cette réduction des flux « polluants » déversés va contribuer a réduire localement
le niveau d’eutrophisation des eaux du littoral, facteur favorable a la préservation des herbiers de
zostéres.

Méme si elle est difficilement quantifiable, la mise en ceuvre des travaux prévus au schéma
directeur assainissement aura une incidence positive sur I’environnement marin et notamment sur
les herbiers de zostéres.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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b) Impact sur les espéces inscrites a I'annexe Il de la directive 92/43/CEE

Les especes du site NATURA 2000 (FR5300012) inscrites a I'annexe Il figurent dans le tableau
ci-dessous. Les especes a considérer dans le cadre du projet sont les especes marines susceptibles de

fréquenter le littoral dinardais.

Tableau 8

Nom scientifique

Nom commun

Liste des espéces du site NATURA 2000 (FR5300012) inscrites a I’'annexe Il

Especes a considérer dans le

cadre du projet

Myotis myotis Grand Murin non
Tursiops truncatus Grand dauphin non
Phocoena phocoena Marsouin commun non
Halichoerus grypus Phoque gris non
Phoca vitulina Linnaeus Phoque veau-marin non
Rumex rupestris Oseille des rochers non
Lucanus cervus Lucane cerf-volant non
Alosa alosa Grande alose non
Alosa fallax Alose feinte atlantique non
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe non
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe non
Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe non
Myotis emarginatus Murin a oreilles échancrées non
Myotis bechsteinii Murin de Bechstein non

Le projet n’est pas de nature a porter atteinte aux espéces inscrites a I’'annexe Il de la Directive.

A l'inverse, l'objectif de réduction des flux rejetés en mer aura un effet positif sur les espéces

marines du site NATURA 2000.

A noter que Rumex Rupestris (Oseille des Rochers) est une espéece colonisant les pelouses hydrophiles

des bas de falaise. Cet habitat n’est pas concerné par le projet de travaux.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.4. IMPACT SUR LE PAYSAGE

D’une maniére générale, la mise en ceuvre du programme de travaux prévu par le schéma directeur
assainissement aura une faible incidence sur le paysage, du fait de la nature des travaux envisagés qui
concernent essentiellement des ouvrages / réseaux enterrés.

1.4.1. RESEAUX

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels des travaux concernant les réseaux.

En phase travaux, les impacts sont liés a la présence d’engins, de matériels, a I'ouverture de tranchées
(terrassement), a la présence de barrieres de sécurité...

Ces impacts sont temporaires et ne dureront que pendant la phase chantier.

En phase exploitation, les impacts sur le paysage sont nuls :

N

o Tous les ouvrages a réhabiliter sont des ouvrages enterrés. Les travaux sur ces ouvrages
existants n‘auront aucun impact sur le paysage.

o Tous les ouvrages a construire (bassin tampon, réseaux de transfert...) sont également des
ouvrages enterrés. Les seules traces visibles depuis la surface seront les trappes et regards de
visite qui seront aménagés pour permettre I'exploitation des ouvrages.

Mesures : Sauf contrainte technique, les regards et trappes seront disposés de maniére a étre
affleurants au niveau du sol.

A noter que les travaux feront l'objet de discussion avec le service urbanisme de la ville de Dinard afin
de prendre en compte les contraintes architecturales.

" Chemin de Ronde

™

Figure 7 Exemple de trappes d’accés visible au niveau d’un poste de relevage

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Réseaux
Impact potentiel sur le Impact potentiel sur le
Nature des travaux paysage paysage
Phase travaux Phase exploitation
Renforcement du stockage en réseau Nul Nul
Augmentation de la capacité de transfert Moyen (ouverture de Nul
tranchées)
Amélioration de I'étanchéité des réseaux Nul (ouvrage existant) Nul (ouvrage existant)
Création de nouveaux bassins tampons Moyen Faible (regards visibles en
surface)
Tableau 9 Impacts potentiels sur le paysage des travaux prévus au niveau des réseaux

1.4.2. STATION D’EPURATION

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels des travaux au niveau de la station
d’épuration.

En phase travaux, les impacts sont liés a la présence d’engins, de matériels, a 'ouverture de tranchées
(terrassement), a la présence de barriéres de sécurité...

Ces impacts sont temporaires et ne dureront que pendant la phase chantier et seront circonscrits au
site de la station d’épuration (parcelle OB 192).

Le site de la station d’épuration est ceinturé par un talus boisé et des parcelles boisées qui font office
d’écran entre le site de la station et les zones d’habitats.

Les impacts sur le paysage seront nuls pour les riverains.

Figure 8 Extrait du plan des servitude (source PLU de la Ville de Dinard)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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En phase exploitation, les impacts sur le paysage seront nuls pour les mémes raisons. Les nouveaux
ouvrages ne seront pas visibles depuis les zones d’habitats situées a proximité.

Station d’épuration

Nature des travaux

Impact potentiel sur le

paysage
Phase travaux

Impact potentiel sur le

paysage
Phase exploitation

rajout d'une filiere temps de pluie-

Faible (dans l'enceinte sur
site de la station
d’épuration)

Nul (présence d’'un talus
boisé en périphérie du site)

mise en place un nouveau traitement
tertiaire (désinfection UV)

Faible (dans l'enceinte sur
site de la station

d’épuration)

Nul (présence d’'un talus
boisé en périphérie du site)

Tableau 10

d’épuration

Impacts potentiels sur le paysage des travaux prévus au niveau de la station

Pour : Ville de Dinard

mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.5. IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN
1.5.1. DOCUMENTS D’URBANISME

1.5.1.1. Compatibilité avec le PLU

Les projets devront étre étudiés en collaboration avec la ville de Dinard, notamment afin de vérifier la
compatibilité des aménagements prévus avec le PLU de la Ville.

1.5.1.2. Incidences sur les servitudes

Certains aménagements prévus (bassin tampon, filiere temps de pluie a la station d’épuration — cf.
chapitre 1.1.2.1) se situent dans I'emprise ou a proximité d’espaces boisées classés.

Figure 9 Extrait du plan des servitudes dans le secteur de la STEP (source PLU de la Ville de Dinard)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
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Figure 11 Extrait du plan des servitudes dans le secteur du PR Prieuré (source PLU de la Ville de Dinard)

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°7 : Pré-évaluation des incidences
Rapport — page 31

Figure 12 Extrait du plan des servitudes dans le secteur du PR Beauvallon (source PLU de la Ville de
Dinard)

Des échanges sont en cours avec la ville de Dinard pour adapter les projets, afin de préserver la
vocation de ces milieux.

1.5.2. PREVENTION DES RISQUES

Le risque submersion marine est localisé d’aprés la carte d’aléa (situation topographique au niveau
marin centennal) sur la partie basse de I'Avenue de Verney au pied du Casino, de Port Breton et au
droit des cales d’accés aux mouillages de la Baie du Prieuré.

Le PLU précise que ce ne sont pas des secteurs sur lesquels une urbanisation nouvelle est prévue.

Vis-a-vis du systeme d’assainissement de la ville de Dinard, les risques sont liés a la submersion des
ouvrages d’assainissement ou au captage d’eau de mer.

Le programme de travaux prévu dans le cadre du schéma directeur assainissement prévoit la mise en
ceuvre de travaux de lutte contre les apports parasites d’eau marines :

- Réhabilitation de conduites

- Mise en place de vannes de régulation avec programmation de fermeture en fonction du
coefficient et de I'heure de la marée.

- Remplacement d’un clapet

- Réhabilitation de regards « fuyards ».

Ces travaux visent a améliorer la situation actuelle vis-a-vis des risques de captage d’eau de mer.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo



Mise en ceuvre des travaux préconisés par le schéma directeur assainissement de la ville de Dinard
Demande d’examen au cas par cas
Annexe n°7 : Pré-évaluation des incidences
Rapport — page 32

Mesure : Dans le cadre des travaux ouvrages a aménager ou a renforcer situés en bordure de mer
(Prieuré), les études techniques devront prendre en compte le risque de submersion, notamment
dans la cadre d’une élévation du niveau de la mer di au changement climatique.

1.5.3. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET L'HABITAT
1.5.3.1. Incidences temporaires liées aux travaux et mesures associées

Les impacts temporaires sur la population, les riverains, et les usagers du site sont liés a la géne
occasionnée par les travaux et les engins de chantier :

bruit,
émission de poussiéres,
o perturbation de la circulation.

Les effets pergus par les habitations les plus proches seront liés :

Au bruit des engins de terrassement (et plus particulierement lorsque le terrain est rocheux) et a la
circulation des engins.

Compte tenu de la cadence d’avancement, cette géne sera limitée dans le temps.

Par ailleurs, les travaux s’effectueront de jour, aux heures normales de travail qui seront
scrupuleusement respectées dans les zones les plus sensibles (proximité des habitations).

Les niveaux sonores maximaux des bruits aériens produits par les moteurs de ces engins sont
fixés par I'arrété du 11 avril 1972 et par I'arrété du 2 janvier 1986. Les engins intervenant dans le
cadre des travaux devront se conformer a cette réglementation.

A I’émission de poussiére via la circulation des engins de chantier (camion).
Compte tenu de la cadence d’avancement, cette géne sera limitée dans le temps.

Par ailleurs, la circulation des engins sera réduite. Elle concernera uniquement les véhicules de
service et les camions (transport des tuyaux, apports de sous-couche, évacuation des déblais
excédentaires).

A la coupure momentanée des voies de circulation.

Concernant les voiries et acces divers, le passage de réseaux conduit a la coupure momentanée de la
circulation.

La coupure des routes se fera conformément aux arrétés de circulation. Ces effets seront de
trés courte durée compte tenu de I'avancement du chantier.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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Mesures : Lorganisation du chantier sera réalisée pour réduire autant que possible I'impact sur la
circulation. L'acces aux habitations et aux commerces sera toujours assuré.

Des circuits de déviation seront mis en place si le trafic doit étre interrompu momentanément.

Dans certains cas, des dispositions seront prises pour permettre I'acces aux riverains (pose de
plaques provisoires au-dessus des fouilles...).

Les travaux seront planifiés en dehors des périodes d’affluence touristigue.

A la coupure momentanée de réseaux divers.

Louverture des tranchées s’accompagne au préalable d’une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT). Elle a pour objet d’indiquer la localisation des réseaux
enterrés existants et apporte des recommandations visant a prévenir I'endommagement des
réseaux.

Néanmoins, lors des travaux, I'endommagement accidentel de réseaux existants reste possible.
Ces réseaux seront réhabilités au plus vite pour limiter les nuisances vis-a-vis de la population.

1.5.3.2. Incidences en phase d’exploitation et mesures associées

Le projet n'est pas de nature a induire des impacts permanents sur la population et I'habitat.

A noter par ailleurs que tous les travaux sont portés par I'exploitant et sont déja intégrés au prix de
I'eau. La mise en ceuvre du programme d’investissement est donc neutre pour I'abonné.
Pas d’incidence sur le prix de l'eau

1.5.4. INCIDENCES SUR LE TOURISME ET 'ECONOMIE

1.5.4.1. Incidences temporaires liées aux travaux et mesures associées

Les impacts sur le tourisme et I'économie sont temporaires et sont liés a la géne occasionnée par le
chantier aux usagers et au franchissement de secteurs touristiques ou de commerces.

Les impacts sont liés a la coupure des voies de circulation dans les secteurs a enjeux. Les impacts et
les mesures a retenir sont détaillés au chapitre précédent).

Les travaux seront planifiés en dehors des périodes d’affluence touristique.

1.5.4.2. Incidences en phase d’exploitation et mesures associées

L'amélioration de la qualité sanitaire des sites de péche a pied et de la qualité des eaux de baignade
et d’'une maniére générale de la qualité écologique du milieu marin sont des atouts pour la ville de
Dinard, pour préserver 'attractivité touristique et I'activité économique du territoire.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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1.6. IMPACT SUR LA SANTE ET LA SECURITE PUBLIQUE

Nous traitons ici exclusivement de I'impact sur la santé et la sécurité en phase exploitation qui est
prégnant.

Limpact du systéme d’assainissement de la ville de Dinard doit étre étudié par rapport aux principaux
usages présents en aval. Dans le cas présent, il existe de nombreux usages sur la fagade littorale, qui
nécessitent entre autres une bonne qualité sanitaire des eaux.

Dans le cas présent, il s’agit des usages baignade et péche a pied.

Comme nous l'avons évoqué précédemment au chapitre 1.2.2. relatif a I'évaluation des impacts sur la
qualité de I'eau du milieu marin, la mise en ceuvre du programme de travaux va permettre une
amélioration significative de la qualité des eaux du littoral. Il s’agit de I'objectif principal recherché.

Les gains liés a la mise en ceuvre du programme de travaux sont les suivants :

- Réduction des fréquences de débordements
- Amélioration de la qualité des rejets (mise en place d’une filiere temps de pluie et d’'une
désinfection tertiaire globale des effluents par U.V.).

Par voie de conséquence, le projet aura un impact positif sur la santé et la sécurité publique de
I'ensemble des usagers du littoral.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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2.RAISONS DU CHOIX DU PROJET

2.1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET

A I'échelle de la commune de Dinard, le projet s’inscrit dans le cadre d’'une mise en conformité du
systeme d‘assainissement et dans un objectif de préservation de l’environnement littoral et
d’amélioration de la qualité des eaux de baignade et de péche a pied.

La préservation de I'environnement est par ailleurs un atout majeur pour la commune de Dinard, au
regard de I'enjeu économique lié au tourisme, qu’il convient de préserver.

2.2. AUTRE ALTERNATIVE EXAMINEE

Le programme de travaux est issu du schéma directeur assainissement de la Ville de Dinard réalisé en
2018. Dans le cadre de cette étude, différentes solutions technico-économiques ont été étudiées. Ces
scénarios sont détaillés dans le schéma directeur assainissement.

Lautre alternative au programme de travaux présenté ici consistait a réaliser une mise en séparatif
totale des réseaux ainsi qu’une réhabilitation des ouvrages existants pour supprimer les entrées
d’eaux parasites. La conclusion du Schéma Directeur a montré que cette solution est plus longue a
mettre en ceuvre et plus onéreuse.

La ville de Dinard a retenu le programme de travaux le plus adapté.

Pour : Ville de Dinard
mai 2022
Icema, Saint-Malo
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