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VITRE
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La réglementation

Connaitre en continu I'état structurel et
fonctionnel

Prévenir ou identifier les
dysfonctionnements dans les meilleurs
délais

Suivre et évaluer I’efficacité des actions
engagées

Exploiter le systéme dans une logique
d’amélioration continue

Mettre en place des actions adaptées aux enjeux
locaux

Croiser les données pour anticiper et optimiser les
interventions

Adapter régulierement le plan d’action sur la base de
criteres mesurables

Maintenir et améliorer le niveau de performance

General



La démarche

Un outil de pilotage de I'ensemble des enjeux du systéme d'assainissement

Des indicateurs structurés autour de 3 piliers pour connaitre et identifier les dysfonctionnements
du systéeme d'assainissement

Un plan d'action partagé et actualisé tous les ans

Evaluation
indicateurs

Identification Construction

Choix des
indicateurs diistipportde

des grands
enjeux suivi

Environnement

.

Patrimoine Fonctionnemen

INITIALISATION DU DIAGNOSTIC PERMANENT

Programme
d’actions

Restitution

Proposition
d’améliorations

PROCESSUS ANNUEL DU DIAGNOSTIC PERMANENT

General



1.

Présentation du systeme
d'assainissement et du contexte

VITRE

General



Présentation du systeme d'assainissement

Ce rapport présente les données du systéme d'assainissement de :

VITRE

PR La Grenouillére

PR La Poultiére

Systéme de traitement: STEU La santé vitré

Capacité nominale: 49 900 EH

Linéaire de réseaux EU: 141 Km

Ouvrages et éuipements télégerés sur le systheme
d'assainissement: 19 postes de refoulement
Systéme de collecte divisé en: 15 bassins de collectes

PR Tertres noirs

PR La Grande haie

YV VY

PR La Ronciniére

v

PR la Baratiére
PR La Fleuriais

PR les Boufforts

General



Faits marquants

Généralités :

VITRE et Réalisation du Schéma Directeur
2023 - 2025 MONTREUIL / Assainissement (ou SDA) Toutes
SOUS PEROUSE
En 2024 :
24/06/2023 VITRE Tous les PR Besoin de données précises pour le Toutes

diagnostic permanent

General




2.

Données et indicateurs

VITRE

~General



Les enjeux du systeme d'assainissement

ENJEUX RETENUS DANS CE RAPPORT :

é h

Patrimoine Fonctionnement

Controler les raccordements non

Connaitre le patrimoine collecteurs domestiques

Limitation des deversements

Connaitre I'état du patrimoine réseau Suivre et limiter les obscurtions

limiter et controler I'encrassement

Connaitre points de rejet

Maitriser les entrées d'Eaux Claires
Parasites

General



Commentaire : Plan d'actions
Linéaire cartographié dans MYsig Linéaire modifié dans MYsig D'apres les informations receuillis Eelnreratansisurlelterrain et
14058k 23100m S il Mise & jour de mySIG
,8 Km g g "
R en fonction des interventions sur le
117,7km Suite a une MAJ du SIG \,le réseau

linéaire a connu une modification
avec le rajout de la commune de
Montreuil sous Pérouse qui a été
raccordée en Mars 2024 sur Vitré
avec 4 postes de relevement.
Suppression de la lagune

Rajout des plans de recolement
dans my SIG a réception des plans

3m Om om 1
existante
0,0 km 2023 2024 2025
2023 2024 2025 Linéaire ajouté dans Mysig Linéaire supprimé dans Mysig

Comment,a_ire 5 '_ ) . . Performance sur la connaissance des collecteurs
Nette amélioration de l'indice qui s'explique par une mise a jour (ONEMA P202.2B)

importante sur l'outil SIG.

W 101
W 34

2023 2024 2025

B Indicateurs de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des EU (ONEMA P202.2B)

= = Objectif

General



Indicateur de performance : ONEMA P202.2B
Indicateurs de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des EU

101/120

Note de

l'année
15/
-Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 10/
-Définition d'une procédure de mise a jour du plan des réseaux 5/
25/
-Existence d'un inventaire des réseaux et d'une procédure de mise a jour 10/
-Matériaux et diamétres connus en fonction du % du linéaire renseigné 5/
-Dates ou périodes de pose connues en fonction du % du linéaire renseigné 10/
C - Informations complémentaires sur les éléments et interventions du réseau 61/
-Information géographique (altimétrie pour la moitié du linéaire) 10/
-Altimeétrie des canalisations en fonction du % du linéaire renseigné 1/
-Localisation et description des ouvrages annexes (PR, postes de refoulement, déversoirs, ...) 10/
-Existence et mise a jour au moins annuelle d’'un inventaire des équipements électromécaniques existants 10/
-Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque trongon du réseau 0/
-L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque trongon de réseaux 10/
-Mise en ceuvre d’'un programme pluriannuel d’enquéte et d’auscultation du réseau et un document rendant co 10 /
-Mise en ceuvre d’'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement 10/
Total 101 /

En saumon sont surlignés les items pour lesquels les notes sont les moins bonnes.

Historique : 2023

84 /120

General

Note
maximale
15

10

5

30
10
5

15

75
10
5

10
10
10
10
10
10

120

Commentaires

0 ou 10 points
0 ou 5 points

Acceés que si A obtenu 15/15
0 ou 10 points

De 1 a5 points

De 0 & 15 points

Accés que si A+ B au minimum = 40
0 ou 10 points

De 1 a5 points

0 ou 10 points

0 ou 10 points

0 ou 10 points

0 ou 10 points

0 ou 10 points

0 ou 10 points

Plan d'actions

Etude d'un plan d'action 2024




INSPECTION DES RESEAUX NON-VISITABLES

Linéaire de réseau non

visitable
140819 m
117738 m
om
2023 2024 2025

Inspection des réseaux non visitables (ITV)

2761

%

1980

2023 2024

M Linéaire de réseau inspecté par ITV (en m)

" 0,0%
2025

® Taux d'ITV

General

En 2024, 1980 m ont été inspectés ce qui représente environ 1,4% du linéaire total de réseau.

Z)

g &= @m

Plan d'actions

ITV en fonction des besoins et du
prévisionnel

Nous attendons la synthése du
schéma directeur d'Altéréo pour
cibler les zones a inspecter.
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Bilan sur les points de rejet

10 10 10

9 9 9
I | |

2023 2024 2025
Nombre de points de rejet
B Inventoriés (fichier de référence de I'inventaire des équipements)
Localisés sur le terrain
Inventoriés sous Mysig
Déclarés en Al

Taux de points de rejet instrumentés par rapport aux

: : ; 100%
exigences reqlementalres

Conformité des dispositifs d'autosurveillance

oui

Commentaire :

9 trop-pleins de PR sur Vitré ont été
inventoriés et confirmés par
I'exploitant en 2024 :

- TP PR la Baratiére

- TP PR La Fleuriais

- TP PR La grenouillere

- TP PR La logueraie

- TP PR La poultiere

- TP PR Les tertres noirs

- TP PR La plaissancel

- TP PR les Boufforts

- TP PR La Ronciniere

1 trop-plein sur le PR Gérard au
niveau du réseau en amoint du PR a
été équipé d'ujn débitmétre (point R1)

3 PRs sont concernés par l'auto-
surveillance de leur trop plein
conformément a la reglementation:

- Les tertres noirs ( Al)

- La Fleuriais ( A1)
Trogons ayant une charge de
DBO; 2120 kg/Jd

- La poultiere ( A1)
Trongon ayant une charge de DBOg
> 600 kg/j

Plan d'actions

Réaliser les controles
reglementaires chaque année
conformément & la réglementation

General




General

2024

vA

Mission 1 : connaitre le
patrimoine collecteur

Mission 2 : Connaitre |'état
du réseau

Mission 3 : Connaitre les
points de rejets

Indicateur ONEMA P 202.2B

Mise a jour des plans de réseaux suite travaux

Taux d'ITV

Conformité réglementaire de I'instrumentation des points de rejets par
rapport a l'arrété du 21 juillet 2015

Conformité

101

1980 ml

100,0%

()



R LE PILIER « PATRIMOINE »

v' MISSION 1: CONNAITRE LE PATRIMOINE COLLECTEUR

v MISSION 2: CONNAITRE L'ETAT DU PATRIMOINE RESEAU

oints forts sur 'année 2024

intégré sous My

v MISSION 3 : CONNAITRE POINTS DE REJET

General



CONTROLER LES RACCORDEMENTS D'EFFLUENTS NON-DOMESTIQUES

REGLEMENTER LES ETABLISSEMENTS (AAD)

2023 2024 2025

I Nombre d'établissements non-domestiques possédant un arrété

W Nombre d'établissements non-domestiques possédant une
convention spéciale

EUND : eaux usées non domestiques
AAD : arrété d'autorisation de déversement
CSD: ion spéciale de

General

Activité AAD et CSD dans I'année

0 [} 0

2023 2024 2025
m Nombre d'autorisations de déversement ou de conventions soumises (hors
renouvellement)

W Nombre d'AAD signés (nouveaux)

B Nombre de CSD signées (nouvelles)

SUSS N BN AR )|




SUIVRE ET LIMITER LES OBSTRUCTION B B0 @e

SUIVRE LES OBSTRUCTIONS ET LES POINTS NOIRS

Nombre de désobstruction par type Nombre de désobstructions réseau par km
50 de réseau
45
0,12
40 @ o011
35 0,10
30
0,08
25 0,08
20 0,06
15 0,04
10
0,02
5
o ooo 000 @000
2023 2024 2025 2023 2024 2025
W désobstructions branchement W désobstructions réseau EU ¢ Nbdésobstruction /kmEU = = Objectif

cI oI

2023 2024 2025
' Nombre de points noirs (def. Réglementaire)

M Nombre de points sensibles du réseau et PR
.

General



LIMITER L'ENCRASSEMEN
MAITRISER LE CURAGE DU RESEAU

DU RESEA

sveza

12000 m 9,0% 7 ape
2024- répartition des types de curage
9% 8,0%
10000 m
7,0% Linéaire
réseau curé en
préparatoire (avant
8000m W 51% 6,0% )
24%
50% Linéaire réseau
6000 m curé en curatif
4,0% 37%
4000m 3,0%
2,0%
2000 m
1,0%
om
om Woox — 00%
2023 2024 2025
Linéaire
" Total curé (campagnes et préparatoire) W Taux de curage préventif réseau curé en
préventif (campagn
es)
39%

Interventions curatives réseau comparées au curage préventif
réseau

18

16

1 g
&

126
E}
o

10 @

83
[

6 5
5

4 z

2

0,0%
mo 0
2023
M Taux de curage curatif sur réseau B Taux de curage préventif M Nombre de débouchages réseau

~General



LIMITATION DES DEVERSEMENTS B B @.

Nombre de visites sur DOs sur réseau
unitaire ou EU

2025

% de volume déversé
Conformité du systéme de . .
collecte en temps sec 2022 2023 2024 2025

General



General

Critére de conformité :

Volume

Hors situations inhabituelles

Nombre de jours de

0 024 0
Cumul de pluie 758 1012
Nombre de jours de pluie 162 187
2023

Volume déversé en

2024

Nombre de jours de

Volume déversé en

Plan d'actions

Commentaires ici

2025

Nombre de jours de

Volume déversé en

Conformité du systéme de collecte en temps de pluie [ oui ]

Commentaires ici

déversement temps de pluie (m3) déversement temps de pluie (m3) déversement temps de pluie (m3)
LA POULTIERE 0 0 0 0 0 0
LA FLEURIAIS 0 0 0 0 0 0
TERTRES NOIRS 0 0 0 0 0 0
Total des points A1 0 0 0
Moyenne
% déversé 0%



AITRISER LES ENTREES D'EAUX CLAIRES PARASIT

ETAT DES LIEUX SUR LES ECP - A L'ECHELLE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT

Evolution des taux et des volumes moyens journaliers a la STEU
4000 1200 mm
1012 . : . .
3500 e o arrivant a la station de traitement
om0 n es eaux claires parasites.
= 2500 800 mm E N
£ F eaux claires permanentes)
E 2000 600 mm § . La surface pluviale mal raccordée a la station
2 1500 g résente environ 13,11 hectare.
= 400mm 5
1000 =
200 mm
500
0 0mm
2023 2024 2025
W ECPP WEUS MECPM  Cumulde pluie
Temps sec Temps de pluie
Volume Volume ECPP % ECPP ECPP - Ratio par km de réseau amont SA - Ratio par
2023 moyen tous Volume moyen Volume ECPM ECPM - Ratio par km Surface active | km de rés:au
temps sec de réseau amont
temps Min Max Min Max Min Max amont
||STEU La Santé Vitré 3631 m3/j 3191m3/j| 1029 m3/j| 1468 m3/j 35% 43%|  81m3/km 461 m3/j 3,6 m3/km 13,11 ha| 0,10 ha/km

ECPP : eaux claires parasites permanentes ; ECPM : eaux claires parasites météoriques ; EUS : eaux usées strictes

General

Répartition moyenne sur le systéeme
d'assainissement

B EUS mECPP mECPM



ETAT DES LIEUX SUR LES ECP - A L'ECHELLE DES BASSINS DE COLLECTE

General

PR ET BT PLAISANCE 1 VIT|
i i

NTE VITRE

Tiin [
Vol ECPP. 1025 m3f] | 1868 man
%ECPP a3z |
Ratiofkm 8.1m3?%km| 11,6 m3tkm)
SA 15.11hs
Ratiolkm 0.10 hatkm

JFLET BT PLAISANCE 1 viT]
Vol ECPP. 2 maf] 55 m37]
%ECPP x| sox |
Ratiolkm 15 m3#h 4.2 m3tkm}
SA 047 hol

Ratio/km

atiofkm

atiofkm

[VoiEcer
ECPP
atiolkm

y
atiofkm

Vol ECPP

Vol ECPP Vol ECPP Vol ECPP. Vol ECPP.
% %
Ratiofkm 13, Ratiotkm Ratiofkm Ratiofkm
Sh 568 hy Sh Sh SA
Ratiofkm 0.2 hatkm Fiatiokm Ratiofkm Rtiofkm

Min
21 m3Yj 58 m3/j
% 30
m3tkm| 4.2m:
0,03 ha
[PR ET BT L& POULTIERE VITRE
Min Max
Vol EGPP 36 m3h 153 m3fj
%ECPP 15% 38%
Ratiotkm | 25 mafkm| 10,8 mah
S 1,16 ha
[Eatiotkm 0,08 hatkm

PFLLA GRANDE HAIE VITEE
Tlin Tilax
W m3l 16 m3i]
3% 46%

Fistiofhm

0.29 hatkm

Vol ECPP.

%ECPP

Ratiolkm 5.3 m3tkm 8.1 m3tkm
SA 043 ha

Ratiolkm 0.24 hatkm

Vol ECPP.
% ECPP.
Fatiofkm
SA

PP LA RONCINERE VITRE
i Mox
S mal] S mal]
5% 5%
O m3tkm| 0.3 mafkm|
0,15hs
0.04 hatkm

| T

La connaissance du réseau a permis
d'établir une sectorisation du systéeme
d'assainissement.

10 postes de refoulement, 2 points
de mesure sur le réseau et la STEU
ont été intégrés dans le bilan des
eaux claires parasites

- PR et BT La Poultiere

- PR et BT Plaisance

- PR et BT Tertre Noirs

- PR et BT La Baratiere

- PR et BT La Flueuriais

- PR et BT La Grande Haie
- PR et BT La Grenouillere
- PR et BT La Ronciniere

- PR et BT Les Boufforts

- PR et BT Rue de Gérard
- Débitmetre Jardin des plantes
- Débitmetre Beauvais

Le débitmétre de Beauvais nécessite
un travail de fiabilisation de la
donnée.




PR : Poste de Refoulement

Temps sec Temps de pluie

Volume Volume ECPP % ECPP ECPP - Ratio par km de réseau amont . SA - Ratio par|
2024 moyen tous Volume moyen Volume ECM EMm Ratio par km Surface active [km de réseau

temps temps sec Min Max Min Max Min Max de réseau amont amont
STEU LA SANTE VITRE 3631 m3/j 3191 m3/j 1029 m3/j 1468 m3/j 35% 43% 8,1 m3/km 11,6 m3/km 461 m3/j 3,6 m3/km 13,11 ha| 0,10 ha/km
PR ET BT LA POULTIERE VITRE 356 m3/j 312m3/j 36 m3/j 153 m3/j 15% 38% 2,5 m3/km 10,8 m3/km 54 m3/j 3,8 m3/km 1,16 ha| 0,08 ha/km
PR ET BT PLAISANCE 1 VITRE 199 m3/j 182 m3/j 21 m3/j 58 m3/j 14% 30% 1,5 m3/km 4,2 m3/km 18 m3/j 1,3 m3/km 0,47 ha| 0,03 ha/km
PR ET BT TERTRES NOIRS VITRE 1767 m3/j 1553 m3/j| 543 m3/j 639 m3/j 35% 42%| 11,4 m3/km 13,4 m3/km 223 m3/j 4,7m3/km 5,68ha| 0,12 ha/km
PR LA BARATIERE VITRE 299 m3/j 276 m3/j 65 m3/j 133 m3/j 29% 41% 4,6 m3/km 9,4 m3/km 29 m3/j 2,0 m3/km 0,99 ha| 0,07 ha/km
PR LA FLEURIAIS VITRE 366 m3/j 331m3/j 73 m3/j 150 m3/j 26% 42% 4,7 m3/km 9,7 m3/km 39 m3/j 2,5m3/km 1,11 ha| 0,07 ha/km
PR LA GRANDE HAIE VITRE 49 m3/j 36m3/j 11 m3/j 16 m3/j 31% 46%| 5,3 m3/km 8,1 m3/km 17 m3/; [l makm| 048ha| 0,24 ha/km
PR LA GRENOUILLERE VITRE 103 m3/j 90 m3/j 2m3/j 25 m3/j 2% 21%| 0,5 m3/km 6,9 m3/km 15 m3/j 4,1 m3/km 0,46 ha| 0,13 ha/km
PR LA RONCINIERE VITRE 22 m3/j 16 m3/j 0m3/j 4m3/j 3% 23%| 0,1 m3/km 0,9 m3/km 7 m3/j 1,7 m3/km 0,15ha| 0,04 ha/km
PR LES BOUFFORTS VITRE 126 m3/j 115 m3/j 32m3/j 67 m3/j 34% 55% 3,2 m3/km 6,8 m3/km 13 m3/j 1,4 m3/km 0,43 ha| 0,04 ha/km
DEBITMETRE BEAUVAIS 1271 m3/j 1114 m3/j 278 m3/j 687 m3/j 32% 49%|  4,0m3/km 10,0 m3/km 183 m3/j 2,7 m3/km 5,62 ha| 0,08 ha/km
DEBITMETRE JARDIN DES PLANTES 430 m3/j 397 m3/j 77 m3/j 278 m3/j 35% 72% 1,7 m3/km 6,1 m3/km 45 m3/j 1,0 m3/km 0,83 ha| 0,02 ha/km
PR RUE DE GERARD MONTREUIL SOUS PEROUSE 107 m3/j 102 m3/j 4 m3/j 43 m3/j 5% 42%| 0,3 m3/km 3,1 m3/km 16 m3/j 1,1 m3/km 0,30 ha| 0,02 ha/km

La sectorisation du systeme d'assainissement nous renseigne sur les flux horaire transitant sur chaque secteur du systéme. Le s indicateurs ramenés au linéaire de réseau amont permettent
d'identifier les priorités d'action : en effet il sera moins efficace de travailler sur un bassin d'apport ou les eaux parasites sont diffuses sur une grande zone.

ECPP : les zones de collectes du PR La Poultiére et du débitmétre Beauvais.

ECM : les zones de collecte en amont des PR La Grenouillere et La Grande Haie.

Problématique Zone prioritaire Action
Amont des points suivants:
ECPP PR La Poultiere Inspections télévisées

Débitmeétre Beauvais

Amont des points suivants:
ECM PR La Grenouillére Contréles de branchement
PR La Grande Haie

General



LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE

(at)

suea

MISSION

Indicateurs de performance

Objectifs

Résultats Evaluation

General




BILAN SUR LE PILIER « FONCTIONNEMENT » sue2

v/ MISSION 1: CONTROLER EFFLUENTS NON DOMESTIQUES

r des conventions et des
€ pour tendre vers
industriels

v/ MISSION 2: LIMITER OBSTRUCTIONS

ilan a partir des données
s de refoulement et

General



PLAN D'ACTIONS DIAGNOSTIC PERMANENT

janv-25

Validation par la

Réalisation collectivité Famille Sous Famille Action Pilier Synthése thématique Responsable Date butoir
Diagnostic P1 - Visite et inspection Visites terrain en période pluvieuse et de nappe haute Fonctionnement Maitriser les entrées d'Eaux Claires Parasites SUEZ
Amélioration P3 - Monitoring Suivi des CSD Fonctionnement Controler les raccordements d'effluents non domestiques Vitré Communauté
Diagnostic P1 - Visite et inspection Contrdle de branchements et ITV Fonctionnement Maitriser les entrées d'Eaux Claires Parasites SUEZ

General




